
Ensto Modulo
Hermetyczne obudowy  

modułowe IP65

Ensto Modulo to całkowicie nowa 
seria trwałych i innowacyjnych 
obudów modułowych. 
Chronią one aparaturę modułową 
przed niekorzystnymi warunkami 
zewnętrznymi, takimi jak pył, 
wilgoć, uderzenia lub ingerencja 

z zewnątrz. Dzięki wysokiemu 
stopniu ochrony i odporności 
na udar mechaniczny, Ensto 
Modulo są w stanie wytrwać 
w najtrudniejszych warunkach  
i w instalacjach wymagających 
najwyższej odporności. ensto

.pl



MODHI2 MODKL3

MODB25M MODKL1

MODAB41PN MODAB121PN

MODAB242PN MODAB543PN

Kod produktu Opis Wymiary (mm) Waga 
(kg)

Ilość w opakow.
(szt)

Kod EAN13
Szerokość Wysokość Głębokość

MODAB41PN Obudowa modułowa 4 moduły 166 231 113 0.722 1 6438100196226
MODAB61PN Obudowa modułowa 6 modułów 202 231 113 0.762 1 6438100196233
MODAB81PN Obudowa modułowa 8 modułów 238 231 118 0.929 1 6438100196240
MODAB121PN Obudowa modułowa 12 modułów 310 246 148 1.415 1 6438100196257
MODAB181PN Obudowa modułowa 18 modułów 418 286 148 1.879 1 6438100196264
MODAB242PN Obudowa modułowa 24 moduły 310 436 148 2.357 1 6438100196271
MODAB362PN Obudowa modułowa 36 modułów 418 436 148 2.918 1 6438100196288
MODAB363PN Obudowa modułowa 36 modułów 310 586 148 3.098 1 6438100196295
MODAB543PN Obudowa modułowa 54 moduły 418 586 148 3.949 1 6438100196301

Obudowy modułowe Ensto Modulo, ABS

Kod produktu Opis Waga 
(kg)

Ilość w 
opak. (szt)

Kod EAN13

MODHI2 Zawias wewnętrzny ramki bazowej 0.005 10 6438100197094
MODKL2 Zamek trójkątny 2 sztuki z kluczem 0.018 1 6438100197100
MODKL3 Zamek bezpieczeństwa z kluczem 0.038 1 6438100197117
MODB25M Tulejka do łączenia skrzynek 25M 0.017 1 6438100197124
MODB40M Tulejka do łączenia skrzynek 40M 0.025 1 6438100197131
MODKL1 Zamek standardowy 0.012 10 6438100197148
MODHI1 Zawias zapasowy 0.002 12 6438100197155

Akcesoria

 Informacje techniczne
Stopień ochrony IP65

Odporność na udar mechaniczny 
(-25 °C ... +40 °C) IK08 (5 J)

Klasa samogaszenia UL94 HB

Klasa ochrony II

Test rozżarzonego drutu 650 °C
Temperatura pracy
(puste obudowy) -25 °C ... +70 °C
Napięcie maksymalne
(puste obudowy) 1000 V AC / 1500 V DC

Szyna uziemienia i neutralna 500 V / 125A

Korpus
Materiał ABS

Odporność na UV
(ISO 4892-2 met. A) 500 godzin

Kolor Szary, RAL 7035

Okno
Materiał Poliwęglan

Odporność na UV
(ISO 4892-2 met. A) 1000 godzin

Kolor
Przezroczysty, 
szary dymiony
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