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Funkcjonalne, elastyczne, efektywne
Systemy instalacyjne dla biur

Systemy instalacyjne
ﬂ Jednostki sterujace

Q Zestawy przewodow EnstoNet
© Puszki rozdzielcze

@ Gniazda modutowe natynkowe
© Bloki rozdzielcze

Systemy instalacyjne w obiektach
biurowych

@ Kolumny zasilajace

@ Mini kolumny

@ Gniazda w podtodze

© Kanat podparapetowy (PVC i aluminium)

@ Modutowe gniazda natynkowe do obiektéw biurowych

Skontaktuj sie z naszym przedstawicielem w swoim regionie
(https://www.ensto.com/pl/gdzie-kupic/)




EnstoNet

Modularny system instalacyjny dla biur

W pomieszczeniach
biurowych coraz czesciej
istnieje potrzeba
przytaczania kolejnych
urzadzen do zasilania.
Jednoczeénie wymogi
uzytkownikow dotyczace
lokalizacji gniazd zasilajacych
czesto zmieniajq sie, co

jest wyzwaniem podczas
projektowania instalacji
elektrycznej. By sprostac tym
wymaganiom opracowalismy
modularny system
instalacyjny, ktéry tatwo
mozna zaadoptowac do
biezacych potrzeb, w sposdb
prosty i ekonomiczny.

Usprawnij swoj biznes

Szybkie podejmowanie skomplikowanych
decyzji biznesowych stanowi wyzwanie

w projektowaniu budynkéw komercyjnych.
Nie mozna pozwoli¢ sobie na kosztowne
opoznienia, wiec szczegdtowy plan instalacji
elektrycznej, czesto zalezny od koricowego
uzytkownika, musi by¢ sprecyzowany juz
nawet w trakcie prac konstrukcyjnych.
Zaréwno przeznaczenie pomieszczen,
jakiich uzytkownicy moga sie zmieni¢,
dlatego niezbedne staje sie
zaprojektowanie instalacji w sposéb
umozliwiajacy modyfikacje.

W nowoczesnych przestrzeniach
biznesowych, do wykonania wiekszosci
zadan potrzebna jest energia elektryczna.
Modularny system instalacyjny EnstoNet
gwarantuje bezpieczne i natychmiastowe
zasilanie w instalacjach o réznych napieciach
czy konfiguracjach.

Fundamentem dziatania Ensto sa oczekiwania
naszych klientéw. Jest to widoczne w naszych
rozwigzaniach, tworzonych wspélnie z
klientami, tak by system byt uniwersalny,
elastyczny, tatwy w montazu, a takze do
rekonfiguracji.

Korzysci ze stosowania EnstoNet:

« tatwosc¢ powielania tzw. modutow
instalacji

« Obnizenie kosztow materiatu

- Skrécenie czasu projektowania i wykonania
instalacji elektrycznej

« katwosc zmian w istniejacej instalacji
EnstoNet

+ Mozliwos¢ ponownego uzycia elementow
systemu

+ Ograniczenie do minimum odpadéw
materiatowych

Typowe aplikacje to m.in.:
« przestrzen biurowa

« centra handlowe

- sklepy

+ hotele

« szkoty

- hale targowe i konferencyjne




Zalety systemu EnstoNet

Prosty w montazu, zapewnia szybki zwrot kosztéw

Koncepcja EnstoNet

Budowa instalacji EnstoNet odbywa sie
etapami, za pomoca prefabrykowanych
modutéw. Korzystajac z komponentéw
EnstoNet obwody oswietlenia i gniazd
instalowane sg bardzo sprawnie, gdyz ich
przytaczanie nie wymaga otwierania zadnych
elementéw.

Dzieki naszym rozwigzaniom wieksze
instalacje wykonuje sie szybciej, jako
mniejsze moduly. Dlatego tez prace
elektroinstalacyjne moga by¢ prowadzone
rownolegle w réznych punktach budynku,

a poszczegolne moduly zasilone zaraz po ich
instalacji.

Do instalacji systemu EnstoNet nie stosuje sie
zadnych dodatkowych komponentéw czy tez
specjalistycznych narzedzi. Elementy
pakowane s3 indywidualnie w tatwe do
identyfikacji pudetka. Takze dostawy moga
by¢ dostosowane do harmonogramu
inwestycji i prac na budowie. System
EnstoNet to nie tylko fatwos¢ i szybkos¢
instalacji, ale takze ochrona $rodowiska, gdyz
jego montaz nie generuje zadnych
plastikowych ani metalowych odpadéw.

Funkcjonalnos¢

W trakcie catego cyklu eksploatacji

budynku zaréwno jego uzytkownicy jak i
funkcjonalnosci zmieniajg sie wielokrotnie.
Nawet tak niewielka zmiana, jak przesuniecie
stanowiska biurowego w inne miejsce, zwykle
powoduje przerwe w pracy i koniecznos¢
przeprowadzenia modyfikacji w instalacji
elektryczne;j.

System EnstoNet oferuje niespotykana do tej
pory elastycznos¢ i tatwos¢ we wprowadzaniu
zmian, pozwalajac unikna¢ typowych prac
instalacyjnych, a co za tym idzie, bataganu

i przerw w pracy.

Co wiecej, system EnstoNet moze by¢
zdemontowany i ponownie uzyty w innej
konfiguracji badz lokalizacji.

Szybka instalacja

W typowym procesie realizacji inwestycji
budownictwa komercyjnego, etap prac
elektroinstalacyjnych jest jednym z ostatnich.
W trakcie budowy projekt instalacji
elektrycznej czesto ulega jednak zmianie,

a co wiecej, modyfikacje wdrazane sa takze
w trakcie prac monterskich. Na skutek tego
wykonawcy maja bardzo mato czasu na
wykonanie prac i pojawiaja sie problemy

z koordynacja zmian oraz wdrazaniem
dodatkowych elektromonteréw.

System EnstoNet pozwala unikna¢ tych
probleméw dajac zawsze margines czasowy
na niespodziewane modyfikacje, a jego
tatwosc i szybkos$¢ w montazu pozwala

na realizacje wiekszych instalacji bez
dodatkowego personelu.



Modularny system instalacyjny
EnstoNet pozwala ograniczac
emisje gazow cieplarnianych

Studium przypadku:

Instalacja elektryczna powierzchni biurowej 1,600 m’

Niniejsza analiza dotyczyta zaprojektowania
i wykonania instalacji dla biura obejmujacego
88 stanowisk pracy w dwoéch wariantach.
Przewidziano oswietlenie stanowisk pracy
montowane w suficie podwieszanym oraz
instalacje gniazd na szesciennych stupkach
zasilajacych, montowanych do podtogi.
Analiza przypadku uwzglednia okablowanie
w suficie podwieszanym, natomiast nie
uwzglednia materiatu uzytego do produkgji
zaréwno opraw os$wietleniowych, jak

i stupkoéw zasilajacych. Obliczenia nie
obejmuja transportu na miejsce instalacji.

Poréwnanie objeto zlecenie analizy dwdch
réznych rozwigzan instalacyjnych, wykonane
przez niezalezng firme ekspercka.

Pierwszy projekt uwzgledniat tradycyjna
metode wykonania instalacji z rozdzielnig
centralng, od ktérej poprowadzono

w podtodze obwody zasilajgce miejsca pracy
oraz obwody oswietleniowe.

Drugi projekt uwzgledniat prefabrykowane
wiazki kablowe oraz zdecentralizowane,
niewielkie rozdzielnie rozmieszczone
réwnomiernie w podtodze.

Wptyw obu instalacji na srodowisko zostat
obliczony przez firme Bionova Oy
(www.bionova.fi) zgodnie z norma ISO
14040/14044.

Wedtug raportu firmy Bionova modutowy
system instalacyjny EnstoNet przynosi
wymierne korzysci w zakresie wptywu na
Srodowisko.



System EnstoNet pozwala
zredukowac o potowe ilos¢ System EnstoNet Konwencjonalne

zuzytych materiatéw, e metody instalacji

w przeliczeniu na jedno

30 =
25 =
20 =
15 =
10 =
05 =
0,0

stanowisko pracy.
1,29 kg 3,04 kg

@ miedzistal @ plastik

Oszczednos¢ System EnstoNet daje oszczedno$¢ na poziomie 57%
wagi zuzytych materiatéw. W tradycyjnej metodzie

5 7 O obwody wykonano dtugimi kablami prowadzonymi od
rozdzielni gtéwnej. W systemie modularnym okablowa-

wagi zuzytych nie poprowadzono za pomocg krétszych i cienszych

materiatow kabli od mniejszych rozdzielni obiektowych.

System EnstoNet redukuje emisje
gazow cieplarnianych o0 30% w
przeliczeniu na zasilanie jednego
stanowiska pracy.

Prefabrykacja ztaczek ma
wptyw na emisje CO,

Emisja CO, wzrasta wraz
ze zuzyciem materiatéw

2,43 kg (0,2 o - 3,48kg (0,e
&

System EnstoNet obniza emisje gazéw cieplarnianych o 30
%. Wyliczenia nie uwzgledniajg korzysci zwigzanych z

EnstoNet obniza o transportem i magazynowaniem (oszczednos¢ z tytutu
mniejszej wagi np. kabli czy rozdzielnic) oraz szybszej
O instalacji. Nalezy tez zwrdci¢ uwage, ze tradycyjny sposéb
O wykonywania instalacji wymaga wiekszego zaangazowania

sity ludzkiej na obiekcie, dodatkowej energii, generujac
jednoczesnie wiecej odpadéw materiatowych i wydtuzajac
cieplarnianych czas robot. System EnstoNet moze by¢ skonfigurowany w
wigzki zakoriczone elementami ztacznymi, tak by na

miejscu montazu wykonac tylko potaczenia
Zrédto: Bionova EPD raport 03/2015 poszczegdlnych sekcji na zasadzie “klik".

emisje gazéw







Kluczowym elementem systemu

EnstoNet jest ztgczka

System doskonale dopasowany do wielu zadan!

System EnstoNet zaprojektowany jest w
taki sposob, aby wykonywanie potaczen za
pomoca specjalnych ztaczek byto
dziecinnie fatwe, szybkie i bezpieczne.
Ztaczki s kodowane mechanicznie

i dodatkowo poprzez kolory, ktére sugeruja
ich zastosowanie. Dzieki temu wykluczone
sg pomyiki podczas wykonywania okablow-
ania. Kolorystyczna identyfikacja obwoddéw
powoduje tez, ze wszelkie pdzniejsze
modyfikacje instalacji s o wiele prostsze.
System EnstoNet stosowany jest najczesciej
do zasilania opraw o$wietleniowych oraz
gniazd, do ktérych okablowanie

poprowadzone jest z podwieszanych sufitéw

lub z tzw. podtogi techniczne;j.

Kod A, biate i zlaczki

Oproécz tego system EnstoNet uzywany jest
do wykonania obwodéw zasilania
dowolnych urzadzen w budynku m.in.
ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji.

Ze wzgledu na wysoka uniwersalnos¢

i uzytecznos¢, stat sie on popularny wsréd
producentéw opraw o$wietleniowych,
automatyki, czy HVAC. Poza typowymi
zastosowaniami zwigzanymi z zasilaniem

i rozdziatem energii, system EnstoNet moze
by¢ wykorzystany do instalacji
sygnatowych czy magistrali BUS, zaréwno
niezaleznych, jak i wykonanych wspélnie z
obwodami zasilajacymi.

Ztaczki te dedykowane sa gtownie dla obwoddéw oswietlenia oraz

zasilania gniazd.

Kod B, zlaczki

Ztaczki te przeznaczone sg gtéwnie do obwodéw sterowniczych oraz
pomocniczych zgodnie ze specyfikacja projektanta instalacji.
Kolor bezowy moze by¢ wykorzystany wg potrzeb indywidualnych.

Kod C, zlaczki
Ztaczki szare zalecamy stosowac do obwodéw niskonapieciowych

oraz instalacji BUS. Wersja 5-torowa jest czesto wykorzystywana do
podfaczenia zasilania oraz obwodu sterowniczego tym samym kablem.
Ztaczki czerwone stosuje sie do obwodéw dedykowanych, zgodnie z
projektem.
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Ensto Plugi

Szybki, elastyczny i korzystny kosztowo sposéb na
instalacje elektryczna

Rozwigzanie Ensto Plugi wykorzystuje elementy EnstoNet,
rozbudowujac instalacje o dodatkowe funkcje inteligentne.
Uwzglednia on mozliwos$¢ modyfikacji systemu do
dystrybucji i rozdziatu energii, a takze do sterowania

i kontroli w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Kilkanascie lat temu Ensto zaprojektowato Rozwiazanie Ensto Plugi, bazujace na

system EnstoNet, ktéry poczatkowo zawierat systemie EnstoNet, rozbudowane jest o
wytacznie ztaczki oraz puszki rozdzielcze. elementy inteligentne oraz o programowanie
Z biegiem lat system ten zdobyt popularnos¢  dla systemu KNX, KNX-Dali

w instalacjach budownictwa komercyjnego i bezprzewodowego eNet. W rezultacie

i w zwigzku z tym zostat poszerzony o dalsze otrzymujemy najbardziej uniwersalny,
komponenty: wigzki i elementy produkowane  prefabrykowany system do budowy instalacji
na zamoéwienie. elektrycznej.

Installation coupler The EnstoNet system Ensto Plugi




Metoda konwencjonalna

Rozwiazanie zdecentralizowane
Ensto Plugi

Jednostka kontrolna dopasowana do potrzeb klienta sercem systemu

Podstawowym komponentem Ensto Plugi
jest unikalna, wielofunkcyjna jednostka
sterujaca, pierwsza tego typu na rynku.
Umozliwia ona stworzenie elastycznej,
zdecentralizowanej instalacji elektrycznej,
posiadajacej wiele zalet. Jednostki sterujace
sg zaprojektowane indywidualnie do kazdego
projektu i produkowane specjalnie na
potrzeby danej aplikacji systemu EnstoNet.
Jednostki moga by¢ wyposazone w
bezpieczniki do blokéw dystrybucyjnych lub
wytaczniki réznicowo-pragdowe. Jednostki
kontrolne dostarczane sa w komplecie

z aparaturg kontrolna na szynie, podtagczong
do ztaczek EnstoNet. Programowanie
przeprowadzane jest przed dostawa, dzieki
czemu jednostki sg gotowe do podtaczenia
do istniejacej instalacji bezposrednio w
miejscu montazu. Ramki wykonane sg ze stali
malowanej proszkowo. Jednostki instalowane
sg w trasach kablowych lub oswietleniowych
nad panelami sufitowymi i w $cianach.

Korzysci i oszczednosci podczas zmian w instalacji

Korzysci z zastosowania systemu EnstoNet
s jeszcze wieksze, dzieki potgczeniu go z
systemem sterowania instalacji elektrycznej.
Zamiast montazu i programowania

na miejscu budowy, wymagajacego
specjalistycznych umiejetnosci, cata praca
sprowadza sie do potaczenia do reszty
instalacji wstepnie zaprogramowanej
jednostki sterujacej, wyposazonej w
przygotowane fabrycznie przewody.
Oszczedza to czas na krytycznych etapach
budowy i redukuje ilos¢ odpadow
materiatowych, co z kolei wptywa na
obnizenie kosztow.
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Ensto Plugi

Instalacja elektryczna w biurach

Jednostki kontrolne i
rozdzielcze EnstoNet

Gtéwny komponent zdecentralizowanego
obwodu elektrycznego

Produkowane indywidualnie do kazdego
projektu instalacji we wspétpracy z
inzynierami

Szybka instalacja bez koniecznosci
otwierania jednostki

Wejscia i wyjscia wyposazone w gniazda

Gniazda w podtodze i moduty
z gniazdami

Puszka z gniazdami w podtodze, do podtég
technicznych

IP66 po zamknieciu

Indywidualnie konfigurowane puszki z
gniazdami do instalacji elektrycznych na
stanowiskach pracy

Dostepne rowniez w wersji z
bezpiecznikiem



Prefabrykowane zestawy
przewodow

«  Nasz asortyment obejmuje przewody do
podiaczenia urzadzen oraz przewody
przedtuzajace o réznych dtugosciach.

«  Przewody dostepne w wersji bezhalogenowej
i PVC

«  Przewody dostarczane z zakorczonymi oraz
zalutowanymi koncéwkami

«  Nazyczenie dostarczamy réwniez kable w
wykonaniu specjalnym



Ensto Plugi

Instalacja elektryczna w klasach



Moduty rozdzielcze

« Do rozdzielania i przedtuzania
obwoddéw

« W celu realizacji potaczen kontrolnych
(kablowych lub radiowych)

«  Mozliwos¢ zaprojektowania modutu
do potaczen wymaganych przez
klienta

«  Prostyibezpieczny sposéb budowy
nawet skomplikowanych obwodéw

«  Szeroki wachlarz sposobéw montazu

Kolumny zasilajace

Kolumny zasilajace do gniazd elektrycznych umozliwiaja
maksymalizacje uzytecznosci stanowiska pracy i elastycznos¢ w
przypadku modyfikacji uktadu biura. Estetyczne, wolnostojace
kolumny moga stac blisko biurka pracownika, eliminujac
koniecznos¢ prowadzenia do niego wigzek kabli. Standardowa
oferta obejmuje szereg kolumn do zastosowan biurowych,
poczawszy od instalacji dla jednego stanowiska pracy,

az do podtaczenia wysp sktadajacych sie z 4 stanowisk.

Wolnostojace kolumny zasilajace
Oferta standardowa obejmuje kolumny puste do
doprowadzenia zasilania z sufitu oraz stupki 1-, 2- lub
4-stronne z gniazdami elektrycznymi i gniazdami danych
Standardowe wykoriczenie farba w kolorze biatym lub
anodowane aluminium

«  Testowane kable do transferu danych:
Gigabit Ethernet/10-Gigabit Ethernet

«  Kolumna moze by¢ montowana do betonowego sufitu, pétki
kablowej lub do sufitu z ptyt g-k (wymaga akcesoriow)

«  Dostepna takze wersja do montazu nasciennego (1-stronny)

«  Kolumny w wykonaniu specjalnym dostepne sa na
zamoéwienie






Moduty z gniazdami Ensto

Moduty z gniazdami EnstoNet umozliwaja budowe w prosty

sposéb instalacji elektrycznej wyposazonej w gniazda

w biurach i obiektach handlowych, montowanej w sufitach

podwieszanych i w trasach linii oswietleniowych.

+  Rozwiazanie elastyczne

«  Wysokiej jakosci moduty z gniazdami z serii Ensto Intro

- Niezawodna praca w catym okresie eksploatacji instalacji
elektrycznej

«  Oprocz standardowych gniazd podwojnych, dostepne
sg takze modele zdwoma podwdjnymi gniazdami oraz
wersje specjalne.

Bloki rozdzielcze z podstawg

« Do rozdzielania i przedtuzania obwodéw
«  Rozdzielenie 1-fazy na 6 wyjs¢

«  Rozdzielenie 3-faz na 2 wyjscia

«  Niskie koszty wykonania podziatu

+  tatwe w montazu



Podtaczenie oswietlenia za pomocg
ztgczek EnstoNet

Wtyczki 3 lub 5-torowe EnstoNet

=, =

Wtyczka 3-torowa stosowana jest w instalacjach 1-fazowych
Wtyczka 5-torowa stosowana jest w instalacjach 1-fazowych z szyna kontrolng lub w instalacjach
3-fazowych

Ztgczka bezsrubowa 3 lub 5-torowa EnstoNet do montazu w obudowie

Ztaczka 3-torowa stosowana jest w instalacjach 1-fazowych
Ztaczka 5-torowa stosowana jest w instalacjach 1-fazowych z szyna kontrolng lub w instalacjach
3-fazowych

Blok rozdzielczy 3 lub 5-torowy z przewodami lub kablami

Blok 3-torowy jest stosowany w instalacjach 1-fazowych
Blok 5-torowy jest stosowany w instalacjach 1-fazowych z szyng kontrolna
(szary) lub w instalacjach 3-fazowych (biaty)
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-torowy Linect®

Blok rozdzielczy 3

w instalacjach 1-fazowych

w instalacjach 1-fazowych z szyng kontrolna

21



Produkty



Schemat kodowania

dla systemow instalacyjnych

N = grupa produktéw (EnstoNet)

A = Mechaniczne kodowanie dla potaczen zasilania

B = Mechaniczne kodowanie dla potaczen do facznikéw

C = Mechaniczne kodowanie dla pofgczen sterowania z magistrali BUS

G = Mechaniczne kodowanie dla potgczen kombinowanych

Uwaga: Produkty z r6znym kodowaniem mechanicznym nie taczg sie ze sobg

D = Blok rozdzielczy
J = Skrzynka rozdzielcza

5 = 5-torowe potaczenie, itd.

T =rozgateznik typu T

B = rozgateznik typu T z przewodami

BS = rozgateznik typu T z kablem

LA =rozgateznik typu T Linect (zasilanie)

LI = rozgateznik typu T Linect (zasilanie + dali)

G = kodowanie kolorem uzytych ztaczek (szary)

B = czarny

S = niebieski

WG = Bialy (zasilanie) oraz szary (sterowanie z magistrali BUS)

N = grupa produktéw (EnstoNet)

QONw>

A = Mechaniczne kodowanie dla potaczen zasilania

B = Mechaniczne kodowanie dla potaczen do tacznikow

C = Mechaniczne kodowanie dla potaczen sterowania z magistrali BUS

G = Mechaniczne kodowanie dla potaczer kombinowanych

Uwaga: Produkty z réznym kodowaniem mechanicznym nie taczg sie ze sobag

D = Blok rozdzielczy
J = Skrzynka rozdzielcza
P = Modut gniazd natynkowych

D = Puszka rozdzielcza
K = Puszka do tacznikow
R = Puszka z przekaznikiem

M = Obwod przewodowy
P = Obwadd na ptytce PCB

56 56 = 5-torowe wejscie i sze$¢ 3-torowych odejs¢, itd.
.B | .B=kodowanie kolorem uzytych ztaczek (czarny)
.G | Szary
S | Niebieski
WG| Biatly (zasilanie) oraz szary (sterowanie z magistrali BUS)
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Systemy instalacji EnstoNet

Puszki rozdzielcze

Puszki rozdzielcze sg powszechnie stosowane np. do elektrycznego grupowania opraw oswietleniowych i gniazd.
Nasza standardowa oferta obejmuje rozwigzania dla wiekszosci zastosowan, takich jak aplikacje 1-fazowe, 3-fazowe,
czy sterowanie z wykorzystaniem magistrali komunikacyjnej typu bus lub ich kombinacje. Puszki zaprojektowane
zostaly w sposdb zapewniajacy elastycznos¢ potaczen i umozliwiajacy dostosowanie instalacji do indywidualnych
potrzeb.

Puszki rozdzielcze, moga by¢ mocowane do podtoza srubami (max. @ 6 mm) przez dwa otwory w srodku puszki
lub przez cztery otwory w jej naroznikach. Produkt posiada rowki do opasek kablowych, ktére sg sprzedawane
osobno.

Puszka rozdzielcza 1-fazowa przelotowa z trzema odejsciami 1-fazowymi
W puszce rozdzielczej NAJDM33 wejscie 1-fazowe rozgatezia sie na trzy odejscia 1-fazowe.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAJDM33 6418677706479 1-fazowa przelotowa, trzy odejscia 1-fazowe 2329

Puszka rozdzielcza 1-fazowa przelotowa z szescioma odejsciami 1-fazowymi
W puszce rozdzielczej NAJDM36 wejscie 1-fazowe rozgatezia sie na szes¢ odejs¢ 1-fazowych.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAJDM36 6418677706486 1-fazowa przelotowa, szes¢ odejs¢ 1-fazowych 2879

Puszka rozdzielcza 3-fazowa przelotowa z trzema odejsciami 1-fazowymi
W puszce rozdzielczej NAJDM53 wejscie 3-fazowe rozgatezia sie na trzy odejscia z podziatem na L1, L2, L3.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAJDM53 6418677700644 3-fazowa przelotowa, trzy odejscia z podziatem na L1, L2, L3 2549

Puszka rozdzielcza 3-fazowa przelotowa z szeScioma odejsciami 1-fazowymi
W puszce rozdzielczej NAJDM56 wejscie 3-fazowe rozgatezia sie na szes¢ odejs¢ z podziatem na 2 x L1,

2xL2i2xL3.
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAJDM56 6418677700651 3-fazowa przelotowa, szes¢ odejs¢ 1-fazowych 3159

Puszka rozdzielcza 1-fazowa przelotowa z trzema odejsciami 1-fazowymi
Puszka rozdzielcza NAJDM33.B 1-fazowa, przelotowa rozgatezia sie na trzy gniazdal-fazowe. Przeznaczona jest
do podtaczenia zapasowego zrodta zasilania (UPS) kodowana kolorem czarnym.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAJDM33.B 6418677716539 1-fazowa przelotowa, trzy odejscia 1-fazowe czarne 2869

Puszka rozdzielcza jednofazowa przelotowa z sze$cioma odejsciami 1-fazowymi
Puszka rozdzielcza NAJDM36.B jednofazowa przelotowa rozgatezia sie na sze$¢ gniazd jednofazowych.
Przeznaczona jest do podtaczenia zapasowego zZrédta zasilania (UPS) kodowana kolorem czarnym.

Kod produktu Kod EAN 13
NAJDM36.B 6418677717451 1-fazowa przelotowa, sze$¢ odejs¢ 1-fazowych czarnych 2879
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Puszki rozdzielcze

Puszka rozdzielcza 1-fazowa przelotowa z wyprowadzeniem pod sterowanie z
magistrali komunikacyjnej typu BUS

Puszka rozdzielcza NCJDM545.G przeznaczona do okablowania systeméw oswietleniowych z sterowaniem
magistralag komunikacyjna (bus), posiada jedno wejscie 1-fazowe pieciotorowe (zasilanie L,N,E + sygnat a+,b-)
i cztery odejécia pieciotorowe(L, N, E, a+, b-) oraz dwa osobne odejécia sygnatowe (a+, b-).

Kod produktu Kod EAN 13

NCJDM545.G 6418677683688 1-fazowa + sygn.. (L,N,E,a+,b-), cztery odejscia szare 2559

Puszka rozdzielcza 3-fazowa przelotowa z trzema odejsciami 1-fazowymi czarnymi
Puszka rozdzielcza NAJDM53.B 3-fazowa rozdzielcza przeznaczona do podfaczenia zapasowego zrédta zasilania
(UPS). Trzy odejscia 1-fazowe: L1, L2, L3.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAJDM53.B 6418677706509 3-fazowa przelotowa, trzy odejscia 1-fazowe czarne 2549

Puszka rozdzielcza 3-fazowa przelotowa, szes¢ odejs¢ 1-fazowych czarnych
Puszka rozdzielcza NAJDM56.B 3-fazowa przelotowa przeznaczona jest do podtaczenia zapasowego zrodta
zasilania (UPS). Szes¢ odejs¢ 1-fazowych z podziatem na: 2 x L1, 2 x L2 and 2 x L3.

Kod produktu Kod EAN 13

NAJDM56.B 6418677706523 3-fazowa przelotowa, sze$¢ odejs¢ 1-fazowych, czarne 3159

Puszka rozdzielcza, dwa wejscia 1-fazowe czarne i biate, 2x3 gniazda 1-fazowe

czarne i biate
Puszka rozdzielcza NGJDM36.WB wyposazona jest w ztgcza do zasilania z linii podstawowej i rezerwowej UPS.
Dwa oddzielne wejscia (biaty i czarny) 1-fazowe, 2x3 odejicia 1-fazowe.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJDM36.WB 6418677719561 1-fazowa dwa wejscia (biate i czarne)/trzy odejscia biate i czarne 297 ¢
3-torowe

Puszka rozdzielcza 2x wejscia 3-fazowe czarne i biate, 2x3 gniazda 1-fazowe czarne i
biate

Puszka rozdzielcza NGJDM56.WB wyposazona jest w ztacza 3-fazowe do zasilania z linii podstawowej i rezerwo-
wej UPS. Dwa oddzielne wejscia (biaty i czarny) 3-fazowe, 2x3 odejscia 1-fazowe. Odejscia sg podzielone na: L1,
L2, L3.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJDM56.WB 6418677709340 3-fazowa dwa wejscia 5-torowe biate i czarne/po trzy odejscia 3159
biate i czarne 3-torowe

Puszka rozdzielcza zasilana 1-fazowo przewodem, umozliwiajaca podtaczenie

systemu EnstoNet do instalacji tradycyjnej
Puszka rozdzielcza NAJDM301 moze by¢ instalowana w puszce podtynkowej 63 lub 78 mm. Posiada dwa wyjscia
1-fazowe oraz 3 przewody do zasilania (L,N,E) o dtugosci 160 mm.

Kod produktu Kod EAN 13

NAJDM301 6418677706462 1-fazowa, 3 przewody 160 mm, dwa odejscia 1-fazowe 1159
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Puszki rozdzielcze

Puszka rozdzielcza zasilana 3-fazowo przewodem, umozliwiajaca podiaczenie

systemu EnstoNet do instalacji tradycyjnej
Puszka rozdzielcza NAJDM501 moze by¢ instalowana w puszce podtynkowej 63 lub 78 mm. Posiada dwa wyjscia
3-fazowe oraz 5 przewoddw (L1,L2,L3,N,E) do zasilania o dtugosci 160 mm.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAJDM501 6418677706493 3-fazowa, 5 przewoddw 160 mm, dwa odejscia 3-fazowe 1199

Puszka rozdzielcza zasilana 3-fazowo przewodem, umozliwiajaca podtaczenie
systemu EnstoNet do instalacji tradycyjnej ze sterowaniem magistralg
komunikacyjna typu BUS

Puszka rozdzielcza NGJDM752.WG moze by¢ instalowana w puszce podtynkowej 63 lub 78 mm. Puszka
rozdzielcza posiada 6 przewoddw (L1,L2,L3,N,E,a+) do zasilania 160 mm. Posiada jedno wyjscie 3-fazowe i dwa
2-torowe odejscia do sterowania magistralg komunikacyjna typu BUS.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJDM752.WG 6418677684364 3-fazowa zasilana przewodami o dt.160 mm/jedno odejicie 2309
5-torowe i jedno 2-torowe

Puszka rozdzielcza bez uziemienia z jednym wejsciem, cztery wyjscia, zlacza szare
Puszka rozdzielcza NCJDM252.G przeznaczona jest do instalacji zasilania o$wietlenia LED. Posiada jedno wejscie
zasilajace i cztery odejscia 2-torowe do opraw LED.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NCJDM252.G 6418677728877 Cztery odejscia do opraw LED, szary 2309

Puszka rozdzielcza 3-fazowa przelotowa z dziewiecioma gniazdami 3-fazowymi

Puszki rozdzielcze NAJDP592.W moga by¢ instalowane, na linii zasilajacej oswietlenie pozwalajac na jej podziat
zaraz po wyjsciu z jednostki sterujacej. Puszka posiada 5-torowe wejscie i wyjscie, ktére zasila dziewie¢ gniazd
5-torowych.

Kod produktu Kod EAN 13

NAJDP592.W 6418677683770 3-fazowa przelotowa 5-torowa, biaty (1, 2, E, N, 3)/ 476 g
dziewie¢ odejs¢ 3-fazowych

Puszka rozdzielcza, wejscie 1-fazowe zintegrowane ze sterowaniem magistrala (BUS),

dziewiec gniazd 1-fazowych zintegrowanych z gniazdami sygnatowymi

Puszki rozdzielcze NCJDP592.G moga by¢ instalowane na linii zasilajgcej oswietlenie, pozwalajac na jej podziat
zaraz po wyjsciu z jednostki sterujacej. Posiada wejscie i wyjscie 1-fazowe zintegrowane z gniazdem sygnatowym
dla magistrali BUS (L,N,E,a+,b-), oraz dziewie¢ poziomych odejs¢ tego samego typu (L,N,E,a+,b-).

Kod produktu Kod EAN 13

NCJDP592.G 6418677683763 1-fazowa 5-torowa, szary (1, N, E, a+, b-)/dziewie¢ odejs¢ 476 g

Puszka rozdzielcza

Puszki rozdzielcze NGJDP692.WS moga by¢ instalowane, na linii zasilajacej oSwietlenie pozwalajac na jej podziat
zaraz po wyjsciu z jednostki sterujacej. Puszka posiada 6-torowe wejscie i wyjscie typu kombi (biaty i niebieski),
oraz dziewie¢ odejs¢ 6-torowych w tej samej konfiguracji (biaty i niebieski) np. do instalacji oswietlenia
awaryjnego.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJDP692.WS 6418677683749 2-fazowa kombi biaty i niebieski (L1, E, N, L2, -, +)/dziewie¢ odejs¢ 497 g
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Puszki do tacznikéow

Puszki te maja za zadanie spig¢ manualne taczniki nascienne z odpowiednimi grupami odbiornikéw (oswietlenia, gniazd, itp.), tak aby osiggnac

wiasciwa konfiguracje (np. faczniki pojedyncze, dwugrupowe, hotelowe). Nasza standardowa oferta obejmuje rozwigzania dla wiekszosci

zastosowan, takich jak aplikacje 1-fazowe, 3-fazowe, czy sterowanie z wykorzystaniem magistrali komunikacyjnej typu BUS lub ich kombinacja.
Puszki do wtgcznikdéw moga by¢ mocowane do podtoza srubami (max. @ 6 mm) przez dwa otwory w srodku puszki lub przez cztery otwory w jej

naroznikach. Produkt posiada rowki do opasek kablowych, sprzedawane osobno.

Puszka do tacznikéw, przelotowa 1-fazowa dla tacznika pojedynczego wiaczajacego
jedna grupe oswietlenia

Puszka ta posiada wejscie i odejscie 1-fazowe oraz gniazdo do tacznika jednobiegunowego dla jednej grupy
oswietleniowej. Puszki moga by¢ mocowane do podioza za pomoca srub @ 3-4 mm. Otwory na $ruby sa w
odstepie 75 mm.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGJKM31 6418677116353 1-fazowa 160 g

Puszka do tacznikow, przelotowa 1-fazowa dla tacznika dwugrupowego wlaczajacego
dwie grupy oswietlenia

Puszka do tacznikow NGJKM335 posiada wejscie i odejscie 1-fazowe oraz 5-torowe gniazdo do tacznika
dwugrupowego, aby zatacza¢ dwie oddzielne grupy oswietlenia (dwa gniazda 3-torowe biate). Za pomoca tej
puszki mozliwe jest takze zabezpieczenie tacznikiem gniazda znajdujgcego sie np. w pomieszczeniu obok.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKM335 6418677708145 1-fazowa 3-torowa/ jedno odejscie 5-torowe do tacznika i dwa 246 g
odejscia 3-torowe do grup o$wietlenia

Puszka do tacznikéw, przelotowa 1-fazowa dla dwéch tacznikéw dwugrupowych
wiaczajacych dwie grupy oswietlenia

Puszka do facznikéw NGJKM322 posiada wejscie i odejscie 1-fazowe oraz dwa 5-torowe gniazda (niebieskie) do
dwoch tacznikéw dwugrupowych, aby zatacza¢ dwie oddzielne grupy oswietlenia (dwa gniazda 3-torowe biate).

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKM322 6418677719660 1-fazowa do facznikéw dwubiegunowych oraz dwéch grup 3409
o$wietlenia

Puszka do tacznikéw, przelotowa 1-fazowa, jednofazowa do tacznika dwugrupowego
wiaczajacego jedna grupe oswietlenia

Puszka do facznikéw NGJKM351 posiada wejscie i odejscie 1-fazowe oraz 5-torowe gniazdo do tacznika dwugru-
powego, aby zatgczac jedng grupa oswietlenia z dwoma trybami pracy np. wybrane oprawy (gniazda 5-torowe
biate). Za pomoca tej puszki, mozliwe jest takze zabezpieczenie facznikiem, gniazda znajdujacego sie np. w
pomieszczeniu obok.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKM351 6418677706295 1-fazowa 3-torowa/ jedno odejscie 5-torowe do tacznika 2359
i jedno odejscie 5-torowe do grup oswietlenia

Puszka do tacznikéw, przelotowa 1-fazowa do dwéch tacznikéw krzyzowych,

wiaczajacych dwie grupy oswietlenia zasilanych 1-fazowo
Puszka ta posiada wejscie i odejscie 1-fazowe oraz dwa 5-torowe gniazda (niebieskie) do dwoch tacznikow
krzyzowych, aby zataczac¢ dwie grupy oswietlenia (dwa gniazda 3-torowe biate).

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGJKMF345 6418677715938 1-fazowa do facznikow krzyzowych oraz dwoch grup oswietlenia 2459
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Puszki do tacznikow

Puszka do tacznikow przelotowa 1-fazowa do tacznika dwugrupowego, wtaczajacego
dwie niezalezne grupy oswietlania oraz do tacznika gtéwnego (rozwigzanie
hotelowe)

Puszka do tacznikéw NGJKML335 posiada wejscie i odejscie 1-fazowe oraz 5-torowe gniazdo do tacznika dwug-
rupowego, aby zatacza¢ dwie oddzielne grupy oswietlenia (dwa gniazda 3-torowe biate), dodatkowo zasilanie
do wiacznika dwugrupowego podawane jest dopiero po zataczeniu tacznika gtéwnego (wyjscie 3-torowe
niebieskie).

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKML335 6418677714849 1-fazowa / odejscie 5-torowe niebieskie do facznika, 3-torowe do 2599
facznika gtdwnego i dwa odejscia do odbiornika 3-torowe

Puszka do tacznikéw, przelotowa 1-fazowa do facznika pojedynczego

dla 1-fazowej grupy o$wietlenia
Puszka do facznikéw NGJKM331 1-fazowa przeznaczona do wiaczania i wytgczana jednej grupy
oswietlenia.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKM331 6418677683794 1-fazowa 3-torowa/odejsécie 3-torowe niebieskie 2599

Puszka do tacznikow, przelotowa 3-fazowa do facznika dwugrupowego witaczajacego
dwie grupy oswietlenia 3-fazowego

Puszka posiada wejscie i odejscie 3-fazowe oraz 5-torowe gniazdo (niebieskie) do facznika dwugrupowego, aby
zatacza¢ dwie oddzielne grupy oswietlenia (dwa gniazda 3-torowe biate). Za pomoca tej puszki mozliwe jest
takze zabezpieczenie tacznikiem, gniazda znajdujacego sie np. w pomieszczeniu obok.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKM571 6418677700668 3-fazowa przelotowa, dwa odejscia 1-fazowe, podtaczona L1 2709
NGJKM572 6418677700675 3-fazowa przelotowa, dwa odejscia 1 fazowe, podtaczona L2 2709
NGJKM573 6418677700682 3-fazowa przelotowa, dwa odejscia 1 fazowe, podtaczona L3 2709

Puszka do tacznikéw, do trzech przyciskow, wtaczajacych trzy oddzielne grupy
oswietlenia

Puszka do tacznikéw NGJKMF561 jest przeznaczona do wiaczania trzech oddzielnych grup oswietlenia. Zasila-
nie rozdziela sie na trzy wytaczniki przyciskowe, ktére wspoétpracujg zewnetrznym przekaznikiem w jednostce
centralnej.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKMF561 6418677708251 3-fazowa przelotowa/trzy odejscia 3-torowe biate i trzy 296 g
odejscia 2-torowe niebieskie

Puszka do tacznikéw, przelotowa 3-fazowa z rotacja faz w wyjéciu, odejscie do

tacznika dwugrupowego dla dwéch niezaleznych grup oswietlenia

Puszka do facznikéw NGJKMV535 posiada wejscie i odejscie 3-fazowe z wewnetrzng zmiana kolejnosci faz
na odejsciu przelotowym. Przeznaczona jest do wigczania dwdch grup oswietlenia za pomoca tacznika
dwugrupowego.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKMV535 6418677709302 3-fazowa ze zmiang faz, odejscie 5-torowe do tacznika i dwa 2709
3-torowe do oswietlenia 1-fazowego
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Puszki do tacznikéow

Puszka do tacznikow, przelotowa 1-fazowa, do tacznikéw krzyzowych np. w

korytarzach
Puszka do tgcznikéw NGJKMF341 posiada wejscie i odejscie 1-fazowe, oraz dwa 3-torowe gniazda (niebieskie) do
dwéch tacznikoéw krzyzowych, aby zatacza¢ dwie grupy oswietlenia (dwa gniazda 3-torowe biate)

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKMF341 6418677708213 1-fazowa 3-torowa, dwa odejscia biate i dwa niebieskie 3-torowe 2459

Puszka do tacznikow nieprzelotowa 1-fazowa, do sterowania z magistrali (BUS)

Puszka NGJKM346 jest przeznaczona do sterowania z magistrali (BUS) dwoma grupami oswietlenia.
Jest wyposazona w dwa odejscia 3-torowe do przyciskdw zintegrowanych z magistralg lub czujnikéw ruchu
oraz dwa odejscia 5-torowe do grup oswietlenia.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKM346 6418677716683 1-fazowa, dwa 5-torowe 1-fazowe odejscia, oraz dwa 2519
odejscia 3-torowe dla sterowania z magistrali (BUS), szare

Puszka do tacznikow, przelotowa 1-fazowa, do sterowania z magistrali (BUS)

Puszka NGJKM353.WG jest przeznaczona do sterowania z magistrali (BUS) jedna grupa oswietlenia.
Jest wyposazona w dwa odejscia 3-torowe do przyciskdéw zintegrowanych z magistralg lub czujnikéw ruchu oraz
jedno odejscie 5-torowe do grupy oswietlenia.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKM353.WG 6418677728594 1-fazowa 3-torowa/dwa odejscia 3-torowe szare i jedno 2509
odejscie 5-torowe, biate

Puszka do tacznikéow przelotowa 3-fazowa do sterowania z magistrali (BUS)

Puszka ta jest przeznaczona do sterowania z magistrali (BUS) trzema grupami oswietlenia. Jest
wyposazona w dwa odejscia 2-torowe do przyciskdw zintegrowanych z magistralg lub czujnikéw ruchu oraz
trzy odejscia 5-torowe do trzech grup oswietlenia.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJKM525.WG 6418677725036 3-fazowa przelotowa, sterowanie z magistrali 2609
NGJKM552.WG 6418677681158  taczaca sterowanie z magistrali (BUS) 260 g
NGJRM332 6418677680502 Ze wzmacniaczem DALI PS 2609

Puszka z przekaznikiem, przelotowa 1-fazowa do przyciskéw zwiernych wiaczajacych

oswietlenie 1-fazowe
Puszka NGJRM31 przeznaczona jest do zataczania grupy oswietlenia za pomocag przycisku zwiernego.
Dedykowany przewdd do przycisku jest dostepny w gamie produktéw EnstoNet.

Kod produktu Kod EAN 13

NGJRM31 6418677717390 1-fazowa 3-torowa, jedno odejscie 3-polowe i odejscie 2-polowe 3199
do przycisku

Puszka z przekaznikiem, przelotowa 1-fazowa do tacznikéw hotelowych wiaczajacych

oswietlenie 1-fazowe

Puszka NGJRM32 przeznaczona jest do zatgczania grupy oswietlenia 1-fazowego za pomoca tacznika
zwiernego hotelowego. W instalacji szeregowej tagcznik stuzy jako wytacznik gtéwny np. po wyjeciu karty klucza
hotelowego.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis
NGJRM32 6418677720017 1-fazowa 3-torowa, jedno odejscie 3-polowe i odejscie 2-polowe do 3209
przycisku wi/wyt
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Puszki do tacznikow

Puszka z przekaznikiem grupowym, przelotowa 3-fazowa z wyjsciem 5-torowym do
tacznika nasciennego oraz zewnetrznego czujnika sterujacego

(np. zmierzchowego), dla dwéch grup oswietlenia 1-fazowego

Puszka NGJRM552, przeznaczona jest do sterowania dwoma grupami oswietlenia, w energooszczednym
trybie pracy. Gdy $wiatto dzienne jest wystarczajace, aby zapewni¢ wymagany poziom swiatta, jedna z grup
o$wietlenia moze by¢ wylaczana za pomocg czujnika zmierzchowego, druga grupa oswietlenia kontrolowana
jest w standardowy sposéb za pomoca przetacznika.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis

NGJRM552 6418677721236 3-fazowa/ odejscie 5-torowe (niebieskie) oraz dwa odejscia 1-fazowe 3409
3-torowe (biate)

Puszka z przekaznikiem RF, do bezprzewodowego sterowania dwoma 1-fazowymi
grupami o$wietlenia

Puszka NGJFM335C przelotowa 1-fazowa, do sterowania o$wietleniem, jest wyposazona w sterowanie
bezprzewodowe pomiedzy przekaznikiem a przefgcznikiem. Sterowanie bezprzewodowe dziata w oparciu
o system Schneider's CONNECT. Jesli obciazenie oswietlenia jest wysokie nalezy zastosowac puszke
z przekaznikiem NGJRM33 w miejsce puszki RF. Przekaznik pomocniczy puszki NGJRM33 moze by¢ potaczony
z puszka RF bezposrednio, przewodem ze ztgczkami.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGJFM335C 6418677724312  Puszka przekaznika RF, przekaznik SRF507501 27849

Puszka z przekaznikiem pomocniczym do puszki NGJFM335C dla dwdch grup
oswietlenia.

Puszka NGJRM33 jest przeznaczona do sterowania dwoma grupami oswietlenia za pomoca przekaznika
podfaczonego do puszki NGJFM335C. Puszka ta moze by¢ podtaczona bezposrednio do puszki RF za pomoca
przewodu zakonczonego ztaczkami EnstoNet. W niektérych przypadkach obcigzenie opraw oswietleniowych jest
dos¢ duze i wymaga uzycia przekaznika pomocniczego, aby umozliwi¢ sterowanie bezprzewodowe.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGJRM33 6418677724305 Puszka z przekaznikiem pomocniczym dla sterowania RF 3369




Gniazda modutowe natynkowe

Moduty gniazd do instalacji natynkowej zasilane za pomoca ztgczek EnstoNet zapewniajg elastycznos¢ instalacji.
Gniazdo moze by¢ przytwierdzone do ptyty montazowej w instalacji podsufitowej (zintegrowanej z kanatem
kablowym lub szyng zasilajaca oswietlenie), badz tez bez ptyty w plastikowych kanatach nasciennych.

Ptyte instaluje sie za pomoca srub (max. @ 6 mm) przez dwa $rodkowe otwory lub cztery otwory w naroznikach.
Produkt posiada rowki do opasek kablowych, co utatwia szybki montaz.

Modut dwéch podwaéjnych gniazd 1-fazowych z uziemieniem
Przelotowy modut gniazd NAP300 1-fazowych niezaleznych, wyposazony jest w dwa oddzielne wejscia i odejscia
ze zlgczkami EnstoNet, biate dla lini podstawowej oraz czarne dla linii rezerwowe;j.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis

NAP300 6418677701078 Biate i czarne wejscia i odejsicia 4259

Modut gniazd 1-fazowych z uziemieniem, dwa podwadjne gniazda biate
Modut gniazd NAP301 przelotowych z zasilaniem 1-fazowym na dwa podwdjne gniazda.

Kod produktu Kod EAN 13

NAP301 6418677717697 Jednofazowe biate wejscie i odejscie 4009

Modut gniazda 1-fazowego z uziemieniem, jedno podwaéjne gniazdo biate
Modut gniazda NAP304 przelotowego z zasilaniem 1-fazowym, mozliwos¢ montazu za pomoca Srub w
naroznikach modutu.

Kod produktu Kod EAN 13
NAP304 6418677701115 1-fazowe biate wejscie i odejscie 2859
NAP304D 6418677715839 1-fazowe biate wej. i odejscie z oznaczeniem “DATA” 2859

Modut dwéch gniazd 1-fazowych z uziemieniem, zasilanie 3-fazowe
Modut gniazd NAP500 1-fazowych z uziemieniem wyposazony jest w zasilanie oraz odejscie 3-fazowe (ze zmiana
fazy na odejsciu). Gniazda podtaczone sg tylko do L1.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAP500 6418677707629 Biate 5-torowe ztaczki 3-fazowe 4269

Modut gniazda 1-fazowego z uziemieniem, zasilanie 3-fazowe
Modut gniazda NAP504 1-fazowego z uziemieniem wyposazony jest w zasilanie oraz odejscie 3-fazowe
(ze zmiana fazy na odejsciu). Gniazdo podtaczone jest tylko do L1.

Kod produktu Kod EAN 13
NAP504 6418677707636 3-fazowe biate wejscie i odejscie 3079
NAP504D 6418677715822 3-fazowe biate wejscie i odejscie z oznaczeniem “DATA” 3079
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Modut gniazd zasilanych 3-fazowo z dwoma niezaleznymi wejsciami i odejsciami
Modut gniazd NAP505 wyposazony jest w dwa oddzielne wejscia i odejscia 3-fazowe (ze zmiana fazy na
odejsciu), dla linii podstawowej (biate) i rezerwowej (czarne). Gniazdo podtaczone jest tylko do L1.

Kod produktu Kod EAN 13
NAP505 6418677710124 Biate i czarne wejscie i odejscie 3-fazowe 4209

Modut gniazda podwdjnego z uziemieniem, zasilanie 3-fazowe
Przelotowy modut gniazd NAP512 zasilany 3-fazowo podzielony na dwa podwdjne gniazda.
Gniazda podfaczone sa niezaleznie do L1 i L2.

Kod produktu Kod EAN 13
NAP512 6418677707643 3-fazowe biate wejscie i odejscie 4289

Skrzynki rozdzielajace i sterowania Ensto Plugi

Jednostki te s projektowane i produkowane indywidualnie wedtug potrzeb klienta. Produkty te maja
indywidualne oznaczenia, dopasowane do konkretnego projektu. Struktura jednostki umozliwia dobranie konk-
retnego rozwigzania pod potrzeby sterowania, okreslone przez projektanta. Skrzynki moga by¢ wyposazone
w bezpieczniki modutowe, roztaczniki, wytaczniki réznicowopradowe, styczniki, elementy do kontroli sterowa-
nia magistralg (DALI, KNX), liczniki energii oraz inne elementy zaprojektowane pod potrzeby indywidualnego
uzytkownika. Urzadzenia te mogg byc¢ takze wstepnie zaprogramowane, co skréci czas pracy podczas montazu na
obiekcie. Aby zapewnic tatwy i szybki dostep do urzadzen podczas eksploatacji, sugeruje sie montaz nad kanatami
kablowymi, szynami oswietlenia lub na $cianie w sasiedztwie urzadzen odbiorczych.

Kod produktu Kod EAN 13

NGU-KNX-DALI 6418677684449 Ensto Plugi KNX-DALI, jednostka sterujaca, czujnik obecnosci, 2.2kg
czujnik natezenia swiatfa, sterowanie zaluzjami.

NGU-KNX 6418677684456 Ensto Plugi KNX modut sterujgcy do sterowania oswietleniem 2.2kg
oraz gniazd.

NGU-ENET 6418677684463 Ensto Plugi eNET, jednostka sterujaca RF, czujnik obecnosci, 2.2kg

sterowanie zaluzjami
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Bloki rozdzielajace EnstoNet

Bloki rozdzielcze w instalacji elektrycznej EnstoNet wykorzystywane sg do dystrybucji zasilania w réznych kierunkach,
np. do opraw oswietleniowych lub gniazd zasilania. Zasilanie i odprowadzenia bloku rozdzielczego sa wykonane za
pomoca zfaczek. Funkcja, jaka ma spetnia¢ dany rozdzielacz, jest opisana dokfadnie w schemacie instalacji. Gdy jest
taka potrzeba, bloki rozdzielcze moga by¢ mocowane do podtoza za pomoca srub (poprzez podktadki montazowe).

2-torowy blok rozdzielczy, trzy odejscia
Sruby montazowe max. @ 3.5 mm, otwory 28 mm od siebie.

Kod produktu Kod EAN 13

NAD2.B 6418677116124 Jedno wejscie, trzy odejscia, czarny 249
NAD2.W 6418677116117 Jedno wejscie, trzy odejscia, biaty 249
NBD2.S 6418677116131 Jedno wejscie, trzy odejscia, niebieski 249
NCD2.G 6418677117169 Jedno wejscie, trzy odejscia, szary 249

3-torowy blok rozdzielczy, dwa odejscia
Ztaczka moze byc¢ podtaczona z urzadzeniem za pomoca przewodu lub zamontowana na obudowie urzadzenia
za pomocg adaptera montazowego, ktory jest sprzedawany oddzielnie.

Kod produktu Kod EAN 13

NAD3T.W 6418677700699 Jedno wejscie, dwa odejscia, biaty 2329
NAD3T.B 6418677712173 Jedno wejscie, dwa odejscia, czarny 2329
NBD3T.S 6418677719714 Jedno wejscie, dwa odejscia, niebieski 2329
NCD3T.G 6418677707889 jedno wejscie, dwa odejscia, szary 2329

3-torowy blok rozdzielczy Linect T, dwa odejscia
Blok rozdzielczy Linect T z wejsciem i odejsciem EnstoNet, do podtaczenia oprawy za pomoca bezsrubowego
systemu Linect (kodowanie Linect A- biaty).

Kod produktu Kod EAN 13
NAD3LA.W 6418677724428 Blok Linect T, 3 wyjscia, kod A/A (1, PE, N) 389

3-torowa zlaczka typu T, dwa odejscia, oddzielna blokada na bokach rozgateznika
Ten komponent moze zostac uzyty, gdy podtaczane urzadzenie nie posiada wystarczajacej ilosci miejsca do
zastosowania zwyktego adaptera montazowego. Wtyczka tej ztaczki moze zostac podtaczona do urzadzenia
za pomocg przewodu lub moze zosta¢ zamontowana na jego obudowie za pomocg waskiego adaptera
montazowego, ktéry sprzedawany jest oddzielnie.

Kod produktu Kod EAN 13

NAD3TH3.W 6418677700705 Jedno wejscie, dwa odejscia, biaty, bez zatrzaskow 228¢g
NAD3TH3.B 6418677716218 Jedno wejscie, dwa odejscia, czarny, bez zatrzaskdw 228¢g
NCD3TH3.G 6418677707902 Jedno wejscie, dwa odejscia, szary, bez zatrzaskow 2289
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Bloki rozdziejace EnstoNet

3-torowy blok dystrybucyjny, trzy odejscia
Jesli jest taka potrzeba, blok ten moze by¢ montowany do podtoza za pomoca dwéch $rub o srednicy nie
wiekszej niz @ 3,5 mm, dystans pomiedzy otworami montazowymi wynosi 38 mm.

Kod produktu Kod EAN 13

NAD3.W 6418677113284 Jedno wejscie, trzy odejscia, biaty 3519
NAD3.B 6418677114793 Jedno wejscie, trzy odejscia, czarny 3519
NBD3.S 6418677116148 Jedno wejscie, trzy odejscia, niebieski 3519
NCD3.G 6418677117176 Jedno wejscie, trzy odejscia, szary 35149

3-torowy blok dystrybucyjny, siedem odejs¢
Blok dystrybucyjny montowany jest za pomoca czterech srub o srednicy nie wiekszej niz @ 4,2 mm. Uzycie
oddzielnej podktadki montazowej nie jest wymagane, jesli blok jest zainstalowany czesciowo w srodku szyny
np. zasilajacej oswietlenie o minimalnej szerokosci 70 mm.

Kod produktu Kod EAN 13

NAD36.W 6418677724152 Jedno wejscie, siedem odejs¢, biaty 104.29g
NAD36.B 6418677724169 Jedno wejscie, siedem odejs¢, czarny 10429
NBD36.S 6418677724176 Jedno wejscie, siedem odejs¢, niebieski 10429
NCD36.G 6418677724183 Jedno wejscie, siedem odejs¢, szary 10429

4-torowa zlaczka typu T, dwa odejscia
Wtyczka tej ztaczki moze zostac podtaczona do urzadzenia za pomoca przewodu lub moze zosta¢ zamontowana
na jego obudowie za pomoca adaptera montazowego, ktéry sprzedawany jest oddzielnie.

Kod produktu Kod EAN 13

NAD4AT.W 6418677703652 Jedno wejscie, dwa odejscia, biaty 3029

4-torowa zlaczka typu T, dwa odejscia, oddzielna blokada na bokach rozgateznika
Ten komponent moze zostac uzyty, gdy podtgczane urzadzenie nie posiada wystarczajacej ilosci miejsca do
zastosowania zwyktego adaptera montazowego. Wtyczka tej ztaczki moze zostac podtaczona do urzadzenia
za pomocg przewodu lub moze zosta¢ zamontowana na jego obudowie za pomoca waskiego adaptera
montazowego, ktéry sprzedawany jest oddzielnie.

Kod produktu Kod EAN 13
NADATH3.W 6418677703669 Jedno wejscie, dwa odejscia, biaty, bez zatrzaskow 2949

5-torowa zlaczka typu T, dwa odejscia
Wtyczka tej ztaczki moze zostac¢ podtaczona do urzadzenia za pomoca przewodu lub moze zosta¢ zamontowana
na jego obudowie za pomoca adaptera montazowego, ktéry sprzedawany jest oddzielnie.

Kod produktu Kod EAN 13

NAD5T.W 6418677716645 Jedno wejscie, dwa odejscia, biaty 37749
NAD5T.B 6418677716652 Jedno wejscie, dwa odejscia, czarny 3779
NCD5T.G 6418677716669 Jedno wejscie, dwa odejscia, szary 3779
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Bloki rozdziejace EnstoNet

5-torowy blok typu T ze ztaczem systemu Linect T, dwa odejscia

Blok ze zlaczka systemu Linect posiada jedno wejscie dla zasilania i jedno odejscie EnstoNet kodowane
kolorem szarym. Produkt ten przeznaczony jest do system sterownia natezeniem swiatta DALI. Rozgateznik ten
podtacza sie do oprawy oswietleniowej za pomocg bezsrubowej ztaczki systemu Linect, ktéra kodowana jest
kolorem niebieskim.

Kod produktu Kod EAN 13
NCD5LLG 6418677724466 Blok typu T Linect, 5-torowy, kodowany (1, N, PE, a+, b-) 719

5-torowy blok dystrybucyjny, trzy odejscia
Jeslijest taka potrzeba, blok ten moze by¢ montowany do podtoza za pomoca dwéch $rub o Srednicy nie wiekszej
niz @ 3.5 mm, dystans pomiedzy otworami montazowymi wynosi 58 mm.

Kod produktu Kod EAN 13

NAD5.B 6418677114809 Czarny 579
NAD5.W 6418677113260 Biaty 579
NBD5.S 6418677116155 Niebieski 579
NCD5.G 6418677117572 Szary 579

5-torowy blok dystrybucyjny, 3-fazowe wejscie i odejscie (przelotowe), szes¢ odejs¢
1-fazowych

Ten blok dystrybucyjny rozdziela zasilanie 3-fazowe na sze$¢ oddzielnych odejs¢ 1-fazowych. 3-fazowe
zasilanie moze takze zosta¢ przepuszczone dalej np. na kolejny blok dystrybucyjny. Rozgateznik ten moze by¢
zainstalowany za pomoca wspornika z podktadka montazowa (montaz za pomoca czterech srub o srednicy nie
wiekszej niz @ 4.2 mm), dotagczong do zestawu. Uzycie oddzielnej podkiadki montazowej nie jest wymagane,
jesli blok jest zainstalowany czesciowo w srodku szyny np. zasilajacej oswietlenie o minimalnej szerokosci 70

mm.

Kod produktu Kod EAN 13
NAD56.W 6418677724121 Jedno wejscie i wyjscie 3-fazowe, sze$¢ odejs¢ 1-fazowych, biaty 1179
NAD56.B 6418677724138 Jedno wejscie i wyjscie 3-fazowe, szes¢ odejs¢ 1-fazowych, czarny 1179

35



Schemat potaczen dla blokéw dystrybucyjnych

NAD2.W
NAC21S.W
NAC215.W ‘ “ TYPE WEJSCIE SZT.  WYJSCIE SZT.
« ] Eﬁ % » NAD2W  NAC22S.W 1 NAC21S.W 3
—— NAD2B  NAC22S.B 1 NAC21S.B 3
NBD2.S  NBC2255 1 NBC215.5 3
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’ NAD3.B  NAC325B 1 NAC31S.B 3
NAC 225.W NAC21s.W NBD3.S  NBC32SS 1 NBC31S.S 3
NCD3G  NCC325.G 1 NCC315.G 3
NADSW  NAC52S.W 1 NAC51S.W 3
NAD5B  NAC52SB 1 NAC515.B 3
NBD5S  NBC52SS 1 NBC515.5 3
NCD5.G  NCC525.G 1 NCC515.5 3
NAD36.W
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NBD36S  NBC325.5 1 NBC315.5 7
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Ztaczki typu T z przewodami i kablami

Ztaczki typu T z przewodami lub kablami sa uzywane w instalacjach oswietleniowych lub do podtgczania innych
urzadzen, posiadajacych konwencjonalny system zasilania. Aby zainstalowad taka ztaczke, nalezy wywierci¢ otwoér o

Srednicy @ 20 mm w obudowie urzadzenia i przeprowadzi¢ przez niego przewody ztgczki przy pomocy dtawnicy M20.

Ztgczki dostarczane sa z czesciowo odizolowanymi elastycznymi przewodami bazhalogenowymi. Ztagczki zasilane sg
za pomoca koncowek typu zenskiego (gniazd), natomiast wyjscie przelotowe podtacza sie koncéwka typu meskiego
(wtyczka).

3-torowe zlgczki EnstoNet typu T z 3 pojedynczymi przewodami

bezhalogenowymi 1.5 mm?
Ztaczka dostarczana z przewodami o dtugosci 160 mm.

Kod produktu Kod EAN 13

NAD3B.W 6418677113253 Biaty 36.69
NAD3B.B 6418677700552 Czarny 36.69
NBD3B.S 6418677700415 Niebieski 36.69
NCD3B.G 6418677117589 Szary 36.69

3-torowe ztgczki EnstoNet typu T z jednym, 3-zylowym przewodem

bezhalogenowym 1.5 mm?
Ztaczki wyposazone w przewod o diugosciach 0,4 m, 1,0 m, 2,5 m lub 3,5 m.

Kod produktu Kod EAN 13

NAD3BS.WT004 6418677702709 Biaty, 0.4 m 7949
NAD3BS.WT010 6418677719431 Biaty, 1.0 m 1219
NAD3BS.WT025 6418677710520 Biaty, 2.5 m 3009
NAD3BS.WTO035 6418677680472 Biaty, 3.5 m 490 g

5-torowe zlaczki EnstoNet typu T z 5 pojedynczymi przewodami

bezhalogenowymi 1.5 mm?
Ztaczki z oddzielnymi przewodami dla kazdej zfaz (L1, L2 or L3) w konfiguracji, w jakiej bedzie zasilane urzadzenie.

Ztaczka dostarczana z przewodami o dtugosci 160 mm.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAD5B.W 6418677113277 Biaty, z podfgczong L1, L2 and L3 56.59g
NBDS5B.S 6418677700545 Niebieski, z podtaczonymi A, B, C, D oraz E 56.59
NCD5B.G 6418677700538 Szary, z podigczonymi L1, a+ i b- 56.59
NAD5B.W-L1 6418677114441 Biaty, L1 podtaczona 4869
NAD5B.W-L2 6418677114458 Biaty, L2 podtaczona 4869
NAD5B.W-L3 6418677114465 Biaty, L3 podtaczona 4869
NBD5B.S-L1 6418677700569 Niebieski, faza A podtaczona 4869
NBD5B.S-L2 6418677705397 Niebieski, faza B podtaczona 4869
NBD5B.S-L3 6418677705403 Niebieski, faza C podtaczona 48.6 g
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Ztaczki typu T z przewodami i kablami

5-torowe ztaczki EnstoNet typu T z jednym, 5-zylowym przewodem bezhalogenowym

1.5 mm?
Ztaczki z oddzielnymi przewodami dla kazdejzfaz (L1, L2 or L3) w konfiguracji, w jakiej bedzie zasilane urzadzenie.
Ztaczki wyposazone w przewdd o dtugosciach 0,4 m, 0,5m, 1,0 m lub 2,5 m.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAD5BS.WT004 6418677702921 Biaty, 0.4 m 949
NAD5BS.WT004-L1 6418677702730 Biaty, 0.4 m, L1 podtaczona 8464
NAD5BS.WT004-L2 6418677702747 Biaty, 0.4 m, L2 podtaczona 84649
NAD5BS.WT004-L3 6418677702754 Biaty, 0.4 m, L3 podtaczona 8469
NAD5BS.WT010 6418677703973 Biaty, 1.0 m 177.7 g
NAD5BS.WT010-L1 6418677704017 Biaty, 1.0 m, L1 podtaczona 163 g
NAD5BS.WT010-L2 6418677704024 Biaty, 1.0 m, L2 podtaczona 1639
NAD5BS.WT010-L3 6418677704031 Biaty, 1.0 m, L3 podtaczona 163 g
NAD5BS.WT025 6418677720642 Biaty, 2.5 m 39459
NAD5BS.WT025-L1 6418677709456 Biaty, 2.5 m, L1 podtaczona 3009
NAD5BS.WT025-L2 6418677709463 Biaty, 2.5 m, L2 podtaczona 3009
NAD5BS.WT025-L3 6418677709470 Biaty, 2.5 m, L3 podtaczona 3009
NAD5BS.BT025-L1 6418677709876 Czarny, 2.5 m, L1 podtaczona 3079
NAD5BS.BT025-L2 6418677709883 Czarny, 2.5 m, L2 podiaczona 3079
NAD5BS.BT025-L3 6418677709890 Czarny, 2.5 m, L3 podtaczona 3079
NBD5BS.ST004 6418677723476 Niebieski, 0.4 m 9%g
NCD5BS.GT005 6418677723957 Szary, 0.5 m 1049
NCD5BS.GT010 6418677715280 Szary, 1.0 m 177.7 9
NCD5BS.GT025 6418677715297 Szary,2.5m 39459

5-torowa zlaczka EnstoNet typu T z wejsciem i odejsciem kombi, 6 przewodow
1-zytlowych

Produkt ten przeznaczony jest do poprowadzenia instalacji zasilania odbiornika, wraz z przewodem
sygnatowym za pomoca wspdlnej ztaczki (kombi) np. do oprawy oswietleniowej. Ztaczka dostarczana z
przewodami o dtugosci 250 mm.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGJDM532 6418677116254 Biaty/niebieski (1, PE, N, A, B) 1199

6-torowa zlgczka EnstoNet typu T z wejsciem i odejsciem kombi, 6 przewodéw

1- zytowych

Ztaczka NGJDM633M posiada wyodrebniony, stale podtaczony przewdd do oswietlenia awaryjnego. Ztaczka
dostarczana z przewodami o dtugosci 250 mm.

Kod produktu Kod EAN 13
NGJDM633 6418677116209 Biaty/niebieski (1, PE, N, A, B, C) 129.0g
NGJDM633M 6418677709395 Biaty/niebieski (1, PE, N, A, B, C), A stale podfgczony 129.09g

6-torowa zlaczka EnstoNet typu T z wejsciem i odejsciem kombi, przewod
6-zylowy

Ztaczka posiada wyjscie przewodem o diugosci 0,4 m z mozliwoscig dwdch opcji skonfigurowania. Cztery
zyly przewodu wykorzystuje sie do zasilania, a pozostate dwie o przekroju 1,0 mm? do przesyhu sygnatu
sterowniczego. W drugiej wersji szésty przewdd jest stale podtaczony jako zasilanie oswietlenia
awaryjnego.

Kod produktu Kod EAN 13
NGJDM633S 6418677709401 Biaty/niebieski 1, PE, N, A, B (czarny) 129.0g
NGJDM633SM 6418677709418 Biaty/niebieski (1, PE, N, A, B, C), A stale podtaczony 129.0g

6-torowa ztaczka EnstoNet typu T z wejsciem i odejsciem kombi, do oswietlenia

awaryjnego

Produkt ten przeznaczony jest do poprowadzenia instalacji zasilania odbiornika, wraz z przewodem sygnatowym
za pomoca wspolnej ztaczki (kombi) np. do oprawy oswietleniowej. Ztaczka dostarczana z przewodami o dtugosci
250 mm.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGJDM642 6418677116308 Biaty/niebieski (1, PE, N, 2, A, B) 129.0g
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Schemat potaczen dla zlaczek typu T

Ziagczka typu T

NAD3T.W
NAC 31S.W

n

NAC 32S.wW
0 E=E=s =

NK3P.W
NAC31.W

Ztaczka typu T z odejsciem wieloprzewodowym

NAD3B.W

=

NAC 32S.W NAC31S.W

]
=l =T

Ztaczka typu T z odejsciem kablowym

NAD3BS.WT004

NAC 32S.W NAC31S.W

= [ =

TYP WEJSCIE SZT. WYJSCIE SZT. PODLACZ ODBIOR.
NAD3T.W NAC325.W 1 NAC31S.W 1 NAC31.W + NK3PW
NAD3T.B NAC32S.B 1 NAC31S.B 1 NAC31.B + NK3PB
NBD3T.S NBC32S.S 1 NBC31S.S 1 NBC31.5 + NK3PS
NCD3T.G NCC325.G 1 NCC31S.G 1 NCC31.G + NK3P.G
NAD3TH3.W NAC325.W 1 NAC31S.W 1 NAC31TH.W + NK3PFW
NAD3TH3.B NAC32S.B 1 NAC31S.B 1 NAC31H.B + NK3PF.B
NCD3TH3.G NCC325.G 1 NCC315.G 1 NCC31H.G + NK3PF.G
NADAT.W NAC42S.W 1 NAC41S.W 1 NAC41.W + NK4PW
NADATH3.W NAC42S.W 1 NAC41S.W 1 NAC4TH.W + NK4PFW
NAD5T.W NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 NAC51.W + NK5PW
NAD5T.B NAC525.8 1 NAC51S.8 1 NAC51.B + NK5PB
NCD5T.G NCC525.G 1 NCC515.G 1 NCC51.G + NK5PG
TYP WEJSCIE SZT.  WVYJSCIE SZT. PODLACZ ODBIOR.
NAD3B.W NAC325.W 1 NAC31S.W 1 Przewéd

NAD3B.B NAC32S.B 1 NAC31S.B 1 Przewéd

NBD3B.S NBC32S.S 1 NBC31S.S 1 Przewéd

NCD3B.G NCC325.G 1 NCC315.G 1 Przewéd

NAD5B.W NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Przewéd
NAD5B.W-L1 NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Przewéd
NAD5B.W-L2 NAC525.W 1 NAC51S.W 1 Przewéd
NAD5B.W-L3 NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Przewéd

NBD5B.S NBC52S.5 1 NBC51S.S 1 Przewéd
NBD5B.S-L1 NBC52S.S 1 NBC51S.S 1 Przewéd
NBD5B.S-L2 NBC525.5 1 NBC51S.S 1 Przewéd
NBD5B.S-L3 NBC52S.S 1 NBC51S.S 1 Przewéd

NCD5B.G NCC525.G 1 NCC515.G 1 Przewéd

TYP WEJSCIE SZT. WYJSCIE SZT. POD{ACZ ODBIOR.
NAD3BS.WT004 NAC325.W 1 NAC31S.W 1 Kabel
NAD3BS.WT010 NAC325.W 1 NAC31S.W 1 Kabel
NAD3BS.WT025 NAC325.W 1 NAC31S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT004 NAC525.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT004-L1  NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT004-L2  NAC52S.W. 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT004-L3  NAC525.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT010 NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT010-L1  NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT010-L2  NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT010-L3  NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT025 NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT025-L1  NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT025-L2 NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.WT025-L3  NAC52S.W 1 NAC51S.W 1 Kabel
NAD5BS.BT025-L1  NAC52S.B 1 NAC51S.B 1 Kabel
NAD5BS.BT025-L2  NAC52S.B 1 NAC51S.8 1 Kabel
NAD5BS.BT025-L3  NAC52S.B 1 NAC51S.8 1 Kabel
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Schemat kodowania

Mechaniczny schemat kodowania dla zestawéw kablowych EnstoNet

40

N = grupa produktéw (Net)

N @ >

A = mechaniczne kodowanie standardowe
B = drugie kodowanie mechaniczne
C = trzecie kodowanie mechaniczne

Kodowanie mechaniczne

L = przewdd

nuhwNn-=

1 = odizolowany, bez wtyczki
2 = 2-torowa wtyczka
3 = 3-torowa wtyczka
4 = 4-torowa wtyczka
5 = 5-torowa wtyczka

Przewdd zakonczony wtyczka

"muhwNn =

1 = odizolowany bez gniazda
2 = 2-torowe gniazdo
3 = 3-torowe gniazdo
4 = 4-torowe gniazdo
5 = 5-torowe gniazdo

w N = O

0 = podfaczone wszystkie fazy
1=L1 podtaczona 1 faza
2 =12 podtaczona 2 faza
3 =13 podtaczona 3 faza

Podtaczenie

015 =1.5metra
120 = 12 metréw

M M = HO5VV-F = PVC Typ przewodu

T T=505Z1Z1-F (bezhalogenowy))

w W = S05Z1A7Z1-F (bezhalogenowy),
ekranowany)

07 07 =0.75 mm? Przekroj
15=1.5mm?
1
, 25=25mm’ 6—%:

010 =1 metr Diugosc prefabrykowanego przewodu

= [

B = czarny
G =szary
S = niebieski

Kolor wtyczki/gniazda




Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Prefabrykowane przewody sg sercem systemu instalacji. Pozwalajg one na zredukowanie czasu podczas montazu
instalacji, unikanie btedéw przy podtaczaniu, a takze minimalizujg straty, ktére moga powstac przy odizolowywaniu
przewododw. Oferujemy szeroki zakres standardowych dtugosci, od odcinkow potmetrowych, do dziesieciometrowych.
ZAPAMIETAJ! Dzieki naszym elastycznym procesom produkcyjnym, mozesz otrzymac przewody niestandar-
dowe rownie szybko, jak te z oferty standardowej.

[ ] Przewody z biatymi wtyczkami rekomendowane sa do zasilania systemoéw oswietleniowych, gniazd oraz innych urzadzen.

Bl Przewody z czarnymi wtyczkami dopasowane sa do sieci zasilania awaryjnego.

B Przewody z niebieskimi wtyczkami rekomenduje sie do instalacji sterowania, wtgczajac w to napiecie 230V oraz do dystrybucji
napiecia z aparatéw znajdujgcych sie w skrzynkach rozdzielczych.

B Przewody z szarymi wtyczkami przewidziane sg do uzycia w aplikacjach sterowania typu bus, oraz innych niskonapieciowych
obwodach sterujacych. 5-torowe ztaczki pozwalaja na zintegrowanie zasilania ze sterowaniem bus.

Bezhalogenowy 2x1.5 mm?/wtyczka NCC21S.G/gniazdo NCC22S.G

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NCL220T15010G 6418677683169 Szary, 1.0m 134g
NCL220T15020G 6418677683176 Szary,2.0m 2449
NCL220T15030G 6418677683183 Szary,3.0m 3549
NCL220T15040G 6418677683190 Szary,4.0m 4649
NCL220T15050G 6418677683206 Szary,5.0m 5749
NCL220T15060G 6418677683213 Szary, 6.0 m 6849
NCL220T15080G 6418677683220 Szary,80m %049
NCL220T15100G 6418677683237 Szary,10.0m 1124g
Bezhalogenowy 2x1.5 mm?”/wtyczka NCC21S.G/odizolowany bez zakorczenia
Kod produktu Kod EAN 13 (0]] Waga
NCL210T15010G 6418677687372 Szary 1.0m 112g
NCL210T15020G 6418677687389 Szary,2.0m 2129
NCL210T15030G 6418677687396 Szary,3.0m 3129
NCL210T15040G 6418677687402 Szary,4.0m 412g
NCL210T15050G 6418677687419 Szary, 5.0 m 5129
NCL210T15060G 6418677687426 Szary, 6.0 m 6129
NCL210T15080G 6418677687433 Szary, 8.0 m 812g
NCL210T15100G 6418677687440 Szary,10.0m 1012g
Bezhalogenowy 2x1.5 mm?/gniazdo NCC22S.G/ odizolowany bez zakonczenia
Kod produktu Kod EAN 13 (0] Waga
NCL120T15010G 6418677687457 Szary,1.0m 1129
NCL120T15020G 6418677687464 Szary,2.0m 2129
NCL120T15030G 6418677687471 Szary,3.0m 3129
NCL120T15040G 6418677687488 Szary,4.0m 412g
NCL120T15050G 6418677687495 Szary,5.0m 5129
NCL120T15060G 6418677687501 Szary, 6.0 m 6129
NCL120T15080G 6418677687518 Szary,80m 8129
NCL120T15100G 6418677687525 Szary,10.0m 1012g
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Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Bezhalogenowy 3x1.5 mm?/wtyczka NAC31S.W/gniazdo NAC32S.W

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL330T15010 6418677707018 Bialy, 1.0 m 151g
NAL330T15020 6418677707032 Bialy, 2.0 m 261 g
NAL330T15030 6418677707056 Bialy, 3.0 m 3719
NAL330T15040 6418677701641 Bialy, 4.0 m 481g
NAL330T15050 6418677701658 Bialy, 5.0 m 591 g
NAL330T15060 6418677701665 Biaty, 6.0 m 701 g
NAL330T15080 6418677703065 Bialy, 8.0 m 9221g
NAL330T15100 6418677703072 Bialy, 10.0 m 11419
Bezhalogenowy 3x1.5 mm?”/wtyczka NAC31S.W/odizolowany bez zakonczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL310T15010 6418677706868 Bialy, 1.0 m 1269
NAL310T15020 6418677706882 Biaty, 2.0 m 2369
NAL310T15030 6418677706905 Bialy, 3.0 m 346 g
NAL310T15040 6418677706912 Biaty, 40 m 4569
NAL310T15050 6418677706929 Bialy, 5.0 m 566 g
NAL310T15060 6418677705205 Bialy, 6.0 m 676 9
NAL310T15080 6418677711077 Bialy, 8.0 m 896 g
NAL310T15100 6418677723209 Biaty, 10.0 m 11169
Bezhalogenowy 3x1.5 mm?/gniazdo NAC32S.W/ odizolowany bez zakonczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL130T15010 6418677718199 Biaty, 1.0 m 1029
NAL130T15020 6418677706639 Bialy, 2.0 m 220 ¢
NAL130T15030 6418677722202 Bialy, 3.0 m 347 g
NAL130T15040 6418677706646 Bialy, 4.0 m 4409
NAL130T15050 6418677718205 Bialy, 5.0 m 545 g
NAL130T15060 6418677708930 Bialy, 6.0 m 6539
NAL130T15080 6418677706660 Biaty, 8.0 m 949 g
NAL130T15100 6418677723797 Bialy, 10.0 m 1125¢




Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Bezhalogenowy 3x2.5 mm?/wtyczka NAC31S.W/gniazdo NAC32S.W

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga

NAL330T25010 6418677703089 Bialy, 1.0m 173g
NAL330T25020 6418677703102 Biaty, 2.0 m 3059
NAL330T25030 6418677703126 Bialy, 3.0m 4379
NAL330T25040 6418677703133 Biaty, 40 m 569 g
NAL330T25050 6418677703140 Bialy, 5.0 m 701g
NAL330T25060 6418677703157 Biaty, 6.0 m 833g
NAL330T25080 6418677703164 Bialy, 8.0 m 1097 g
NAL330T25100 6418677703171 Biaty, 10.0m 1361 g
Bezhalogenowy 3x1.5 mm?/wtyczka NAC31S.W/ odizolowany bez zakonczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL310T25010 6418677703409 Bialy, 1.0m 1489
NAL310T25020 6418677703416 Bialy, 2.0 m 280g
NAL310T25030 6418677703522 Bialy, 3.0 m 4129
NAL310T25040 6418677703539 Biaty, 40 m 544 g
NAL310T25050 6418677703546 Bialy, 5.0 m 6769
NAL310T25060 6418677708633 Bialy, 6.0 m 8089
NAL310T25080 6418677718212 Bialy, 8.0 m 1072 g
NAL310T25100 6418677723193 Biaty, 10.0m 1336 g
Bezhalogenowy 3x1.5 mm?/gniazdo NAC32S.W/ odizolowany bez zakonczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL130T25010 6418677718229 Bialy, 1.0m 157 g
NAL130T25020 6418677703577 Bialy, 2.0 m 2819
NAL130T25030 6418677718236 Bialy, 3.0 m 413g
NAL130T25040 6418677703584 Bialy, 40 m 5459
NAL130T25050 6418677718243 Bialy, 5.0 m 6779
NAL130T25060 6418677708640 Bialy, 6.0 m 6539
NAL130T25080 6418677706677 Bialy, 8.0 m 1081 g
NAL130T25100 6418677682520 Bialy, 10.0m 1345 g
Bezhalogenowy 3x1.5 mm?, wtyczka NAC31S.B/gniazdo NAC32S.B
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL330T15010B 6418677709579 Czarny, 1.0m 151g
NAL330T15020B 6418677704093 Czarny,2.0m 261g
NAL330T15030B 6418677704109 Czarny,3.0m 371g
NAL330T15040B 6418677711435 Czarny, 4.0 m 48149
NAL330T15050B 6418677704116 Czarny, 5.0 m 591g
NAL330T15060B 6418677709586 Czarny, 6.0 m 701g
NAL330T15080B 6418677718335 Czarny, 80 m 921g
NAL330T15100B 6418677718342 Czarny, 10.0m 1141 g
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Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Bezhalogenowy 3x1.5 mm?, wtyczka NAC31S.B/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NAL310T15010B
NAL310T15020B
NAL310T15025B
NAL310T15030B
NAL310T15040B
NAL310T15050B
NAL310T15060B
NAL310T15080B

Kod EAN 13

6418677718359
6418677704123
6418677720161
6418677704130
6418677711008
6418677709593
6418677704147
6418677718366

Opis Waga
Czarny, 1.0 m 1269
Czarny, 2.0 m 2369
Czarny, 2.5 m 2919
Czarny,3.0m 3469
Czarny, 4.0 m 456 g
Czarny, 5.0 m 566 g
Czarny, 6.0 m 6769
Czarny, 8.0 m 896 g

Bezhalogenowy 3x1.5 mm?, gniazdo NAC32S.B/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NAL130T15010B
NAL130T15020B
NAL130T15030B
NAL130T15040B
NAL130T15050B
NAL130T15060B
NAL130T150808

Kod EAN 13

6418677721281
6418677711015
6418677711022
6418677718373
6418677706653
6418677718380
6418677718397

Opis Waga
Czarny, 1.0 m 1029
Czarny, 2.0 m 2209
Czarny,3.0m 3479
Czarny, 4.0 m 4409
Czarny, 5.0 m 5459
Czarny, 6.0 m 6539
Czarny, 8.0m 9499

Bezhalogenowy 3x2.5 mm?”/wtyczka NAC31S.B/gniazdo NAC32S.B

Kod produktu

NAL330T25010B
NAL330T25020B
NAL330T25030B
NAL330T25040B
NAL330T25050B
NAL330T25060B
NAL330T25080B
NAL330T25100B

Kod EAN 13

6418677704161
6418677709609
6418677704178
6418677709616
6418677704185
6418677718403
6418677718410
6418677718427

Opis Waga
Czarny, 1.0 m 1739
Czarny, 2.0 m 3059
Czarny, 3.0 m 4379
Czarny, 4.0 m 569 g
Czarny, 5.0 m 7019
Czarny, 6.0 m 833¢g
Czarny, 8.0m 1097 g
Czarny, 10.0 m 13619

Bezhalogenowy 3x2.5 mm?/wtyczka NAC31S.B/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NAL310T25010B
NAL310T25020B
NAL310T25025B
NAL310T25030B
NAL310T25040B
NAL310T25050B
NAL310T25060B
NAL310T25080B

Kod EAN 13

6418677704192
6418677709623
6418677720178
6418677704208
6418677718434
6418677711442
6418677711039
6418677718441

Opis Waga
Czarny, 1.0 m 1489
Czarny, 2.0 m 2809
Czarny, 2.5 m 3469
Czarny, 3.0 m 4129
Czarny, 4.0 m 544 ¢g
Czarny, 5.0 m 6769
Czarny, 6.0 m 8089
Czarny, 8.0 m 10729




Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Bezhalogenowy 3x2.5 mm?/gniazdo NAC32S.B/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL130T25010B 6418677722356 Czarny, 1.0 m 1579
NAL130T25020B 6418677715181 Czarny, 2.0 m 281¢g
NAL130T25030B 6418677715198 Czarny, 3.0 m 4139
NAL130T25040B 6418677722363 Czarny, 4.0 m 545 g
NAL130T25050B 6418677704215 Czarny, 5.0 m 6779
NAL130T25060B 6418677722004 Czarny, 6.0 m 65349
NAL130T25080B 6418677722370 Czarny, 8.0 m 1081g

Bezhalogenowy 5x1.5 mm/wtyczka NAC51S.W/gniazdo NAC52S.W

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga

NAL550T15010 6418677703188 Bialy, 1.0m 195g
NAL550T15020 6418677703195 Bialy, 2.0 m 3479
NAL550T15030 6418677703201 Bialy, 3.0m 499 g
NAL550T15040 6418677703218 Biaty, 40 m 6519
NAL550T15050 6418677703225 Bialy, 5.0 m 803 g
NAL550T15060 6418677703232 Biaty, 6.0 m 9559
NAL550T15080 6418677703249 Biaty, 8.0 m 1259 g
NAL550T15100 6418677703256 Biaty, 10.0m 1563 g
Bezhalogenowy 5x1.5 mm?*/wtyczka NAC51S.W/odizolowany bez zakonczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL510T15010 6418677720086 Biaty, 1.0m 169g
NAL510T15020 6418677703904 Bialy, 20 m 321g
NAL510T15030 6418677708664 Bialy, 3.0m 473¢g
NAL510T15040 6418677703713 Bialy, 40 m 6259
NAL510T15050 6418677708688 Bialy, 5.0 m 7779
NAL510T15060 6418677708695 Bialy, 6.0 m 9299
NAL510T15080 6418677714863 Bialy, 8.0 m 1233 g
NAL510T15100 6418677682599 Biaty, 10.0m 1537 g
Bezhalogenowy 5x1.5 mm?, gniazdo NAC52S.W/odizolowany bez zakorczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL150T15010 6418677718274 Bialy, 1.0m 195g
NAL150T15020 6418677703911 Bialy, 2.0 m 3309
NAL150T15030 6418677718281 Biaty, 3.0m 4829
NAL150T15040 6418677703928 Bialy, 4.0 m 6349
NAL150T15050 6418677718298 Bialy, 5.0 m 7869
NAL150T15060 6418677710988 Bialy, 6.0 m 938 ¢
NAL150T15080 6418677706721 Biaty, 8.0m 12429
NAL150T15100 6418677682551 Biaty, 10.0m 1546 g

45



Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Bezhalogenowy 3x1.5 mm?®/5-torowa wtyczka NAC51S.W/podtaczenie dla 1 fazy,

odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL511T15010 6418677721373 Biaty, 1.0 m, L1 podtaczona 2749
NAL512T15010 6418677721519 Biaty, 1.0 m, L2 podtaczona 2749
NAL513T15010 6418677721649 Biaty, 1.0 m, L3 podtaczona 2749
NAL511T15020 6418677721380 Biaty, 2.0 m, L1 podtaczona 5319
NAL512T15020 6418677721526 Biaty, 2.0 m, L2 podtaczona 531g
NAL513T15020 6418677721656 Biaty, 2.0 m, L3 podtaczona 5319
NAL511T15025 6418677720109 Biaty, 2.5 m, L1 podtaczona 660 g
NAL512T15025 6418677720116 Biaty, 2.5 m, L2 podtaczona 660 g
NAL513T15025 6418677720123 Biaty, 2.0 m, L3 podtaczona 660 g
NAL511T15030 6418677721397 Biaty, 3.0 m, L1 podtaczona 7889
NAL512T15030 6418677721533 Biaty, 3.0 m, L2 podtaczona 7889
NAL513T15030 6418677721663 Biaty, 3.0 m, L3 podtaczona 788¢g
NAL511T15040 6418677721403 Biaty, 4.0 m, L1 podtaczona 10459
NAL512T15040 6418677721984 Biaty, 4.0 m, L2 podtaczona 10459
NAL513T15040 6418677721670 Biaty, 4.0 m, L3 podtaczona 10459
NAL511T15050 6418677721410 Biaty, 5.0 m, L1 podtaczona 1302 g
NAL512T15050 6418677721540 Biaty, 5.0 m, L2 podtaczona 13029
NAL513T15050 6418677721687 Biaty, 5.0 m, L3 podtaczona 13029
Bezhalogenowy 5x2.5 mm?”/wtyczka NAC51S.W/gniazdo NAC52S.W
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL550T25010 6418677703263 Biaty, 1.0 m 2479
NAL550T25020 6418677703270 Biaty, 2.0 m 4519
NAL550T25030 6418677703287 Biaty, 3.0 m 6559
NAL550T25040 6418677703294 Biaty, 4.0 m 8599
NAL550T725050 6418677703300 Biaty, 5.0 m 1063 g
NAL550T25060 6418677703317 Biaty, 6.0 m 1267 g
NAL550T25080 6418677703324 Biaty, 8.0 m 16759
NAL550T725100 6418677703331 Biaty, 10.0 m 2083 g
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Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Bezhalogenowy 5x2.5 mm?*/wtyczka NAC51S.W/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL510T25010 6418677706097 Biaty, 1.0m 21g
NAL510T25020 6418677715020 Bialy, 20 m 4259
NAL510T25030 6418677708718 Bialy, 3.0 m 6299
NAL510T25040 6418677707360 Biaty, 40 m 833g
NAL510T25050 6418677704260 Bialy, 5.0 m 1037 g
NAL510T25060 6418677707377 Bialy, 6.0 m 12419
NAL510T25080 6418677714870 Bialy, 8.0 m 1649 g
NAL510T25100 6418677682605 Biaty, 10.0m 2057 g
Bezhalogenowy 5x2.5 mm?/gniazdo NAC52S.W/odizolowany bez zakonczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL150T25010 6418677706738 Bialy, 1.0m 230g
NAL150T25020 6418677703959 Bialy, 20 m 4349
NAL150T25030 6418677718311 Biaty, 3.0m 6389
NAL150T25040 6418677703966 Bialy, 40 m 842g
NAL150T25050 6418677718328 Bialy, 5.0 m 1046 g
NAL150T25060 6418677710995 Bialy, 6.0m 12509
NAL150T25080 6418677706745 Bialy, 8.0 m 1658 g
NAL150T25100 6418677682568 Bialy, 10.0m 2066 g

Bezhalogenowy 3x2.5 mm?/5-torowa wtyczka NAC51S.W/ podiaczenie dla 1 fazy,

odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL511T725010 6418677721427 Biaty, 1.0 m, L1 podtaczona 343 g
NAL512T25010 6418677721557 Biaty, 1.0 m, L2 podtaczona 343 g
NAL513T25010 6418677721694 Biaty, 1.0 m, L3 podtaczona 343 g
NAL511T725020 6418677702600 Biaty, 2.0 m, L1 podtaczona 669 g
NAL512T725020 6418677702617 Biaty, 2.0 m, L2 podtaczona 6699
NAL513725020 6418677702624 Biaty, 2.0 m, L3 podtaczona 669 g
NAL511T25030 6418677721434 Biaty, 3.0 m, L1 podtaczona 995 g
NAL512T25030 6418677721564 Biaty, 3.0 m, L2 podtaczona 995 g
NAL513725030 6418677721700 Biaty, 3.0 m, L3 podtaczona 995¢
NAL511T25040 6418677702631 Biaty, 4.0 m, L1 podtaczona 13219
NAL512T25040 6418677702648 Biaty, 4.0 m, L2 podtaczona 13219
NAL513T725040 6418677702655 Biaty, 4.0 m, L3 podtaczona 13219
NAL511T25050 6418677721441 Biaty, 5.0 m, L1 podtaczona 1647 g
NAL512T25050 6418677721571 Biaty, 5.0 m, L2 podtaczona 1647 g
NAL513T25050 6418677721717 Biaty, 5.0 m, L3 podtaczona 1647 g
Bezhalogenowy 5x1.5 mm?®, wtyczka NAC51S.B/gniazdo NAC52S.B
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL550T15010B 6418677709630 Czarny, 1.0 m 1959
NAL550T150208 6418677709647 Czarny, 2.0 m 347 ¢
NAL550T15030B 6418677709654 Czarny,3.0m 499 g
NAL550T15040B 6418677709661 Czarny, 4.0 m 6519
NAL550T15050B 6418677709678 Czarny, 5.0 m 803 g
NAL550T15060B 6418677709685 Czarny, 6.0 m 95549
NAL550T150808 6418677709692 Czarny, 8.0 m 12599
NAL550T15100B 6418677709708 Czarny, 10.0 m 1563 g
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Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Bezhalogenowy 5x1.5 mm?, wtyczka NAC51S.B/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL510T15010B 6418677709715 Czary, 1.0 m 1699
NAL510T15020B 6418677709722 Czarny, 2.0 m 3219
NAL510T15030B 6418677709739 Czamy,3.0m 473 g
NAL510T15040B 6418677709746 Czarny, 4.0 m 6259
NAL510T15050B 6418677709753 Czamy, 5.0 m 7779
NAL510T15060B 6418677709760 Czarny, 6.0 m 9299
NAL510T15080B 6418677711046 Czamny, 8.0 m 1233 g
Bezhalogenowy 5x1.5 mm?, gniazdo NAC52S.B/odizolowany bez zakonczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL150T15010B 6418677718489 Czarny, 1.0 m 195¢
NAL150T15020B 6418677709777 Czarny, 2.0 m 3309
NAL150T15030B 6418677718496 Czamny,3.0m 482 g
NAL150T15040B 6418677709784 Czarny, 4.0 m 6349
NAL150T15050B 6418677718502 Czarny, 5.0 m 7869
NAL150T15060B 6418677709791 Czarny, 6.0 m 938 ¢
NAL150T15080B 6418677711053 Czamny, 8.0 m 1242¢g
Bezhalogenowy 5x2.5 mm?”, wtyczka NAC51S.B/gniazdo NAC52S.B
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL550T25010B 6418677705328 Czarny, 1.0 m 247 ¢
NAL550T25020B 6418677704222 Czarny, 2.0 m 451 g
NAL550T25030B 6418677704239 Czamny,3.0m 6559
NAL550T25040B 6418677706271 Czarny, 4.0 m 859 g
NAL550T25050B 6418677709807 Czarny, 5.0 m 1063 g
NAL550T25060B 6418677704246 Czarny, 6.0 m 1267 g
NAL550T25080B 6418677708343 Czamny, 8.0 m 16759
NAL550T25100B 6418677711466 Czarny, 10.0 m 2083 g
Bezhalogenowy 5x2.5 mm?, wtyczka NAC51S.B/odizolowany bez zakonczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL510T25010B 6418677718519 Czarmny, 1.0m 219
NAL510T25020B 6418677711473 Czarny, 2.0 m 425¢
NAL510T25030B 6418677704253 Czarny,3.0m 629¢
NAL510T25040B 6418677709814 Czarny, 4.0 m 833 ¢
NAL510T25050B 6418677709821 Czarny, 5.0 m 1037 g
NAL510T25060B 6418677709838 Czarny, 6.0 m 12419
NAL510T25080B 6418677711060 Czarny, 8.0m 1649 g
Bezhalogenowy 5x2.5 mm?, gniazdo NAC52S.B/ odizolowany bez zakonczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL150T25010B 6418677718526 Czamny, 1.0 m 2309
NAL150T25020B 6418677709845 Czamny, 2.0 m 4344
NAL150T25030B 6418677718533 Czarny,3.0m 6389
NAL150T25040B 6418677709852 Czarny, 40 m 8429
NAL150T25050B 6418677715044 Czamy, 5.0 m 1046 g
NAL150T25060B 6418677709869 Czarny, 6.0 m 1250 g
NAL150T25080B 6418677721304 Czarny, 8.0 m 1658 g




Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Bezhalogenowy 5x1.5 mm?, wtyczka NBC51S.S/gniazdo NBC52S.S

Kod produktu

NBL550T15020S
NBL550T15030S
NBL550T15040S
NBL550T15050S
NBL550T15060S
NBL550T15080S
NBL550T15100S

Kod EAN 13

6418677707803
6418677707810
6418677715303
6418677707827
6418677709166
6418677680090
6418677680106

Opis

Niebieski, 2.0 m
Niebieski, 3.0 m
Niebieski, 4.0 m
Niebieski, 5.0 m
Niebieski, 6.0 m
Niebieski, 8.0 m

Niebieski, 10.0 m

Waga
3479
499 g
6519
803¢g
9559
1,259¢
1,563 g

Bezhalogenowy 5x1.5 mm?, wtyczka NBC51S.S/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NBL510T15010S
NBL510T15020S
NBL510T15030S
NBL510T15040S
NBL510T15050S
NBL510T15060S
NBL510T15080S

Kod EAN 13

6418677707780
6418677710247
6418677721946
6418677710254
6418677722233
6418677722240
6418677682827

Opis

Niebieski, 1.0 m
Niebieski, 2.0 m
Niebieski, 3.0 m
Niebieski, 4.0 m
Niebieski, 5.0 m
Niebieski, 6.0 m
Niebieski, 8.0 m

Waga
169 g
3219
473¢g
6259
7779
9299
1233 g

Bezhalogenowy 5x1.5 mm?, gniazdo NBC52S.S/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NBL150T15010S
NBL150T15020S
NBL150T15030S
NBL150T15040S
NBL150T15050S
NBL150T15060S
NBL150T15080S

Kod EAN 13

6418677710261
6418677714917
6418677722257
6418677707728
6418677722264
6418677722271
6418677683862

Opis

Niebieski, 1.0 m
Niebieski, 2.0 m
Niebieski, 3.0 m
Niebieski, 4.0 m
Niebieski, 5.0 m
Niebieski, 6.0 m
Niebieski, 8.0 m

Waga
1959
3309
4829
6349
7869
9389
12424

Bezhalogenowy 5x2.5 mm?, wtyczka NBC51S.S/gniazdo NBC52S.S

Kod produktu
NBL550T25020S
NBL550T25030S

NBL550T25040S
NBL550T25050S
NBL550T25060S
NBL550T25080S

Kod EAN 13

6418677707834
6418677707841
6418677722288
6418677707858
6418677722295
6418677728495

Niebieski, 2.0 m
Niebieski, 3.0 m
Niebieski, 4.0 m
Niebieski, 5.0 m
Niebieski, 6.0 m
Niebieski, 8.0 m

451g
6559
8599
1063 g
1267 g
16759

Bezhalogenowy 5x2.5 mm?, wtyczka NBC51S.S/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NBL510T25010S
NBL510T25020S
NBL510T25030S
NBL510T25040S
NBL510T25050S
NBL510T25060S
NBL510T25080S

Kod EAN 13

6418677707797
6418677721953
6418677721960
6418677721977
6418677722301
6418677722318
6418677683879

Opis

Niebieski, 1.0 m
Niebieski, 2.0 m
Niebieski, 3.0 m
Niebieski, 4.0 m
Niebieski, 5.0 m
Niebieski, 6.0 m
Niebieski, 8.0 m

Waga
2219
4259
6299
833¢g
1037 g
124149
16499
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Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Bezhalogenowy 5x2.5 mm?, gniazdo NBC52S.S/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NBL150T25010S 6418677721724 Niebieski, 1.0 m 2309
NBL150T25020S 6418677721731 Niebieski, 2.0 m 4349
NBL150T25030S 6418677722325 Niebieski, 3.0 m 6389
NBL150T25040S 641867770773 Niebieski, 4.0 m 8429
NBL150T25050S 6418677722332 Niebieski, 5.0 m 1046 g
NBL150T25060S 6418677722349 Niebieski, 6.0 m 1250 ¢
NBL150T25080S 6418677683886 Niebieski, 8.0 m 1658 g
Bezhalogenowy 5x1.5 mm?, wtyczka NCC51S.G/gniazdo NCC52S.G
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NCL550T15010G 6418677681141 Szary,1.0m 195g
NCL550T15020G 6418677708008 Szary,2.0m 3479
NCL550T15030G 6418677708015 Szary,3.0m 499 g
NCL550T15040G 6418677708022 Szary,40m 6519
NCL550T15050G 6418677708305 Szary,5.0m 803 g
NCL550T15060G 6418677708039 Szary, 6.0 m 9559
NCL550T15080G 6418677708046 Szary, 8.0 m 1259¢
NCL550T15100G 6418677711480 Szary, 10.0m 1563 g
Bezhalogenowy 5x1.5 mm?, wtyczka NCC51S.G/odizolowany bez zakorczenia
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NCL510T15010G 6418677707971 Szary,1.0m 195g
NCL510T15020G 6418677710278 Szary, 2.0 m 3479
NCL510T15025G 6418677720215 Szary,2.5m 3979
NCL510T15030G 6418677707988 Szary,3.0m 499 g
NCL510T15040G 6418677711497 Szary,40m 6519
NCL510T15050G 6418677711503 Szary,5.0m 8039
NCL510T15060G 6418677711510 Szary, 6.0 m 9559
NCL510T15080G 6418677708299 Szary,80m 1259 g

Bezhalogenowy 5x1.5 mm?, gniazdo NCC52S.G/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13

NCL150T15010G 6418677681189 Szary, 1.0 m 1959
NCL150T15020G 6418677711527 Szary, 2.0 m 3309
NCL150T15030G 6418677707964 Szary,3.0m 482 g
NCL150T15050G 6418677711534 Szary, 5.0 m 7869
NCL150T15060G 6418677682100 Szary, 6.0 m 9389
NCL150T15080G 6418677710285 Szary, 8.0 m 1242 ¢

Bezhalogenowy 5x2.5 mm?, wtyczka NCC51S.G/gniazdo NCC52S.G

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NCL550T25010G 6418677681233 Szary, 1.0 m 247 g
NCL550T25020G 6418677708053 Szary, 2.0 m 4519
NCL550T25030G 6418677708060 Szary, 3.0 m 6559
NCL550T25040G 6418677711541 Szary, 4.0 m 8599
NCL550T25050G 6418677711558 Szary,5.0m 1063 g
NCL550T25060G 6418677718632 Szary, 6.0 m 1267 g
NCL550T25080G 6418677708077 Szary, 8.0 m 16759
NCL550T25100G 6418677708084 Szary, 10.0 m 2083 g
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Zestawy przewodow EnstoNet, bezhalogenowe

Bezhalogenowy 5x2.5 mm?, wtyczka NCC51S.G/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu
NCL510T25010G
NCL510T25020G

NCL510T25030G
NCL510T25050G
NCL510T25060G
NCL510T25080G

Kod EAN 13

6418677681639
6418677715327
6418677707995
6418677715334
6418677722387
6418677683893

Szary, 1.0 m
Szary, 2.0 m
Szary,3.0m
Szary, 5.0 m
Szary, 6.0 m
Szary, 8.0 m

2219
4259
6299
1037 g
1241¢g
1649 g

Bezhalogenowy 5x2.5 mm?, gniazdo NCC52S.G/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu
NCL150T25010G
NCL150T25020G

NCL150T25030G
NCL150T25050G
NCL150T25060G
NCL150T25080G

Kod EAN 13

6418677682117
6418677714924
6418677714931
6418677714948
6418677722394
6418677722462

Szary, 1.0 m
Szary, 2.0 m
Szary,3.0m
Szary, 5.0 m
Szary, 6.0 m
Szary, 8.0 m

2309
4349
6389
1046 g
1250¢g
16589
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Zestawy przewodoéw EnstoNet, PVC

Prefabrykowane przewody sg sercem systemu instalacji. Pozwalajg one na zredukowanie czasu podczas

montazu instalacji, unikanie btedéw przy podfgczaniu, a takze minimalizujg straty, ktdre moga powstac przy

odizolowywaniu przewodoéw. Oferujemy szeroki zakres standardowych dtugosci, od odcinkéw pétmetrowych, do

dziesieciometrowych. ZAPAMIETAJ! Dzieki naszym elastycznym procesom produkcyjnym, mozesz otrzymac

przewody niestandardowe réwnie szybko, jak te z oferty standardowej.

[ ] Przewody z biatymi wtyczkami rekomendowane sg do zasilania systeméw oswietleniowych, gniazd oraz innych
urzadzen.

B Przewody z czarnymi wtyczkami dopasowane sg do sieci zasilania awaryjnego.

B Przewody z niebieskimi wtyczkami rekomenduje sie do instalacji sterowania, wtaczajac w to napiecie 230V oraz do
dystrybucji napiecia z aparatéw znajdujacych sie w skrzynkach rozdzielczych.

B Przewody z szarymi wtyczkami przewidziane sa do uzycia w aplikacjach sterowania typu bus, oraz innych
niskonapieciowych obwodach sterujacych. 5-torowe zlgczki pozwalajg na zintegrowanie zasilania ze sterowaniem
bus.

W izolacji polwinitowej 2x1.5 mm?, wtyczka NBC21S.S/gniazdo NBC22S.S

Kod produktu Kod EAN 13

NBL220M15010S 6418677721793 Niebieski, 1.0 m 112149
NBL220M15020S 6418677721809 Niebieski, 2.0 m 200.1g
NBL220M15030S 6418677721816 Niebieski, 3.0 m 288.1g
NBL220M15040S 6418677721823 Niebieski, 4.0 m 376.1g
NBL220M15050S 6418677721830 Niebieski, 5.0 m 464.14g

W izolacji polwinitowej 2x1.5 mm?, wtyczka NBC21S.S/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13

NBL210M150105 6418677721748 Niebieski, 1.0 m 5189
NBL210M150205 6418677721755 Niebieski, 2.0 m 9189
NBL210M150305 6418677721762 Niebieski, 3.0 m 131.8¢
NBL210M15040S 6418677721779 Niebieski, 4.0 m 17189
NBL210M150505 6418677721786 Niebieski, 5.0 m 211.8¢
NBL210M150605 6418677729683 Niebieski, 6.0 m 25189

W izolacji polwinitowej 3x1.5 mm?/wtyczka NAC31S.W/gniazdo NAC32S.W

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL330M15010 6418677115400 Bialy, 1.0m 141g
NAL330M15020 6418677115417 Biaty, 2.0 m 241g
NAL330M15030 6418677115424 Biaty, 3.0 m 341g
NAL330M15040 6418677115431 Biaty, 40 m 441¢
NAL330M15050 6418677115448 Bialy, 5.0 m 5419
NAL330M15060 6418677115455 Bialy, 6.0 m 641g
NAL330M15070 6418677717383 Biaty, 7.0 m 741 g
NAL330M15080 6418677115462 Biaty, 8.0 m 8419
NAL330M15100 6418677115479 Biaty, 10.0m 1041 g
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Zestawy przewodow EnstoNet, PVC

W izolacji polwinitowej 3x1.5 mm?/wtyczka NAC31S.W/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NAL310M15005
NAL310M15010
NAL310M15015
NAL310M15020
NAL310M15025
NAL310M15030
NAL310M15040
NAL310M15050
NAL310M15060
NAL310M15070
NAL310M15080
NAL310M15100

Kod EAN 13

6418677706837
6418677117213
6418677703638
6418677116032
6418677703645
6418677703645
6418677116049
6418677117237
6418677708527
6418677706851
6418677710490
6418677682575

Opis

Biaty, 0.5 m
Biaty, 1.0 m
Biaty, 1.5 m
Biaty, 2.0 m
Biaty, 2.5 m
Biaty, 3.0 m
Biaty, 4.0 m
Biaty, 5.0 m
Biaty, 6.0 m
Biaty, 7.0 m
Biaty, 8.0 m
Biaty, 10.0 m

Waga

669
1169
166 g
2169
266 g
3169
4169
5169
6169
7169
8169
1016 g

W izolacji polwinitowej 3x1.5 mm?/gniazdo NAC32S.W/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL130M15005 6418677706592 Biaty, 0.5 m 729
NAL130M15010 6418677691102 Biaty, 1.0 m 1209
NAL130M15015 6418677722196 Biaty, 1.5 m 1829
NAL130M15020 6418677117299 Biaty, 2.0 m 2259
NAL130M15025 6418677706608 Biaty, 2.5 m 2969
NAL130M15030 6418677711299 Biaty, 3.0 m 3309
NAL130M15040 6418677117305 Biaty, 4.0 m 4259
NAL130M15050 6418677718045 Biaty, 5.0 m 5209
NAL130M15060 6418677708534 Biaty, 6.0 m 6189
NAL130M15080 6418677706615 Biaty, 8.0 m 825¢
NAL130M15100 6418677682506 Biaty, 10.0 m 10259
W izolacji polwinitowej 3x2.5 mm?/wtyczka NAC31S.W/gniazdo NAC32S.W
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL330M25010 6418677115486 Biaty, 1.0 m 18849
NAL330M25015 6418677706998 Biaty, 1.5 m 2629
NAL330M25020 6418677115493 Biaty, 2.0 m 335¢g
NAL330M25025 6418677707001 Biaty, 2.5 m 409 g
NAL330M25030 6418677115509 Biaty, 3.0 m 4829
NAL330M25040 6418677115516 Biaty, 4.0 m 6299
NAL330M25050 6418677115523 Biaty, 5.0 m 7769
NAL330M25060 6418677115530 Biaty, 6.0 m 923¢g
NAL330M25070 6418677717406 Biaty, 7.0 m 10709
NAL330M25080 6418677115547 Biaty, 8.0 m 1217 g
NAL330M25100 6418677115554 Biaty, 10.0 m 15119
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Zestawy przewodow EnstoNet, PVC

W izolacji polwinitowej 3x2.5 mm?/wtyczka NAC31S.W/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NAL310M25010
NAL310M25015
NAL310M25020
NAL310M25025
NAL310M25030
NAL310M25040
NAL310M25050
NAL310M25060
NAL310M25070
NAL310M25080
NAL310M25100

Kod EAN 13

6418677117244
6418677703898
6418677117251
6418677702662
6418677117268
6418677117275
6418677117282
6418677708541
6418677711428
6418677710506
6418677709005

Opis

Biaty, 1.0 m
Biaty, 1.5 m
Biaty, 2.0 m
Biaty, 2.5 m
Biaty, 3.0 m
Biaty, 4.0 m
Biaty, 5.0 m
Biaty, 6.0 m
Biaty, 7.0 m
Biaty, 8.0 m

Biaty, 10.0 m

Waga
163 g
2379
3109
3849
4579
604 g
7519
898 ¢
10459
1192¢g
1486 g

W izolacji polwinitowej 3x2.5 mm?/gniazdo NAC32S.W/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NAL130M25010
NAL130M25015
NAL130M25020
NAL130M25025
NAL130M25030
NAL130M25040
NAL130M25050
NAL130M25060
NAL130M25080
NAL130M25100

Kod EAN 13

6418677718052
6418677722028
6418677115561
6418677722011
6418677718069
6418677115578
6418677718076
6418677708282
6418677706622
6418677682513

Opis

Biaty, 1.0 m
Biaty, 1.5 m
Biaty, 2.0 m
Biaty, 2.5 m
Biaty, 3.0 m
Biaty, 4.0 m
Biaty, 5.0 m
Biaty, 6.0 m
Biaty, 8.0 m
Biaty, 10.0 m

Waga
167 g
2029
3109
393¢g
4759
600 g
8199
907 g
1201 ¢
14959
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Zestawy przewodow EnstoNet, PVC

W izolacji polwinitowej 5x1.5 mm?/wtyczka NAC51S.W/gniazdo NAC52S.W

Kod produktu

NAL550M15010
NAL550M 15020
NAL550M15030
NAL550M15040
NAL550M15050
NAL550M 15060
NAL550M15080
NAL550M15100

Kod EAN 13

6418677115585
6418677115592
6418677115608
6418677115615
6418677115622
6418677115639
6418677115646
6418677115653

Opis

Biaty, 1.0 m
Biaty, 2.0 m
Biaty, 3.0 m
Biaty, 4.0 m
Biaty, 5.0 m
Biaty, 6.0 m
Biaty, 8.0 m
Biaty, 10.0 m

Waga
2209
3809
5409
7009
860 g
10209
13409
1660 g

W izolacji polwinitowej 5x1.5 mm?/wtyczka NAC51S.W/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NAL510M 15005
NAL510M15010
NAL510M15020
NAL510M15030
NAL510M 15040
NAL510M15050
NAL510M15060
NAL510M 15080
NAL510M15100

Kod EAN 13

6418677707322
6418677718083
6418677707339
6418677708565
6418677707346
6418677708572
6418677708589
6418677718090
6418677682582

Opis

Biaty, 0.5 m
Biaty, 1.0 m
Biaty, 2.0 m
Biaty, 3.0 m
Biaty, 4.0 m
Biaty, 5.0 m
Biaty, 6.0 m
Biaty, 8.0 m
Biaty, 10.0 m

Waga
949
1959
3589
5219
6849
847 g
10109
13369
1662 g

W izolacji polwinitowej 5x1.5 mm?®/gniazdo NAC52S.W/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NAL150M15005
NAL150M15010
NAL150M15020
NAL150M15030
NAL150M15040
NAL150M15050
NAL150M15060
NAL150M15080
NAL150M15100

Kod EAN 13

6418677691119
6418677717888
6418677715006
6418677708558
6418677714986
6418677718113
6418677718120
6418677706684
6418677682537

Opis

Biaty, 0.5 m
Biaty, 1.0 m
Biaty, 2.0 m
Biaty, 3.0 m
Bialy, 4.0 m
Biaty, 5.0 m
Biaty, 6.0 m
Biaty, 8.0 m
Biaty, 10.0 m

Waga
83g
1409
3039
466 g
6299
7929
9559
12819
1607 g
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Zestawy przewodow EnstoNet, PVC

W izolacji polwinitowej 3x1.5 mm?/5-torowa wtyczka NAC51S.W/podtaczenie dla
1 fazy, odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13 (0] Waga
NAL511M15010 6418677719455 Biaty, 1.0 m, L1 podtaczona 1389
NAL512M15010 6418677719462 Biaty, 1.0 m, L2 podtaczona 1389
NAL513M15010 6418677719479 Biaty, 1.0 m, L3 podtaczona 1389
NAL511M15020 6418677721311 Biaty, 2.0 m, L1 podtaczona 2459
NAL512M15020 6418677721458 Biaty, 2.0 m, L2 podtaczona 245¢g
NAL513M15020 6418677721588 Biaty, 2.0 m, L3 podtaczona 2459
NAL511M15030 6418677721328 Biaty, 3.0 m, L1 podtaczona 355¢g
NAL512M15030 6418677721465 Biaty, 3.0 m, L2 podtaczona 3559
NAL513M15030 6418677721595 Biaty, 3.0 m, L3 podtaczona 355¢g
NAL511M15040 6418677721335 Biaty, 4.0 m, L1 podtaczona 4659
NAL512M15040 6418677721472 Biaty, 4.0 m, L2 podtaczona 4659
NAL513M15040 6418677721601 Biaty, 4.0 m, L3 podtaczona 4659
NAL511M15050 6418677721342 Biaty, 5.0 m, L1 podtaczona 5759
NAL512M15050 6418677721489 Biaty, 5.0 m, L2 podtaczona 5759
NAL513M15050 6418677721618 Biaty, 5.0 m, L3 podtaczona 5759
W izolacji polwinitowej 5x2.5 mm?*/wtyczka NAC51S.W/gniazdo NAC52S.W
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL550M25010 6418677115660 Biaty, 1.0m 3009
NAL550M25020 6418677115677 Biaty, 2.0 m 54249
NAL550M25030 6418677115684 Biaty, 3.0 m 7849
NAL550M25040 6418677115707 Biaty, 4.0 m 1026 g
NAL550M25050 6418677115691 Biaty, 5.0 m 1268 g
NAL550M25060 6418677115714 Biaty, 6.0 m 15109
NAL550M25080 6418677115721 Biaty, 8.0 m 1994 g
NAL550M25100 6418677115738 Biaty, 10.0 m 24784

W izolacji polwinitowej 5x2.5 mm?/wtyczka NAC51S.W/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NAL510M25010
NAL510M25020
NAL510M25030
NAL510M25040
NAL510M25050
NAL510M25060
NAL510M25080
NAL510M25100

Kod EAN 13

6418677718137
6418677715013
6418677708596
6418677703720
6418677715037
6418677708619
6418677718144
6418677722417

Opis

Biaty, 1.0 m
Biaty, 2.0 m
Biaty, 3.0 m
Biaty, 4.0 m
Biaty, 5.0 m
Biaty, 6.0 m
Biaty, 8.0 m
Biaty, 10.0 m

Waga
2759
5369
7769
1026 g
12759
1500 g
2017 g
2517 g

W izolacji polwinitowej 5x2.5 mm?/gniazdo NAC52S.W/odizolowany bez zakornczenia

Kod produktu

NAL150M25010
NAL150M25020
NAL150M25030
NAL150M25040
NAL150M25050
NAL150M25060
NAL150M25080
NAL150M25100

Kod EAN 13

6418677721298
6418677703935
6418677719486
6418677719486
6418677718168
6418677718175
6418677706714
6418677682544

Opis

Biaty, 1.0 m
Biaty, 2.0 m
Biaty, 3.0 m
Biaty, 4.0 m
Biaty, 5.0 m
Biaty, 6.0 m
Biaty, 8.0 m
Biaty, 10.0 m

Waga
2769
5269
7359
1026 g
12709
1526 g
20269
25269




Zestawy przewodow EnstoNet, PVC

W izolacji polwinitowej 3x2.5 mm?/5-torowa wtyczka NAC51S.W/ podlaczenie dla
1 fazy, odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAL511M25010 6418677721359 Biaty, 1.0 m, L1 podtaczona 2759
NAL512M25010 6418677721496 Biaty, 1.0 m, L2 podtaczona 27549
NAL513M25010 6418677721625 Biaty, 1.0 m, L3 podtaczona 27549
NAL511M25020 6418677115745 Biaty, 2.0 m, L1 podtaczona 3109
NAL512M25020 6418677115752 Biaty, 2.0 m, L2 podtaczona 3109
NAL513M25020 6418677115769 Biaty, 2.0 m, L3 podtaczona 3109
NAL511M25030 6418677721366 Biaty, 3.0 m, L1 podtaczona 466 g
NAL512M25030 6418677722042 Biaty, 3.0 m, L2 podtaczona 466 g
NAL513M25030 6418677722059 Biaty, 3.0 m, L3 podtaczona 466 g
NAL511M25040 6418677115776 Biaty, 4.0 m, L1 podtaczona 6109
NAL512M25040 6418677115783 Biaty, 4.0 m, L2 podtaczona 6109
NAL513M25040 6418677115790 Biaty, 4.0 m, L3 podtaczona 6109
NAL511M25050 6418677719936 Biaty, 5.0 m, L1 podtaczona 760 g
NAL512M25050 6418677719943 Biaty, 5.0 m, L2 podtaczona 760 g
NAL513M25050 6418677719950 Biaty, 5.0 m, L3 podtaczona 760 g
W izolacji polwinitowej 5x1.5 mm?, wtyczka NCC51S.G/gniazdo NCC52S.G
Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NCL550M15010G 6418677724831 Szary, 1.0 m 221g
NCL550M15020G 6418677716270 Szary, 2.0 m 3809
NCL550M15030G 6418677716287 Szary,3.0m 5409
NCL550M15040G 6418677716294 Szary, 4.0 m 7109
NCL550M15050G 6418677716300 Szary, 5.0 m 880¢g
NCL550M15060G 6418677716317 Szary, 6.0 m 1040 g
NCL550M15080G 6418677724893 Szary,8.0m 14119
NCL550M15100G 6418677724909 Szary, 10.0 m 17519

W izolacji polwinitowej 5x1.5 mm?, wtyczka NCC51S.G/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

NCL510M15010G
NCL510M15020G
NCL510M15030G
NCL510M15040G
NCL510M15050G
NCL510M15060G
NCL510M15080G

Kod EAN 13

6418677680557
6418677716324
6418677716331
6418677682650
6418677682230
6418677682247
6418677682254

Opis

Szary, 1.0 m
Szary,2.0 m
Szary, 3.0 m
Szary, 4.0 m
Szary,5.0m
Szary, 6.0 m
Szary, 8.0 m

Waga
1829
3509
5109
677 9
8429
1007 g
1337 ¢

W izolacji polwinitowej 5x1.5 mm?, gniazdo NCC52S.G/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

Kod EAN 13

NCL150M15010G

NCL150M15020G
NCL150M15030G
NCL150M15050G
NCL150M15060G
NCL150M15080G

6418677682131
6418677716348
6418677716355
6418677682148
6418677682155
6418677682162

Szary, 1.0 m
Szary,2.0 m
Szary, 3.0 m
Szary, 5.0 m
Szary, 6.0 m
Szary, 8.0 m

1919
3509
5109
851¢g
10169
1346 g

57



Zestawy przewodow EnstoNet, PVC

W izolacji polwinitowej 5x2.5 mm?, wtyczka NCC51S.G/gniazdo NCC52S.G

Kod produktu

NCL550M25010G
NCL550M25020G
NCL550M25025G
NCL550M25030G
NCL550M25040G
NCL550M25050G
NCL550M25060G
NCL550M25070G
NCL550M25080G
NCL550M25100G

Kod EAN 13

6418677724916
6418677724923
6418677680151
6418677724930
6418677724947
6418677724954
6418677724961
6418677729065
6418677724978
6418677724992

Opis

Szary, 1.0 m
Szary, 2.0 m
Szary,2.5m
Szary, 3.0 m
Szary, 4.0 m
Szary, 5.0 m
Szary, 6.0 m
Szary, 7.0 m
Szary, 8.0 m
Szary, 10.0 m

Waga
3019
5519
6769
80149
1051g
1301 g
1551¢g
1801 g
20519
2551g

W izolacji polwinitowej 5x2.5 mm? wtyczka NCC51S.G/odizolowany bez zakonczenia

Kod EAN 13

Kod produktu
NCL510M25010G
NCL510M25020G

NCL510M25030G
NCL510M25050G
NCL510M25060G
NCL510M25080G

6418677729089
6418677729096
6418677729119
6418677682261
6418677682278
6418677682285

Szary, 1.0 m
Szary, 2.0 m
Szary,3.0m
Szary, 5.0 m
Szary, 6.0 m
Szary, 8.0 m

2759
5369
7769
1267 g
1517 g
2017 g

W izolacji polwinitowej 5x2.5 mm?, gniazdo NCC52S.G/odizolowany bez zakonczenia

Kod produktu

Kod EAN 13

NCL150M25010G

NCL150M25020G
NCL150M25030G
NCL150M25050G
NCL150M25060G
NCL150M25080G

6418677682179
6418677682186
6418677682193
6418677682209
6418677682216
6418677682223

Szary, 1.0 m
Szary, 2.0 m
Szary, 3.0 m
Szary, 5.0 m
Szary, 6.0 m
Szary, 8.0 m

2769
5269
7769
1276 g
15269
2026 g
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Schemat kodowania

dla ztaczek i akcesoriow

N = grupa produktéw (Net)

QO N>

A = mechaniczne kodowanie standardowe

B = drugie kodowanie mechaniczne

C = trzecie kodowanie mechaniczne

A jest to standardowe kodowanie i 0znaczone jest na biato lub czarno. Te kolory
sg ze sobg kompatybilne.

B, czyli drugie kodowanie mechaniczne, oznaczone jest kolorem niebieskim.
Produkty z kodem B, nie tacza sie z produktami o kodach A lub C.

C to trzecie kodowanie mechaniczne, oznaczone jest kolorem szarym. Produkty
z kodem C nie taczg sie z produktami o kodach A lub B.

G jest to druga litera okreslajaca produkt jako puszke faczeniowa, ktéra ma
wyjscia zaréwno dla ztaczek o kodowaniu A, jak i B.

Produkty niezalezne od kodowania, nie sa oznaczone druga litera.

v mN

C=zlaczka
E = ztaczka do ptytki drukowalnej
S = zlaczka bezsrubowa

2 = 2-torowa ztaczka, itd.

1 = wtyczka
2 = gniazdo

S = odcigzka
Znaczenie dodatkowych liter na skrzynkach

H = waska zlgczka bez zatrzaskow

W = biaty L] B = czarny
S = niebieski | G =szary
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Ztaczki instalacyjne

Zaprojektowane do uzytku wewnatrz budynkoéw, ztaczki instalacyjne moga by¢ instalowane w réznych elementach
konstrukgji budynku, takich jak puste sciany, sufity i podtogi, koryta kablowe (zaréwno metalowe jak i plastikowe),
zgodnie z krajowymi normami.

Ztaczki sSrubowe

Ztaczki wielotorowe sg kompatybilne ze wszystkimi rodzajami przewodow (elastycznych, linka i statych) o przekroju
0.75-4.0 mm?’. Ztaczki z odciazka nadaja sie do stosowania w urzadzeniach oraz przedtuzaczach, a modele bez odcigzki
moga by¢ stosowane w rozdzielniach/obudowach oraz do potaczen wewnatrz urzadzen.

2-torowa wtyczka bez odcigzki

Kod produktu Kod EAN 13

NAC21.W 6418677109027 Biaty (1, N) 6.69
NAC21.B 6418677113840 Czarny (1,N) 6.6 9
NBC21.S 6418677113680 Niebieski (A, B) 6.69
NCC21.G 6418677117336 Szary (a+, b-) 6.69

2-torowe gniazdo bez odcigzki

Kod produktu Kod EAN 13

NAC22.W 6418677109041 Biaty (1, N) 699
NAC22.B 6418677113857 Czarny (1, N) 699
NBC22.S 6418677113703 Niebieski (A, B) 699
NCC22.G 6418677117190 Szary (a+, b-) 6949

2-torowa wtyczka z odciazka

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAC21S.W 6418677109034 Biaty (1, N) 11.89
NAC21S.B 6418677113871 Czarny (1,N) 1189
NBC21S.S 6418677113697 Niebieski (A, B) 1189
NCC21S.G 6418677117343 Szary (a+, b-) 11.89
NAC21SLW 6418677114861 Biaty (1, N), niska 1189
NAC21SL.B 6418677114885 Czarny (1, N), niska 1189
NCC21SL.G 6418677117381 Szary (a+, b-), niska 1189

2-torowe gniazdo z odciazka

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAC22S.W 6418677109058 Biaty (1, N) 1239
NAC22S.B 6418677113888 Czarny (1, N) 1239
NBC22S.S 6418677113710 Niebieski (A, B) 1239
NCC22S.G 6418677117183 Szary (a+, b-) 1239
NAC22SL.W 6418677114878 Biaty (1, N), niskie 1239
NAC22SL.B 6418677114892 Czarny (1, N), niskie 1239
NCC22SL.G 6418677117473 Szary (a+, b-), niskie 1239




Ztaczki Srubowe

2-torowa ztaczka waska bez odciazki
Ztaczki o szerokosci 19 mm. Pozostate wymiary sg zblizone do modeli z zatrzaskami na bokach. Oddzielne
urzadzenie blokujace NK2F.W dostarczane jest z wtyczka.

Kod produktu Kod EAN 13
NAC21H.W 6418677113314 Wtyczka, Biaty (1, N) 599
NAC22H.W 6418677113321 Gniazdo, Biaty (1, N) 639

2-torowa ztaczka waska z odcigzka
Ztaczki o szerokosci 28 mm. Pozostate wymiary sg zblizone do modeli z zatrzaskami na bokach. Oddzielne
urzadzenie blokujace NK2F.W dostarczane jest z wtyczka.

Kod produktu Kod EAN 13
NAC21SH.W 6418677113338 Wtyczka, Bialy (1, N), waska 149
NAC22SH.W 6418677113345 Gniazdo, Biaty (1, N), waskie 11.7¢g

3-torowa wtyczka bez odcigzki

Kod produktu Kod EAN 13

NAC31.W 6418677109065 Biaty (1, PE, N) 9.8¢g
NAC31.B 6418677113895 Czarny (1, PE, N) 9.8¢g
NBC31.S 6418677113482 Niebieski (A, B, C) 9.89
NCC31.G 6418677117114 Szary (a+, PE, b-) 9.89

3-torowe gniazdo bez odcigzki

Kod produktu Kod EAN 13

NAC32.W 6418677108990 Biaty (1, PE, N) 10.19
NAC32.B 6418677113901 Czarny (1, PE, N) 10.1g
NBC32.S 6418677113475 Niebieski (A, B, C) 1014
NCC32.G 6418677117107 Szary (a+, PE, b-) 10.1g

3-torowa wtyczka z odciazka

Kod produktu Kod EAN 13

NAC31S.W 6418677109003 Biaty (1, PE, N) 1639
NAC31S.B 6418677113949 Czarny (1, PE, N) 1634
NBC31S.S 6418677113499 Niebieski (A, B, C) 1639
NCC31S.G 6418677117084 Szary (a+, PE, b-) 163 g
NAC31SLW 6418677708473 Biaty (1, PE, N), niska 1639
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Ztaczki srubowe

3-torowe gniazdo z odciazka

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAC32S.W 6418677109072 Biaty (1, PE, N) 1689
NAC32S.B 6418677113956 Czarny (1, PE, N) 16.8¢9
NBC32S.S 6418677113505 Niebieski (A, B, C) 1689
NBC32S.K 6418677724299 Z6tty (N, PE, 1) 1689
NCC32S.G 6418677117091 Szary (a+, PE, b-) 1689
NCC32S.P 6418677117404 Czerwony (1, PE, N) 16.8g
NAC32SL.W 6418677708480 Biaty (1, PE, N), niskie 1689

T3-torowa wtyczka z odcigzka

Kod produktu Kod EAN 13 (0] Waga
NAC31S.WX2 6418677706363 Wtyczka, Biaty (1, PE, N), 10 szt. w opakowaniu 163 g
NAC32S.WX2 6418677700873 Gniazdo, Biaty (1, PE, N), 10 szt. w opakowaniu 1689
NAC31S.BX2 6418677710292 Wtyczka, Czarny (1, PE, N), 10 szt. w opakowaniu 1639
NAC32S.BX2 6418677710308 Gniazdo, Czarny (1, PE, N), 10 szt. w opakowaniu 1689
NBC31S.5X2 6418677710339 Wtyczka, Niebieski (A, B, C), 10 szt. w opakowaniu 163 g
NBC32S.5X2 6418677710346 Gniazdo, Niebieski (A, B, C), 10 szt. w opakowaniu 1689
NCC31S5.GX2 6418677710377 Wtyczka, Szary (a+, PE, b-), 10 szt. w opakowaniu 163 g
NCC32S5.GX2 6418677710384 Gniazdo, Szary (a+, PE, b-), 10 szt. w opakowaniu 168 g

3-torowa ztaczka waska bez odcigzki
Ztaczki o szerokosci 28 mm. Pozostate wymiary sg zblizone do modeli z zatrzaskami na bokach. Oddzielne
urzadzenie blokujace NK2F.W dostarczane jest z wtyczka.

Kod produktu Kod EAN 13

NAC3TH.W 6418677113352 Wtyczka, Bialy (1, PE, N) 92g
NAC32H.W 6418677113291 Gniazdo, Biaty (1, PE, N) 969
NAC31H.B 6418677118081 Czarny (1, PE, N) 9.2¢g
NAC32H.B 6418677722592 Gniazdo, Czarny (1, PE, N) 9.69

3-torowa ztaczka waska z odcigzka
Ztaczki o szerokosci 28 mm. Pozostate wymiary sg zblizone do modeli z zatrzaskami na bokach. Oddzielne
urzadzenie blokujace NK2F.W dostarczane jest z wtyczka.

Kod produktu Kod EAN 13
NAC31SH.W 6418677113307 Wtyczka, Biaty (1, PE, N) 1569
NAC32SH.W 6418677113369 Gniazdo, Biaty (1, PE, N) 16.19g

4-torowa wtyczka bez odcigzki

Kod produktu Kod EAN 13
NAC41.W 6418677113987 Biaty (1, PE, N, 2) 1289
NAC41.B 6418677114007 Czarny (1, PE, N, 2) 128¢g

4-torowe gniazdo bez odciazki

Kod produktu Kod EAN 13
NAC42.W 6418677113994 Biaty (1, PE, N, 2) 1339
NAC42.B 6418677114014 Czarny (1, PE, N, 2) 1339

62



Ztaczki Srubowe

4-torowa wtyczka z odcigzka

Kod produktu Kod EAN 13

NAC41S.W 6418677114069 Biaty (1, PE, N, 2) 2159
NAC41S.B 6418677114083 Czarny (1, PE, N, 2) 2159
NAC41SLW 6418677708497 Biaty (1, PE, N, 2), niska 2159

4-torowe gniazdo z odciazka

Kod produktu Kod EAN 13

NAC42S.W 6418677114076 Biaty (1, PE, N, 2) 2199
NAC42S.B 6418677114090 Czarny (1, PE, N, 2) 2199
NAC42SL.W 6418677708503 Biaty (1, PE, N, 2), niskie 2199

4-torowa zlgczka waska bez odciazki
Ztaczki o szerokosci 39 mm. Pozostate wymiary sg zblizone do modeli z zatrzaskami na bokach. Oddzielne
urzadzenie blokujace NK2F.W dostarczane jest z wtyczka.

Kod produktu Kod EAN 13
NAC41H.W 6418677114106 Wtyczka, Biaty (1, PE, N, 2) 1229
NAC42H.W 6418677114113 Gniazdo, Biaty (1, PE, N, 2) 1279

4-torowa zlaczka waska z odciazka
Ztaczki o szerokosci 39 mm. Pozostate wymiary sg zblizone do modeli z zatrzaskami na bokach. Oddzielne
urzadzenie blokujace NK2F.W dostarczane jest z wtyczka.

Kod produktu Kod EAN 13
NAC41SH.W 6418677114120 Wtyczka, Biaty (1, PE, N, 2) 19.19
NAC42SH.W 6418677114137 Gniazdo, Biaty (1, PE, N, 2) 1969

5-torowa wtyczka bez odcigzki

Kod produktu Kod EAN 13

NAC51.W 6418677109089 Biaty (1,2, PE, N, 3) 15.79
NAC51.B 6418677114151 Czarny (1,2, PE, N, 3) 15.7 9
NBC51.S 6418677113727 Niebieski (A, B, C, D, E) 15.79
NCC51.G 6418677117503 Szary (1, N, PE, a+, b-) 1579

5-torowe gniazdo bez odcigzki

Kod produktu Kod EAN 13

NAC52.W 6418677109232 Biaty (1, 2, PE, N, 3) 16.59
NAC52.B 6418677114168 Czarny (1, 2, PE, N, 3) 1659
NBC52.S 6418677113741 Niebieski (A, B, C, D, E) 1659
NCC52.G 6418677117527 Szary (1, N, PE, a+, b-) 16.5g
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Ztaczki srubowe

5-torowa wtyczka z odciazka

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAC51S.W 6418677109225 Biaty (1, 2, PE, N, 3) 2519
NAC51S.B 6418677114182 Czarny (1, 2, PE, N, 3) 2519
NBC51S.S 6418677113734 Niebieski (A, B, C, D, E) 25.1¢
NCC51S.G 6418677117497 Szary (1, N, PE, a+, b-) 25.19
NAC51SLW 6418677114489 Biaty (1, 2, PE, N, 3), niska 25149
NAC51SL.B 6418677116056 Czarny (1, 2, PE, N, 3), niska 25149
NCC51SL.G 6418677117855 Szary (1, N, PE, a+, b-), niska 2519

5-torowe gniazdo z odciazka

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAC52S.W 6418677112805 Biaty (1, 2, PE, N, 3) 2589
NAC52S.B 6418677114199 Czarny (1,2, PE, N, 3) 2589
NBC52S.S 6418677113758v Niebieski (A, B, C, D, E) 2589
NCC52S.G 6418677117510 Szary (1, N, PE, a+, b-) 2589
NAC52SLW 6418677114496 Biaty (1, 2, PE, N, 3), niskie 2589
NAC52SL.B 6418677116063 Czarny (1, 2, PE, N, 3), niskie 2589
NCC52SL.G 6418677117862 Szary (1, N, PE, a+, b-), niskie 2589

5-torowa zlgczka z odcigzka

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAC51S.WX2 6418677706387 Wtyczka, Biaty (1, 2, PE, N, 3), 5 szt. w opakowaniu 125.5¢g
NAC525.WX2 6418677706394 Gniazdo, Biaty (1, 2, PE, N, 3), 5 szt. w opakowaniu 1299
NAC51S.BX2 6418677710315 Wtyczka, Czarny (1, 2, PE, N, 3), 5 szt. w opakowaniu 12559
NAC52S.BX2 6418677710322 Gniazdo, Czarny (1, 2, PE, N, 3), 5 szt. w opakowaniu 1299
NBC51S.5X2 6418677710353 Wtyczka, Niebieski (A, B, C, D, E), 5 szt. w opakowaniu 12559
NBC52S.5X2 6418677710360 Gniazdo, Niebieski (A, B, C, D, E), 5 szt. w opakowaniu 1299
NCC51S.GX2 6418677710391 Wtyczka, Szary (1, N, PE, a+, b-), 5 szt. w opakowaniu 12559
NCC52S5.GX2 6418677710407 Gniazdo, Szary (1, N, PE, a+, b-), 5 szt. w opakowaniu 1299

5-torowa ztaczka waska bez odciagzki
Ztaczki o szerokosci 48 mm. Pozostate wymiary sg zblizone do modeli z zatrzaskami na bokach. Oddzielne
urzadzenie blokujace NK2F.W dostarczane jest z wtyczka.

Kod produktu Kod EAN 13
NAC51H.W 6418677113376 Wtyczka, Biaty (1, 2, PE, N, 3) 15.09
NAC52H.W 6418677113383 Gniazdo, Biaty (1, 2, PE, N, 3) 1599

5-torowa ztaczka waska z odcigzka
Ztaczki o szerokosci 48 mm. Pozostate wymiary sg zblizone do modeli z zatrzaskami na bokach. Oddzielne
urzadzenie blokujace NK2F.W dostarczane jest z wtyczka.

Kod produktu Kod EAN 13
NAC51SH.W 6418677113390 Wtyczka, Biaty (1, 2, PE, N, 3) 243¢g
NAC52SH.W 6418677113406 Gniazdo, Biaty (1, 2, PE, N, 3) 2494
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Ztaczki Srubowe

5-torowa wtyczka z odciazka
Produkt ten moze by¢ stosowany jako wtyczka do odprowadzen potaczenia ze skrzynki taczeniowej NGJDM532.
Skfada sie z NAC31H2.W, NBC21H1.S i z odciazki. Dostarczana w czesciach.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGCST5132 6418677723117 Biaty/Niebieski (1, PE, N, A, B) 3509

5-torowe gniazdo z odciazka
Produkt ten moze by¢ stosowany jako gniazdo do odprowadzen potaczenia ze skrzynkitagczeniowej NGJDM532.
Sktada sie z NAC32H2.W, NBC22H1.S i z odcigzki. Dostarczane w czesciach.

Kod produktu Kod EAN 13 (0] Waga
NGCST5232 6418677723124 Biaty/Niebieski (1, PE, N, A, B) 35.09

6-torowa wtyczka z odciazka
Produkt ten moze by¢ stosowany jako wtyczka do odprowadzen potaczenia ze skrzynki taczeniowej NGJDM633.
Skfada sie z NAC31H2.W, NBC31H1.S i z odciazki. Dostarczana w czesciach.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGCST6133 6418677723131 Biaty/Niebieski (1, PE, N, A, B, C) 35.09

6-torowe gniazdo z odciazka
Produkt ten moze by¢ stosowany jako gniazdo do odprowadzen potaczenia ze skrzynki tagczeniowej NGJDM633.
Sktada sie z NAC32H2.W, NBC32H1.S i z odcigzki. Dostarczane w czesciach.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGCST6233 6418677723155 Biaty/Niebieski (1, PE, N, A, B, C) 3509

6-torowa wtyczka z odciazka
Produkt ten moze by¢ stosowany jako wtyczka do odprowadzen potaczenia ze skrzynki fgczeniowej NGJDM642.
Skfada sie z NAC41H2.W, NBC21H1.S i z odciazki. Dostarczana w czesciach.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGCST6142 6418677723148 Biaty/Niebieski (1, PE, N, 2, A, B) 39.09g

6-torowe gniazdo z odciazka
Produkt ten moze by¢ stosowany jako gniazdo do odprowadzen potaczenia ze skrzynkitagczeniowej NGJDM642.
Sktada sie z NAC42H2.W, NBC22H1.S i z odcigzki. Dostarczane w czesciach.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGCST6242 6418677723162 Biaty/Niebieski (1, PE, N, 2, A, B) 39.09g
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Ztaczki bezsrubowe

Ztaczki instalacyjne bezsrubowe przeznaczone sg gtéwnie do montazu oswietlenia oraz urzagdzeh z mocowaniem
kotnierzowym. Nadaja sie do przewodoéw jedno i wielozytowych. Przewody musza zosta¢ odizolowane na
dtugosci 8-10 mm, przekroje 2x0,5 - 2,5 mm?>.

2-torowa ztaczka bezsrubowa bez odcigzki, wtyczka

Kod produktu Kod EAN 13

NAS21.W 6418677113192 Biaty (1, N) 1219
NAS21.B 6418677115271 Czarny (1,N) 1219
NBS21.S 6418677117022 Niebieski (A, B) 1219
NCS21.G 6418677117145 Szary (a+, b-) 1219

2-torowa ztaczka bezsrubowa bez odcigzki, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13

NAS22.W 6418677113208 Biaty (1, N) 1239
NAS22.B 6418677115288 Czarny (1, N) 1239
NBS22.S 6418677117039 Niebieski (A, B) 1239
NCS22.G 6418677117152 Szary (a+, b-) 1239

3-torowa ztaczka bezsrubowa bez odcigzki, wtyczka

Kod produktu Kod EAN 13

NAS31.W 6418677707667 Biaty (1, PE, N) 17.79
NAS31.B 6418677707650 Czarny (1, PE,N) 1779
NBS31.S 6418677117008 Niebieski (A, B, C) 17.79
NCS31.G 6418677117121 Szary (a+, PE, b-) 17.79

3-torowa ztaczka bezsrubowa bez odcigzki, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13

NAS32.W 6418677707681 Biaty (1, PE, N) 1829
NAS32.B 6418677707674 Czarny (1, PE, N) 1829
NBS32.S 6418677117015 Niebieski (A, B, C) 1829
NCS32.G 6418677117138 Szary (a+, PE, b-) 1829

3-torowa ztaczka bezérubowa waska bez odcigzki
Ztaczki o szerokosci 28 mm. Pozostate wymiary sg zblizone do modeli z zatrzaskami na bokach. Oddzielne
urzadzenie blokujgce NK2F.W dostarczane jest z wtyczka.

Kod produktu Kod EAN 13

NAS31H.W 6418677113536 Wtyczka, Biaty (1, PE, N) 1759
NAS32H.W 6418677113529 Gniazdo, Biaty (1, PE, N) 1759
NAS31H.B 6418677709364 Czarny (1, PE,N) 1759

3-torowa ztaczka bezsrubowa z odciazka dla 2 kabli o $r. @ 3.0-7.0 mm, wtyczka

Kod produktu Kod EAN 13
NAS31SDL.W 6418677700279 Biaty (1, PE, N) 27.3g
NBS31SDL.SW 6418677701214 Niebieski/Biaty (A, B, C) 2739
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Ztaczki bezsrubowe

3-torowa ztaczka bezsrubowa z odciazka do 2 kabli o sr. ¢ 3.0 - 7.0 mm, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13

NAS32SDL.W 1934913 Biaty (1, PE, N) 2789
NBS32SDL.SW 1934914 Niebieski/Biaty (A, B, C) 2789
NAS32SD.W 1934909 Biaty (1, PE, N) 27.89g
NBS32SD.SW 1934910 Niebieski/Biaty (A, B, C) 2789
NCS32SD.GW 1934911 Szary/Biaty (a+, PE, b-) 2789

3-torowa ztaczka bezsrubowa z odciazka dla 2 kabli o sr. ¢ 7.0-11.0 mm, wtyczka

Kod produktu Kod EAN 13

NAS31SD.W 1934902 Biaty (1, PE, N) 2679
NBS31SD.SW 1934903 Niebieski/Biaty (A, B, C) 26.79
NCS31SD.GW 1934904 Szary/Biaty (a+, PE, b-) 26.79g

3-torowa ztaczka bezsrubowa z odciazka dla 2 kabli o $r. ¢ 7.0 — 11.0 mm, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13

NAS32SD.W 1934909 Biaty (1, PE, N) 2789
NBS32SD.SW 1934910 Niebieski/Biaty (A, B, C) 2789
NCS32SD.GW 1934911 Szary/Biaty (a+, PE, b-) 27849

4-torowa zlaczka bezsrubowa bez odcigzki, wtyczka

Kod produktu Kod EAN 13 Opis
NAS41.W 1934543 Biaty (1, PE, N, 2) 2349
NAS41.B 1934141 Czarny (1, PE, N, 2) 2349

4-torowa zlaczka bezsrubowa bez odcigzki, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13 Opis
NAS42.W 1934544 Biaty (1, PE, N, 2) 2389
NAS42.B 1934142 Czarny (1, PE, N, 2) 2389

5-torowa ztaczka bezsrubowa bez odciazki, wtyczka

Kod produktu Kod EAN 13 Opis
NAS51.W 1934523 Biaty (1, 2, PE, N, 3) 29.1¢g
NAS51.B 1934854 Czarny (1, 2, PE, N, 3) 29.1¢g

5-torowa ztaczka bezsrubowa bez odciazki, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13 Opis
NAS52.W 1934527 Biaty (1, 2, PE, N, 3) 29.2¢g
NAS52.B 1934855 Czarny (1, 2, PE, N, 3) 29.29g
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Ztaczki bezsrubowe

5-torowa ztaczka bezsrubowa waska bez odciazki
Ztaczki o szerokosci 48 mm. Pozostate wymiary sg zblizone do modeli z zatrzaskami na bokach. Oddzielne
urzadzenie blokujace NK2F.W dostarczane jest z wtyczka.

Kod produktu Kod EAN 13
NAS5TH.W 6418677113666 Wtyczka, Biaty (1, 2, PE, N, 3) 29.19g
NAS52H.W 6418677113673 Gniazdo, Biaty (1, 2, PE, N, 3) 2869

5-torowa ztaczka bezsrubowa z odciazka, wtyczka
Produkt jest wyposazony w biaty, 3-torowy wtyk bezsrubowy oraz niebieski, 2-torowy wtyk bezsrubowy wraz
z zewnetrzng odcigzka.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGSS5132 6418677702815 Biaty/Niebieski (1, PE, N, A, B) 52449

5-torowa ztaczka bezsrubowa z odciazka, gniazdo
Produkt jest wyposazony w niebieskie, 2-torowe gniazdo bezsrubowe oraz biate, 3-torowe gniazdo bezsrubowe
wraz z zewnetrzng odcigzka.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGSS5232 6418677702822 Biaty/Niebieski (1, PE, N, A, B) 52449

6-torowa ztaczka bezérubowa z odcigzka, wtyczka

NGSS6133 jest wyposazony biaty, 3-torowy wtyk bezsrubowy oraz niebieski, 3-torowy wtyk bezsrubowy wraz

z zewnetrzna odcigzka. NGSS6142 natomiast wyposazony jest w biaty, 4-torowy wtyk bezsrubowy oraz niebieski,
2-torowy wtyk bezsrubowy z zewnetrzna odciazka.

Kod produktu Kod EAN 13
NGSS6133 6418677702792 Biaty/Niebieski (1, PE, N, A, B, C) 559
NGSS6142 6418677702839 Biaty/Niebieski (1, PE, N, 2, A, B) 559

6-torowa ztaczka bezsrubowa z odciazka, gniazdo

NGSS6233 jest wyposazony w biate, 3-torowe gniazdo bezsrubowe oraz niebieskie, 3-torowe gniazdo bezsrubowe
wraz z zewnetrzng odcigzka. NGSS6242 natomiast jest wyposazony w biate, 4-torowe gniazdo bez$rubowe oraz
niebieskie, 2-torowe gniazdo bezsrubowe wraz z zewnetrzna odcigzka.

Kod produktu Kod EAN 13
NGSS6233 6418677702808 Biaty/Niebieski (1, PE, N, A, B, C) 559
NGSS6242 6418677702846 Biaty/Niebieski (1, PE, 2, A, B) 559

68



Ztaczki do plytek drukowalnych

Ztaczki do ptytek drukowalnych przeznaczone sa do potgczen wewnetrznych. W ofercie znajduja sie zarowno
modele do montazu w pionie, jak i w poziomie.

Pozioma 2-torowa zlgczka do ptytek drukowalnych, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAE22H.W 6418677116650 Poziomy, Biaty (1, N) 469
NBE22H.S 6418677116841 Poziomy, Niebieski (A, B) 469
NBE22HH1.S 6418677116865 Poziomy, zatrzask jedynie po stronie lewej, Niebieski (A, B) 469
NCE22H.G 6418677701276 Poziomy, Szary (a+, b-) 4649
NCE22HH1.G 6418677701290 Poziomy, zatrzask jedynie po stronie lewej, Szary (a+, b-) 4649
NAE22HH.W 6418677116667 Poziomy, bez zatrzaskéw, Biaty (1, N) 469
NBE22HH.S 6418677116858 Poziomy, bez zatrzaskéw, Niebieski (A, B) 469

Pionowa 2-torowa ztaczka do plytek drukowalnych, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13

NAE22V.W 6418677116674 Pionowy, Bialy (1, N) 469
NBE22V.S 6418677116872 Pionowy, Niebieski (A, B) 469
NBE22VH1.S 6418677116896 Pionowy, zatrzask jedynie po stronie lewej, Niebieski (A, B) 469
NCE22V.G 6418677701306 Pionowy, Szary (a+, b-) 4649
NAE22VH.W 6418677116681 Pionowy, bez zatrzaskéw, Biaty (1, N) 4649
NBE22VH.S 6418677116889 Pionowy, bez zatrzaskow, Niebieski (A, B) 469

Pozioma 3-torowa zlaczka do ptytek drukowalnych, wtyczka

Kod produktu Kod EAN 13

NAE31H.W 6418677723551 Poziomy, Biaty (1, PE, N) 6.29g
NAE3THH.W 6418677723568 Poziomy, bez zatrzaskéw, Biaty (1, PE, N) 6.29
NBE31H.S 6418677723599 Poziomy, Niebieski (A, B, C) 6.29g
NBE31HH.S 6418677723605 Poziomy, bez zatrzaskéw, Niebieski (A, B, C) 629
NCE31H.G 6418677723636 Poziomy, Szary (a+, PE, b-) 6.29
NCE31HH.G 6418677723643 Poziomy, bez zatrzaskow, Szary (a+, PE, b-) 6.29g

Pionowa 3-torowa zlaczka do plytek drukowalnych, wtyczka

Kod produktu Kod EAN 13

NAE31V.W 6418677723575 Pionowy, Biaty (1, PE, N) 6.29
NAE31VH.W 6418677723582 Pionowy, bez zatrzaskéw, Biaty (1, PE, N) 6.29
NBE31V.S 6418677723612 Pionowy, Niebieski (A, B, C) 6.29
NBE31VH.S 6418677723629 Pionowy, bez zatrzaskow, Niebieski (A, B, C) 629
NCE31V.G 6418677723650 Pionowy, Szary (a+, PE, b-) 6.29g
NCE31VH.G 6418677723667 Pionowy, bez zatrzaskéw, Szary (a+, PE, b-) 6.29
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Ztaczki do ptytek drukowalnych

Pozioma 3-torowa ztaczka do ptytek drukowalnych, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13

NAE32H.W 6418677113925 Poziomy, Biaty (1, PE, N) 79
NAE32HH2.W 6418677116704 Poziomy, zatrzask jedynie po stronie prawej, Biaty (1, PE, N) 79
NBE32H.S 6418677116902 Poziomy, Niebieski (A, B, C) 79
NBE32HH1.S 6418677116926 Poziomy, zatrzask jedynie po stronie lewej, Niebieski (A, B, C) 79
NCE32H.G 6418677701313 Poziomy, Szary (a+, PE, b-) 79
NCE32HH1.G 6418677701337 Poziomy, zatrzask jedynie po stronie lewej, Szary (a+, PE, b-) 79

Pionowa 3-torowa zlaczka do ptytek drukowalnych, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13

NAE32V.W 6418677116711 Pionowy, Bialy (1, PE, N) 79
NAE32VH2.W 6418677116735 Pionowy, zatrzask jedynie po stronie prawej, Biaty (1, PE, N) 79
NBE32V.S 6418677116933 Pionowy, Niebieski (A, B, C) 79
NBE32VH1.S 6418677116957 Pionowy, zatrzask jedynie po stronie lewej, Niebieski (A, B, C) 79
NCE32V.G 6418677701344 Pionowy, Szary (a+, PE, b-) 79
NCE32VH1.G 6418677701368 Pionowy, zatrzask jedynie po stronie lewej, Szary (a+, PE, b-) 79

Pozioma 4-torowa ztaczka do ptytek drukowalnych, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13
NAE42H.W 6418677116742 Poziomy, Biaty (1, PE, N, 2) 119
NAE42HH2.W 6418677116766 Poziomy, zatrzask jedynie po stronie prawej, Biaty (1, PE, N, 2) 119

Pionowa 4-torowa zlaczka do ptytek drukowalnych, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13
NAE42V.W 6418677116773 Pionowy, Biaty (1, PE, N, 2) 109
NAE42VH2.W 6418677116797 Pionowy, zatrzask jedynie po stronie prawej, Biaty (1, PE, N, 2) 109

Pozioma 5-torowa ztaczka do ptytek drukowalnych, wtyczka

Kod produktu Kod EAN 13
NAE51TH.W 6418677700996 Poziomy, Bialy (1, 2, PE, N, 3) 119
NBE51H.S 6418677701153 Poziomy, Niebieski (A, B, C, D, E) 1149

Pionowa 5-torowa zlaczka do ptytek drukowalnych, wtyczka

Kod produktu Kod EAN 13
NAE51V.W 6418677701016 Pionowy, Bialy (1, 2, PE, N, 3) 119
NBE51V.S 6418677701177 Pionowy, Niebieski (A, B, C, D, E) 1g
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Ztaczki do plytek drukowalnych

Pozioma 5-torowa ztaczka do ptytek drukowalnych, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13
NAE52H.W 6418677116803 Poziomy, Biaty (1, 2, PE, N, 3) 1119
NBE52H.S 6418677116964 Poziomy, Niebieski (A, B, C, D, E) 1.9

Pionowa 5-torowa ztaczka do plytek drukowalnych, gniazdo

Kod produktu Kod EAN 13
NAE52V.W 6418677116827 Pionowy, Biaty (1, 2, PE, N, 3) 1094
NBE52V.S 6418677116988 Pionowy, Niebieski (A, B, C, D, E) 109g

Pionowa 6-torowa zlaczka do plytek drukowalnych, gniazdo
Produkt jest podfaczony do potaczenia tacznika NGCST6133.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NGE6233V.W 6418677709296 Pionowy, Biaty 189

Wspornik zlagczek do ptytek drukowanych

Produkt ten uzywany jest do zapewnienia wlutowanej zlgczce wsparcia na ramce urzadzenia. Pozwala on
zmniejszy¢ site nacisku na ptytke, spowodowang np. podtaczeniem kolejnej ztaczki. Wspornik ten montuje sie do
otworéw montazowych w 3-5 torowych ztgczkach do ptytek drukowanych

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NKTE.W 6418677708268 Biaty 039

Akcesoria do ztaczek instalacyjnych
Akcesoria zaprojektowane zostaty do stosowania ze ztgczkami. Asortyment obejmuje szeroka game adapteréw
kompatybilnych z réznymi komponentami naszego systemu oraz inne akcesoria utatwiajgce montaz.

2-torowy adapter
Adapter ten dostarczany jest bez ztaczki, aby umozliwi¢ przygotowanie okablowania. Adapter jest kompatybilny
z 2-torowym wtykiem lub gniazdem bez odcigzki.

Kod produktu Kod EAN 13

NK2P.W 6418677113062 Biaty 549
NK2P.B 6418677113864 Czarny 549
NK2P.G 6418677701559 Szary 549
NK2P.S 6418677114717 Niebieski 549

2-/5-torowy adapter
Adapter ten dostarczany jest bez ztaczki, aby umozliwi¢ przygotowanie okablowania. Produkt przeznaczony jest
do ztaczek 2-torowych, jednak miesci sie réwniez w otworze montazowym adaptera 5-torowego

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NK25PL.W 6418677682292 Biaty 69




Akcesoria do zlaczek instalacyjnych

3-torowy adapter
Adapter ten dostarczany jest bez ztaczki, aby umozliwi¢ przygotowanie okablowania.
Adapter jest kompatybilny z 3-torowym wtykiem lub gniazdem bez odcigzki.

Kod produktu Kod EAN 13

NK3PW 6418677113079 Biaty 559
NK3PB 6418677113918 Czarny 559
NK3P.G 6418677700309 Szary 559
NK3PS 6418677114274 Niebieski 559

3-torowy adapter - waski
Adapter ten dostarczany jest bez ztaczki, aby umozliwi¢ przygotowanie okablowania.
Adapter jest kompatybilny z 3-torowym wtykiem lub gniazdem bez odciazki oraz zatrzaskéw blokujacych.

Kod produktu Kod EAN 13

NK3PFW 6418677113086 Biaty 319
NK3PF.B 6418677115868 Czarny 3.1¢g
NK3PF.G 6418677701566 Szary 319
NK3PF.S 6418677115899 Niebieski 319

3-torowy adapter/zaslepka

Zaslepka z przettoczeniem o srednicy @ 16.5 mm pod otwér do montazu przewodu. Wyposazona w uszczelke
membranowg PMR 1237. Wymiar zaslepki odpowiada otworowi adaptera NK3P.W. Zaslepka ta moze by¢ uzyta
np. przy przebudowie oprawy o$wietleniowej wyposazonej w ztagcze EnstoNet, na oprawe podtaczang

do instalacji w sposéb konwencjonalny.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NK3PB.W 6418677114397 Biaty 329

3-/5-torowy adapter

Adapter ten dostarczany jest bez ztaczki, aby umozliwi¢ przygotowanie okablowania.

Produkt przeznaczony jest do ztaczek 3-torowych, jednak miesci sie réwniez w otworze montazowym adaptera
5-torowego.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NK35PL.W 6418677709203 Biaty 559

4-torowy adapter
Adapter ten dostarczany jest bez ztaczki, aby umozliwi¢ przygotowanie okablowania.
Adapter jest kompatybilny z wtyczka lub gniazdem 4-torowymi bez odciazki.

Kod produktu Kod EAN 13

NK4P.W 6418677114045 Biaty 6.79
NK4P.B 6418677114052 Czarny 6.79
NK4P.S 6418677114779 Niebieski 6.79
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Akcesoria do ztaczek instalacyjnych

4-torowy adapter - waski
Adapter ten dostarczany jest bez ztaczki, aby umozliwi¢ przygotowanie okablowania.
Adapter jest kompatybilny z 4-torowym wtykiem lub gniazdem bez odciazki oraz zatrzaskéw blokujacych.

Kod produktu Kod EAN 13
NK4PFW 6418677114144 Biaty 4349
NK4PF.B 6418677115912 Czarny 4349

5-torowy adapter
Adapter ten dostarczany jest bez ztgczki, aby umozliwi¢ przygotowanie okablowania.
Adapter jest kompatybilny z 5-torowym wtykiem lub gniazdem bez odciagzki.

Kod produktu Kod EAN 13

NK5P.W 6418677113093 Biaty 879
NK5P.B 6418677114175 Czarny 879
NK5P.G 6418677700293 Szary 879
NK5P.S 6418677114311 Niebieski 8.7¢

5-torowy adapter - waski
Adapter ten dostarczany jest bez ztaczki, aby umozliwi¢ przygotowanie okablowania.
Adapter jest kompatybilny z 5-torowym wtykiem lub gniazdem bez odciazki i bez zatrzaskéw blokujacych.

Kod produktu Kod EAN 13

NK5PEW 6418677114205 Biaty 53¢
NK5PF.B 6418677115967 Czarny 539
NK5PF.S 6418677115998 Niebieski 539

5-torowy adapter/zaslepka

Zaslepka z przettoczeniem o $rednicy @ 16.5 mm pod otwdér do montazu przewodu. Wyposazona w uszczelke
membranowg PMR 1237. Wymiar zaslepki odpowiada otworowi adaptera NK5P.W. Zaslepka ta moze by¢ uzyta
np. przy przebudowie oprawy o$wietleniowej wyposazonej w ztacze EnstoNet, na oprawe podtaczana

do instalacji w sposéb konwencjonalny

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NK5PB.W 6418677700729 Biaty 4149

6-torowy adapter
Adapter ten dostarczany jest bez ztaczki, aby umozliwi¢ przygotowanie okablowania.
Adapter jest kompatybilny z 6-torowym wtykiem lub gniazdem bez odciazki.

Kod produktu Kod EAN 13
NK6P.W 6418677719523 Biaty 969
NK6P.B 6418677729027 Czarny 969
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Akcesoria do zlaczek instalacyjnych

Osobne urzadzenie blokujace
Osobne urzadzenie blokujace przeznaczone do waskich ztaczy 2-torowych.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NK2F.W 6418677113109 Biaty 029

Osobne urzadzenie blokujace
Osobne urzadzenie blokujace przeznaczone do waskich ztacz 3-,4- oraz 5-torowych.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NK3F.W 6418677113116 Biaty 059

Odciazka dla 3-torowych ztaczek z przewodami 4 mm?

Osobna odcigzka przeznaczona dla 3-torowych wtyczek i gniazd bez odciazek takich jak NAC31.W i NAC32.W.
Produkt przeznaczony jest do kabli o srednicy 12.0-16.0 mm.

Produkt nie moze by¢ uzywany ani sprzedawany w Niemczech.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NS3M.W 6418677712258 Biaty 149

Odciazka dla ztaczek instalacyjnych bezérubowych z 2 kablami
Odciazka przeznaczona do stosowania zaréwno dla wtyczek jak i gniazd bezsrubowych.
Posiada 2 otwory dla kabli o srednicy 4.0-8.5 mm i 7.0-11.0 mm

Kod produktu Kod EAN 13
NS3DL.W 6418677118135 Biaty, dla kabla o srednicy 4.0-8.5 mm. 2739
NS3D.W 6418677118128 Biaty, dla kabla o srednicy 7.0-11.0 mm. 27349

Odciazka dla 5-torowych ztaczek z przewodami 4 mm?
Osobna odcigzka dla przewodéw o przekroju 4 mm? Nadaje sie do 1 badz 2 kabli.
Produkt nie moze by¢ uzywany ani sprzedawany w Niemczech.

Kod produktu Kod EAN 13
NS5M.W 6418677712265 Biaty, dla kabla o srednicy 12.0-17.5 mm 199
NS5M2L.W 6418677720079 Biaty, dla 1-2 kabli o $rednicy 8.0-11.0 mm 199

3-torowa zaslepka do panelu montazowego

Gdy ztaczki EnstoNet instalowane s3 w miejscach tatwo dostepnych dla oséb niepozadanych, niepodtaczone
gniazda muszg by¢ zabezpieczone oddzielng ostona. Zaslepka NK3CP.W jest kompatybilna z gniazdem 3-torowym
umieszczonym w 3-torowym adapterze montazowym.

Kod produktu Kod EAN 13
NK3CPW 6418677113970 Biaty 1139
NK3CPB 6418677117206 Czarny 1139
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Akcesoria do zlaczek instalacyjnych

3-torowa zaslepka

Gdy zlaczki EnstoNet instalowane sa w miejscach tatwo dostepnych dla oséb niepozadanych, niepodtagczone
gniazda muszg by¢ zabezpieczone oddzielna ostong. Zaslepka NK3C.W przeznaczona jest do uzycia z gniazdem
3-torowym.

Kod produktu Kod EAN 13 (0]]H Waga
NK3C.W 6418677113963 Biaty 029

5-torowa zaslepka

Gdy ztaczki EnstoNet instalowane s3 w miejscach tatwo dostepnych dla oséb niepozadanych, niepodtaczone
gniazda musza by¢ zabezpieczone oddzielng ostona. Zaslepka N5C.W przeznaczona jest do uzycia z gniazdem
5-torowym.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NK5C.W 6418677700736 Biaty 0.2g

3-torowa ztaczka posrednia
Dzieki 3-torowym ztaczkom posrednim, mozliwe jest podtaczenie kilku krétszych opraw w jeden dtuzszy pas
Swietlny.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NAK3A.W 6418677113833 Biaty 759

5-torowa ztaczka posrednia
Dzieki 5-torowym ztgczkom posrednim mozliwe jest podiaczenie opraw oswietleniowych lub innych urzadzen,
wyposazonych w zigczki EnstoNet, bez uzycia przedtuzacza z przewodem.

Kod produktu Kod EAN 13
NAK5A.W 6418677681240 Biaty 129
NCK5A.G 6418677681257 Szary 129

Podktadka montazowa
Podktadka montazowa NKB.W nadaje sie do montazu na szynie DIN 35 lub na powierzchni za pomoca $rub.

Kod produktu Kod EAN 13
NKB.W 6418677114243 Biaty 1139
NKB.B 1935317 Czarny 1139

Urzadzenie do blokowania zatrzaskéw dla 3-torowych zlaczek

Gdy ztgczki EnstoNet instalowane s3 w miejscach tatwo dostepnych dla 0oséb niepozadanych, musza by¢
zabezpieczone w taki sposob, aby ich rozlgczenie byto mozliwe tylko przy uzyciu narzedzi. Blokade umieszcza sie
nad zatrzaskami potaczonych ze sobg ztaczek, aby unikna¢ ich roztaczenia bez uzycia narzadzi.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NK3FH.W 6418677116605 Biaty 199

Urzadzenie do blokowania zatrzaskéow dla 5-torowych zlaczek

Gdy ztaczki EnstoNet instalowane s3 w miejscach tatwo dostepnych dla 0séb niepozadanych, musza by¢
zabezpieczone w taki sposéb, aby ich roztaczenie byto mozliwe tylko przy uzyciu narzedzi. Blokade umieszcza sie
nad zatrzaskami potaczonych ze sobg ztaczek, aby unikna¢ ich roztaczenia bez uzycia narzadzi.

Kod produktu Kod EAN 13 Opis Waga
NK5FH.W 6418677116612 Biaty 39
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Kolory, kody oraz oznaczenia

dla produktow EnstoNet

20 A, 250/400V

GRUPA PRODUKTOW KODOWANIE

KOLOR OZNACZENIA TOROW

Liczba toréw
Przewody prefabrykowane A Biaty 1,2,4,N,3
Czarny 1,2,4+N,3
B Niebieski B ABCDE
c Szary 1,N, £, a+, b-
Bloki rozdzielcze Biaty
Czarny
B Niebieski
C Szary
Rozgateznik T A Biaty
Czarny
B Niebieski
C Szary
Rozgateznik T z przewodami A Biaty
Czarny
B Niebieski
C Szary
Rozgateznik T z kablem A Biaty
Czarny
B Niebieski
C Szary
Ztyczki instalacyjne Srubowe A Bia
Czarny
B Niebieski
C Szary
Ztaczki instalacyjne bezsrubowe A @—%
Czarny
B Niebieski A B
C Szary
Ztaczki do ptytek drukowalnych A Biaty
(Gniazdo) B Niebieski A B, CDE
C Szary
Ztaczki do ptytek drukowalnych A Biaty 1,2,+N,3
(Wtyczka) B Niebieski AB CDE
Produkt standardowy Szczegotowe informacje produktowe www.ensto.pl Wybierz Produkty —> EnstoNet
Niedostepne
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Specyfikacja techniczna

Maksymalne napiecie

Maksymalny prad

Przekroje ztaczy

Liczba biegunéw

Normy

Aprobaty

Stopien ochrony IP

Materiat

Dozwolone sity nacisku dla zatrzaskow

Przewody

Minimalna temperatura montazu
Minimalna temperatura pracy
Maksymalna temperatura pracy
Kodowanie

Ogolnie

250V~, 250/400 V~
Impulsowy test zaptonu 4.5 kV / 250V oraz 6 kV/ 400V AC

20 A, dla przewodoéw prefabrykowanych 16 A

Ztacza $rubowe: 0.75 - 4.0 mm?, elastyczne, linka lub drut
Ztacza bezérubowe: 0.5 - 2.5 mm?, linka lub drut

2 - 5-torowe 6-torowe ztaczki kombi

IEC 61535 and IEC/EN 60998

Produkty do systemu Linect: EN 60598:1, EN 61984

Wszystkie grupy produktéw posiadajag aprobate: SGS FIMKO
Dodatkowo niektére produkty posiadaja: UL, Lloyd’s, DNV, GOST
Dla produktéw Linect: VDE

IP20C

Obudowy zlaczek i blokéw dystrybucyjnych: Poliamid 6.6

Materiat samogasnacy zgodny z UL94: V2

Indeks CTIM: 600V (KB)

Bezhalogenowy

Bez kadmu

Przetwarzalny

Zaciski mosiezne pokryte srebrem

Srubki przytaczeniowe: stalowe pokryte cynkiem, zaokraglony koniec
Srubki odcigzek: stalowe pokryte cynkiem, gniazdo tebka PZ1

Min.80N

PVC = HO5VV-F

HF =S052121-F (bezhalogenowe)

W =S05Z1A7Z1-F (bezhalogenowe, ekranowe)

CL = przewody sterownicze

+5°C

-30 °C (bez oddziatywania mechanicznego)

+70°C

Mechaniczne (ksztatt wypustow ztacza) / kolorami ztaczy

Zgodnie ze standardem IEC/EN 61535, ztaczki instalacyjne EnstoNet nie sg
kompatybilne z innymi seriami ztaczy instalacyjnych. Ztaczki EnstoNet, nie sa

kompatybilne z innymi zestawami gniazd i wtyczek mieszkaniowych oraz ztacz
podlegajacym standardom IEC 60309, IEC 60320 i [EC 60906.

Przy projektowaniu sieci upewnij sig, ze wartosci nominalne ztaczek instalacyjnych nie
s zbyt duze dla danego typu zasilania sieci.

Podczas instalowania, podiaczania i roztaczania ztgczek upewnij sie, ze nie znajduja sie
pod napieciem.

Poprawno$¢ dziatania kazdego z podtaczanych przewodow i urzadzen powinna by¢
sprawdzona od strony elektrycznej. Zadne obce przedmioty nie moga dotykac
elementéw przewodzacych ztaczek EnstoNet.

Ztaczki EnstoNet nie sg przeznaczone do zastepowania tradycyjnych gniazdek i wtyczek
mieszkaniowych.

Pamietaj, aby sita nacisku powyzej 80 N nigdy nie byfa stosowana ani na ztaczki, ani na
kable (zaréwno podczas montazu, jak i uzytkowania).

Uzytkowanie i testowanie ztagczek EnstoNet musi odbywac sie w oparciu o wewnetrzne
regulacje dla instalacji elektrycznych w kraju, w ktérym sa stosowane.
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Oznaczenia EnstoNet dla programu CAD

2B

2W

2S

2G

2P

3B

3W

3S

3G

5B

5W

5S

5G

36B

36W

3TB

3TW

568B

56W

5TB

5TW

36S

3TS

5TS

36G

3TG
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NAD2.B

NAD2.W

NBD2.S
NCD2.G
NCD2.P
NAD3.B
NAD3.W
NBD3.S
NCD3.G
NAD5.B
NAD5.W
NBD5.S
NCD5.G

NAD36.B
NAD36.W
NAD3T.B
NAD3T.W
NAD56.B
NAD56.W
NADS5T.B
NAD5T.W
NBD36.S
NBD3T.S
NBD5T.S
NCD36.G
NCD3T.G

D53B

D56B

D56WB
+

K335

K346

K351

K353

KF345

NN

K571

K572

K573

KV535

s

KL335

KF561
OIOKO)

R552
oo

..(\

R31

R32
oo

F335
o )))

ORSTE (71

CUNT | NGUF540.WB
NCD5T.G .
NAJDM36

P01 | NAP301
NAJDM33.B ayal
NAJDM36.B P9 | NAP304
NAJDM33

L9, | NAP500
NAJDM36

P504
NAJDM53.B NAP504
NAJDM56.B P505 NAP505
NGJDM56.WB
NGJKM335 @_ NAC31.W

NAS31.W

NGJKM346 NAC51.W
NGJKM351 NAS51.W
NGJKM353

NAC32.W
NGJKMF345 NAS32.W
NGJKM571 NAC52.W

NAS52.W

NGJKM572
NGJKM573
NGJKMV535
NGJKML335
NGJKM561
NGJRM552
NGJRM31
NGJRM32
NGJFM335

Kolumna zasilajgca montowana do podtogi

Kolumna zasilajaca wolnostojaca

Listwa zasilajaca z gniazdami

Gniazdo komputerowe typu data

31010

=

NAD3B.B
NAD3B.W

NBD3B.S

NCD3B.G
NAD5B.W

NBD5B.S

NCD5B.G
NAD5BS.W-L1
NAD5BS.W-L2
NAD5BS.W-L3
NAD3BS.WT004
NAD3BS.WT010
NAD3BS.WT025
NAD5BS.WT004
NAD5BS.WT004-L1
NAD5BS.WT004-L2
NAD5BS.WT004-L3
NAD5BS.WT010
NAD5BS.WT010-L1
NAD5BS.WT010-L2
NAD5BS.WT010-L3
NAD5BS.WT010
NAD5BS.WT025-L1
NAD5BS.WT025-L2
NAD5BS.WT025-L3

NAL330M15010

dtugos¢

1=1,5mm?

liczba toréw

M31040B

NAL310M15040B
kolor ztgczek

dtugos¢

L

1=1,5mm?

liczba toréw

typ potaczenia

(wtyczka/
bez zakonhczenia)



Schematy potaczen
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Schematy potaczen
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Schematy potaczen
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Rysunki techniczne

1O
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Rysunki techniczne

. NAJDM36, NAJDM56,

il NAJDM56X, NAJDM56.B,
NAJDM56.WB, NGJKM571,

NGJKM572, NGJKM573,

.= NGJKM335, NGJKM351,

NGJKMF345, NGJKMF561,

NGJKMV535

Wysokos$¢ 31 mm

NAJDM53, NAJDM53.B

Wysokos¢ 31 mm
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Rysunki techniczne
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NAD3BS.WT004, NAD3BS.WT010,
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NAC22.W, NAC22.B, NBC22.5, NCC22.G

Rysunki techniczne
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2-wejscia przewodow
bezsrubowe podwadjne

NAS22.W, NAS22.B

NAS21.W, NAS21.B,

NBS22.S, NCS22.G

NBS21.S, NCS21.G

20 +0,1

39 +0,1

min. 6
||

Upewnij sie, ze wymiary po pomalowaniu ptytki sa odpowiednie. Grubo$¢ ptytki 0.5 - 1.5 mm.

Wymiary otworéw montazowych na adapterze mocujacym sg pokazane na rysunku.

NK2P.W, NK2P.B, NK2P.G, NK2P.S
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Rysunki techniczne

NAC21S.W, NAC21S.B, NBC21S.S NAC22S.W, NAC22S.B, NBC22S.S
NCC21S.G, NAC21SL.W, NCC21SL.G, NAC21SL.B NCC22S.G, NAC22SL.W, NCC22SL.G, NAC22SL.B

NAC31.W, NAC31.B, NBC31.S NAC32.W, NAC32.B, NBC32.S
NBC31.F, NCC31.G, NCC31.P NBC32.F, NCC32.G, NCC32.P

k -

NAS31.W, NAS31.B, NBS31.S, NAS32.W, NAS32.B, NBS32.S 3-wejscia przewodow
NCS31.P NBS32.F, NCS32.G bezsrubowe podwdjne

NAK3A.W

min. 6
BEN

Jzo +0,1

48 +0,1

NK3P.W, NK3P.B

Wymiary otworéw montazowych na adapterze mocujacym sg pokazane na rysunku.
Upewnij sig, ze wymiary po pomalowaniu ptytki sa odpowiednie. Grubo$¢ ptytki 0.5 - 1.5 mm.
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Rysunki techniczne

NAC31S.W, NAC31S.B, NBC31S.S, NBC31S.F
NCC31S.G, NCC31S.P, NAC31SL.W

NAC32S.W, NAC32S.B, NBC32S.S, NBC32S.F
NCC32S.G, NCC32S.P, NAC32SL.W

NS3M.W

NS3D.W, NS3DL.W

NK3PF.W, NK3PF.B, NK3PF.G, NK3PF.S

Wymiary otworéw montazowych na adapterze mocujgcym sg pokazane na rysunku.

Upewnij sig, ze wymiary po pomalowaniu ptytki s3 odpowiednie. Grubo$¢ ptytki 0.5 - 1.5 mm.

min. 6
>

15,6 +0,1

33+0,1

3

NK3C.wW

NK3CP.W, NK3CP.B

NKB.W, NKB.B
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Rysunki techniczne
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Upewnij sig, ze wymiary po pomalowaniu ptytki s3 odpowiednie. Grubo$¢ ptytki 0.5 - 1.5 mm.

Wymiary otworéw montazowych na adapterze mocujacym sg pokazane na rysunku.

NK4P.W, NK4P.B, NK4P.S
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Rysunki techniczne

NAC42S.W, NAC42S.B, NAC42SL.W

NAC41S.W, NAC41S.S, NAC41SL.W

16,6 +0,1

42,8 40,1

min. 6

NAC52.W, NAC52.B, NBC52.S
NBC52.F, NCC52.G, NCC52.P

Upewnij sig, ze wymiary po pomalowaniu ptytki s3 odpowiednie. Grubo$¢ ptytki 0.5 - 1.5 mm.

Wymiary otworéw montazowych na adapterze mocujacym sg pokazane na rysunku.

NAC51.W, NAC51.B, NBC51.S
NBC51.F, NCC51.G, NCC51.P

NK4PF.W, NK4PF.B

5-napaisten pistoliittimien

johdinaukot

NAS52.W, NAS52.B, NBS52.S

NCS52.G, NCS52.P

NAS51.W, NAS51.B, NBS51.S,

NCS51.G, NCS51.P

20+0,1

68+0,1

Upewnij sig, ze wymiary po pomalowaniu ptytki sa odpowiednie. Grubo$¢ ptytki 0.5 - 1.5 mm.

Wymiary otworéw montazowych na adapterze mocujgcym sg pokazane na rysunku.

NK5P.W, NK5P.B, NK5P.G, NK5P.S
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Rysunki techniczne

NAC51S.W, NAC51S.B, NBC51S.S, NBC51S.F, NCC51S.G,
NCC51S.P, NAC51SL.W, NAC51SL.B, NCC51SL.G,
NAC51S.WX2

NAC52S.W, NAC52S.B, NBC52S.S, NBC52S.F, NCC52S.G,
NCC52S.P, NAC52SL.W, NAC52SL.B, NCC52SL.G,
NAC52S.WX2

NS5M.W

NK5PF.W, NK5PF.B, NK5PF.S

Wymiary otworéw montazowych na adapterze mocujacym sa pokazane na rysunku.

min. 6

I16,6+0,1

52,5401

Upewnij sie, ze wymiary po pomalowaniu ptytki sa odpowiednie. Grubo$¢ ptytki 0.5 - 1.5 mm.

NK5PB.W

3=

20+0,1

68+0,1

NK5C.wW

NK5FH.W
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Rysunki techniczne

NBE22VH1.S

Inne wymiary sa identyczne dla wersji wyposazonych w dwa zatrzaski

NBE22HH1.S, NCE22HH1.G

Inne wymiary sa identyczne dla wersji wyposazonych w dwa zatrzaski

min. 3,5 9,75

S
2
Ny
N

& gE U
D
N

NAE22V.W, NBE22V.S, NBE22VH1.S, NCE22V.G

14,25
9.75
3 -
=} — &)
DllE 8
= 225

AR
o \e
(=}
o 'O
ol

NAE22H.W, NBE22H.S, NBE22HH1.S, NCE22H.G,
NCE22HH1.G

U

@/mas |y
]
b

NAE32V.W, NBE32V.S, NCE32V.G

NAE32H.W, NBE32H.S, NCE32H.G
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Rysunki techniczne

NAE32VH2.W NAE32HH2.W
Inne wymiary sa identyczne dla wersji wyposazonych w dwa zatrzaski Inne wymiary sg identyczne dla wersji wyposazonych w dwa zatrzaski
. 345 ‘ , 34,5
ip=5=5 G205
335 | | 33,5
NBE32VH1.S, NCE32VH1.G

Inne wymiary sg identyczne dla wersji wyposazonych w dwa zatrzaski

NBE32HH1.S, NCE32HH1.G

Inne wymiary sg identyczne dla wersji wyposazonych w dwa zatrzaski

min. 3,5 9,75 9,75 &
3 Y
> S
[ Q
pany Pany Va
Ny

NAE32V.W, NAE32VH2.W, NBE32V.S, NBE32VH1.S,
NCE32V.G, NCE32VH1.G

24 24
225 975 975 225 975 975
O - & 3 2 2 5 ) -
O o QAN R X O C; o 725 \% \
=R =%
NAE31H.W, NBE31H.S, NCE31H.G

NAE32H.W, NAE32HH2.W, NBE32H.S, NBE32HH1.S,
NCE32H.G, NCE32HH1.G




Rysunki techniczne
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Rysunki techniczne
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975 975 975 975

50,6

NAE51H.W, NBE51H.S

NAE51V.W, NBE51V.S NAE51H.W, NBE51H.S
min. 3,5 9,75 9,75 9,75 9,75 &
< < > > » IS
3 x
5 N
w Q
3]
 an any an pan a
N O (N
NAE52V.W, NBE52V.S
435
225 975 975 975 975 225
P
™ " 5 3
‘U-l =
Os O O & R
O ol
ISURRSY
> \o
> \ &
x \2
o \o
°\a
o

94




Rysunki techniczne

NAE32VH2.W, NBE32VH1.S, NCE32VH1.G

435
2,25 9,75 9,75 9,75 9,75 2,25
=
ol
3 =
: - 5@
N MmN N JAR ™)
N /M N\ -/ O O/
O/
S R
- o
>
x S
5 3
)
NAE52H.W, NBE52H.S
min. 3,5 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 &
S
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pany m Pany Pany m Vo
o (" A\ (o A
NGE6233V.W
24 5,25 24
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Indeks

N

NAC21.B 60, 85 NAD3B.W 37,39, 84
NAC2TH.W. 61 NAD3LA.W 33
NAC21S.B 36, 60, 86 NAD3T.B 33,39,83
NAC21SH.W 61 NAD3TH3.B 33,39,83
NAC21SL.B 60, 86 NAD3TH3 Wi 33,39,83
NAC21SLW 60, 86 NAD3T.W 33,39,83
NAC21S.W 36, 60, 86 NAD3.W 34,36
NAC21.W 60, 85 NADATH3W....oovvrrsrsssssvssvsvirsrisrinsnnnnnn: 34, 39, 83
NAC22.B 60, 85 NADAT.W 34,39,83
NAC22H.W. 61 NAD5.B 35,36, 82
NAC22S.B 36, 60, 86 NAD5BS.BT0,25-L.2

NAC22SH.W 61 NAD5BS.BT025-L1

NAC22SL.B 60, 86 NAD5BS.BT025-L.2

NAC22SL.W 60, 86 NAD5BS.BT025-L3

NAC22S.W 36, 60, 86 NAD5BS.BT-L3

NAC22.W 60, 85 NAD5BS.WT004

NAC31.B 61, 86 NAD5BS.WT004-L1 ..

NAC31.B + NK3PB....cccocveverrerrrrrrrrrrinnisssrsnnnnnnn 39 NAD5BS.WT004-L2 ..

NAC31H.B 62 NAD5BS.WT004-L3 ..

NAC31H.B + NK3PF.B NAD5BS.WT010..

NAC31H.W NAD5BS.WTO010-L1 ..

NAC3TH.W + NK3PEW.....cerrvrrrrrnnnnan 39 NAD5BS.WT010-L2..
NAC31S.B.eererrrereeseessesssssssisssssssisssnee 36,39, 61,87 NAD5BS.WT010-L3 ..

NAC31S.BX2 62 NAD5BS.WT025.

NAC31SHW 62 NAD5BS.WT025-L1 ..

NAC31SLW NAD5BS.WT025-L2 ..

NAC31S.W.. .. NAD5BS.WT025-L3 ..

NAC31S.WX2 62 NAD5B.W

NAC31.W 61, 86 NADSBW-LT s
NAC3T.W + NK3PW ...cvovorrrrrrrinnisrsnnnnnnnnn 39 NAD5B.W-L2

NAC32.B 61, 86 NAD5B.W-L3

NAC32H.B 62 NADS5T.B

NAC32H.W 62 NAD5T.W

NAC32S.B 36,39, 62, 87 NAD5.W

NAC32S.BX2 62 NAD36.B

NAC32SH.W 62 NAD36.W

NAC32SLW 62, 87 NAD56.B

NAC32S W ...vvreririsnsesesneensssesssins 36, 39, 62,87 NAD56.W

NAC325.WX2 62 NAE22HH.W

NAC32.W 61, 86 NAE22H.W

NAC41.B 62, 88 NAE22VH.W

NAC4TH.W. 63 NAE22V.W.

NACATH.W + NKAPEW ... 39 NAE3THH.W

NAC41S.B 63 NAE31H.W

NAC41SHW 63 NAE31VH.W

NAC41SLW 63, 89 NAE31V.W.

NAC41S.5 89 NAE32HH2.W 70,92
NAC41S.W 39,63,89 NAE32H.W.. 70,91,92
NAC41.W 62, 88 NAE32VH2.W.. 70,92,95
NACAT.W + NKAPW ... 39 NAE32V.W 70,91,92
NAC42.B 62, 88 NAE42HH2.W 70,93
NAC42H.W. 63 NAE42H.W 70,93
NAC42S5.B 63, 89 NAE42VH2.W 70,93
NAC42SH.W 63 NAE42V.W 70,93
NAC42SL.W 63, 89 NAE5STH.W 70,94
NAC425.W 39,63, 89 NAE51V.W. 70,94
NAC42.W 62, 88 NAES2HW .o 71,93,95
NAC51.B 63, 89 NAE52V.W 71,93,94
NAC51.B + NK5PB ... 39 NAJDM33 24
NAC5TH.W. 64 NAJDM33.B 24
NAC51S.B ..36, 39, 64,90 NAJDM36. 24,83
NAC515.BX2 64 NAJDM36.B 24
NAC51SHW 64 NAJDM53 24,83
NAC51SL.B NAJDM53.B 25,83
NAC51SLW NAJDM56. 24,83
NAC51S.W.. .. NAJDM56.B 25,83
NAC51S.WX2 64, 90 NAJDM56.WB 83
NAC51.W 63, 89 NAJDM56X 83
NAC51T.W + NKSPW ... 39 NAJDM301 25
NAC52.B 63, 89 NAJDM501 26
NAC52H.W 64 NAJDP592.W 26
NACS52S.B.cvereririsnssesnsensssesssins 36, 39, 64, 90 NAK3A.W 75,86
NAC52S.BX2 64 NAK5A.W 75
NAC52SH.W 64 NAL130M15005 53
NAC52SL.B 64, 90 NAL130M15010 53
NAC52SL.W 64, 90 NAL130M15015 53
NAC52SW ...oovvrrrrreeeessessssssssssssssssssseen 36, 39, 64, 90 NAL130M15020 53
NAC525.WX2 64, 90 NAL130M15025 53
NAC52.W 63, 89 NAL130M15030 53
NAD2.B 33,36 NAL130M15040 53
NAD2.W 33,36 NAL130M15050 53
NAD3.B 34,36 NAL130M15060 53
NAD3B.B 37,39, 84 NAL130M15080 53
NAD3BS.WT004. 37,39, 84 NAL130M15100 53
NAD3BS.WTO010 .37,39, 84 NAL130M25010 54
NAD3BS.WTO25........covvmvmverrrmnrnenrerrrrnnnnnnn 37, 39, 84 NAL130M25015 54
NAD3BS.WT035 37 NAL130M25020 54

96

NAL130M25025

54

NAL130M25030

54

NAL130M25040

54

NAL130M25050

54

NAL130M25060

54

NAL130M25080

54

NAL130M25100

54

NAL130T15010

42

NAL130T15010B
NAL130T15020

44

42

NAL130T15020B
NAL130T15030

44

42

NAL130T15030B
NAL130T15040

44

42

NAL130T150408
NAL130T15050

44

42

NAL130T15050B
NAL130T15060

44

42

NAL130T15060B
NAL130T15080

44

42

NAL130T15080B
NAL130T15100

44

42

NAL130T25010

43

NAL130T250108
NAL130T25020

45

43

NAL130T250208
NAL130T25030

45

43

NAL130T250308
NAL130T25040

45

43

NAL130T250408
NAL130T25050

45

43

NAL130T250508
NAL130T25060

45

43

NAL130T250608
NAL130T25080

45

43

NAL130T250808
NAL130T25100

45

43

NAL150M15005

55

NAL150M15010

55

NAL150M15020

55

NAL150M15030

55

NAL150M15040

55

NAL150M15050

NAL150M15060

55

NAL150M15080

55

NAL150M15100

55

NAL150M25010

56

NAL150M25020

56

NAL150M25030

56

NAL150M25040

56

NAL150M25050

56

NAL150M25060

56

NAL150M25080

56

NAL150M25100

56

NAL150T15010

45

NAL150T150108
NAL150T15020

48

45

NAL150T150208
NAL150T15030

48

45

NAL150T150308
NAL150T15040

48

45

NAL150T150408
NAL150T15050

48

45

NAL150T150508
NAL150T15060

48

45

NAL150T150608
NAL150T15080

48

45

NAL150T150808
NAL150T15100

48

45

NAL150T25010

47

NAL150T25010B
NAL150T25020

48

47

NAL150T25020B
NAL150T25030

48

47

NAL150T25030B
NAL150T25040

48

47

NAL150T25040B
NAL150T25050

48

47

NAL150T25050B
NAL150T25060

48

47

NAL150T25060B
NAL150T25080

48

47

NAL150T25080B
NAL150T25100

48

47

NAL310M15005

NAL310M15010

53

NAL310M15015

53

NAL310M15020 53
NAL310M15025 53
NAL310M15030 53
NAL310M15040 53
NAL310M15050 53
NAL310M15060 53
NAL310M15070 53
NAL310M15080 53
NAL310M15100 53
NAL310M25010 54
NAL310M25015 54
NAL310M25020 54
NAL310M25025 54
NAL310M25030 54
NAL310M25040 54
NAL310M25050 54
NAL310M25060 54
NAL310M25070 54
NAL310M25080 54
NAL310M25100 54
NAL310T15010 42
NAL310T150108 44
NAL310T15020 42
NAL310T150208 44
NAL310T15025B 44
NAL310T15030 42
NAL310T150308 44
NAL310T15040 42
NAL310T150408 44
NAL310T15050 42
NAL310T150508 44
NAL310T15060 42
NAL310T150608 44
NAL310T15080 42
NAL310T150808 44
NAL310T15100 42
NAL310T25010 43
NAL310T250108 44
NAL310T25020 43
NAL310T250208 44
NAL310T25025B 44
NAL310T25030 43
NAL310T250308 44
NAL310T25040 43
NAL310T250408 44
NAL310T25050 43
NAL310T250508 44
NAL310T25060 43
NAL310T250608 44
NAL310T25080 43
NAL310T250808 44
NAL310T25100 43
NAL330M15010 52
NAL330M15020 52
NAL330M15030 52
NAL330M15040 52
NAL330M15050 52
NAL330M15060 52
NAL330M15070 52
NAL330M15080 52
NAL330M15100 52
NAL330M25010 53
NAL330M25015 53
NAL330M25020 53
NAL330M25025 53
NAL330M25030 53
NAL330M25040 53
NAL330M25050 53
NAL330M25060 53
NAL330M25070 53
NAL330M25080 53
NAL330M25100 53
NAL330T15010 42
NAL330T150108 43
NAL330T15020 42
NAL330T150208 43
NAL330T15030 42
NAL330T150308 43
NAL330T15040 42
NAL330T150408 43
NAL330T15050 42
NAL330T150508 43
NAL330T15060 42
NAL330T150608 43
NAL330T15080 42
NAL330T150808 43
NAL330T15100 42




NAL330T151008B
NAL330T25010

NAL330T250108
NAL330725020

NAL330T250208
NAL330T25030

NAL330T250308
NAL330T25040

NAL330T250408
NAL330T25050

NAL330T250508
NAL330T25060

NAL330T250608
NAL330T25080

NAL330T250808
NAL330T25100

NAL330T251008
NAL510M15005

NAL510M15010

NAL510M15020

NAL510M15030

NAL510M15040
NAL510M15050

NAL510M15060

NAL510M15080

NAL510M15100

NAL510M25010

NAL510M25020

NAL510M25030

NAL510M25040

NAL510M25050

NAL510M25060

NAL510M25080

NAL510M25100

NAL510T15010

NAL510T150108
NAL510T15020

NAL510T150208
NAL510T15030

NAL510T150308
NAL510T15040

NAL510T150408
NAL510T15050

NAL510T150508
NAL510T15060

NAL510T150608
NAL510T15080

NAL510T15080B
NAL510T15100

NAL510T25010

NAL510T250108
NAL510T25020

NAL510T250208
NAL510T25030

NAL510T250308
NAL510T25040

NAL510T250408
NAL510T25050

NAL510T250508
NAL510T25060

NAL510T250608
NAL510T25080

NAL510T250808
NAL510T25100

NAL511M15010

NAL511M15020

NAL511M15030

NAL511M15040

NAL511M15050

NAL511M25010
NAL511M25020

NAL511M25030

NAL511M25040

NAL511M25050

NAL511T15010

NAL511T15020

NAL511T15025

NAL511T15030

NAL511T15040

NAL511T15050

NAL511T25010

NAL511725020

NAL511T25030

NAL511T25040

NAL511T25050

NAL512M15010

NAL512M15020

NAL512M15030

NAL512M15040

NAL512M15050

NAL512M25010

NAL512M25020

NAL512M25030

NAL512M25040

NAL512M25050

NAL512T15010

NAL512T15020

NAL512T15025 46 NAS32.B 66, 86
NAL512T15030 46 NAS32H.W 66
NAL512T15040 46 NAS32SDL.W 67
NAL512T15050 46 NAS32SD.W. 67
NAL512T25010 47 NAS32.W 66, 86
NAL512T25020 47 NAS41.B 67,88
NAL512T25030 47 NAS41.W 67,88
NAL512T25040 47 NAS42.B 67,88
NAL512T25050 47 NAS42.W 67,88
NAL513M15010 56 NAS51.B 67,89
NAL513M15020 56 NAS51H.W 68
NAL513M15030 56 NAS51.W 67,89
NAL513M15040 56 NAS52.B 67,89
NAL513M15050 56 NAS52H.W 68
NAL513M25010 57 NAS52.W 67,89
NAL513M25020 57 NBC21.5 60, 85
NAL513M25030 57 NBC21S.5 36, 60, 86
NAL513M25040 57 NBC22.5 60, 85
NAL513M25050 57 NBC22S.S 36, 60, 86
NAL513T15010 46 NBC31.5 61,86
NAL513T15020 46 NBC31S.F 87
NAL513T15025 46 NBC31.5 + NK3P.S 39
NAL513T15030 46 NBC31S.S oovrrrrssrsssssssssisissinrennnnnnn 36, 39, 61, 87
NAL513T15040 46 NBC315.5X2 62
NAL513T15050 46 NBC32.F 86
NAL513725010 47 NBC32.5 61,86
NAL513725020 47 NBC32S.F 87
NAL513725030 47 NBC32S.K 62
NAL513T25040 47 NBC32S.S..oonrrrrssrsssssssssssissinsennnnnnn 36, 39, 62, 87
NAL513T25050 47 NBC325.5X2 62
NAL550M15010 55 NBC51.F 89
NAL550M15020 55 NBC51.5 63, 89
NAL550M15030 55 NBC51S.F 90
NAL550M15040 55 NBC51S.S coovvirernnsnrererisssssnsnsssnnnnnnnn. 36, 39, 64, 90
NAL550M15050 55 NBC515.5X2 64
NAL550M15060 55 NBC52.F 89
NAL550M15080 55 NBC52.5 63, 89
NAL550M15100 55 NBC52S.F 90
NAL550M25010 56 .36, 39, 64, 90
NAL550M25020 56 NBC525.5X2 64
NAL550M25030 56 NBD2.S 33,36
NAL550M25040 56 NBD3B.S 37,39, 84
NAL550M25050 56 NBD3.S 34,36
NAL550M25060 56 NBD3T.S. 33,39,83
NAL550M25080 56 NBD5B.S 37,39, 84
NAL550M25100 56 NBD5B.S-L1... ...37,39,84
NAL550T15010 45 NBD5B.S-L2 ...37,39,84
NAL550T150108 47 NBD5B.S-L3..rerrrirsvssssssnnnnnnnnnnnnn37, 39, 84
NAL550T15020 45 NBD5BS.ST004 38, 84
NAL550T150208 47 NBD5.S 35,36
NAL550T15030 45 NBD36.S 34,36
NAL550T150308 47 NBE22HH1.S 69, 91
NAL550T15040 45 NBE22HH.S 69
NAL550T150408 47 NBE22H.S 69, 91
NAL550T15050 45 NBE22VH1.S 69, 91
NAL550T150508 47 NBE22VH.S 69
NAL550T15060 45 NBE22V.S 69, 91
NAL550T150608 47 NBE31HH.S 69
NAL550T15080 45 NBE31H.S 69, 92
NAL550T150808 47 NBE31VH.S 69
NAL550T15100 45 NBE31V.S 69
NAL550T151008 47 NBE32HH1.S v 70, 92, 95
NAL550T25010 46 NBE32H.S 70,91,92
NAL550T250108 48 NBE32VH1.S..verrrisivssssssnnnnnnnnnnnnnn 70, 92, 95
NAL550T25020 46 NBE32V.S 70,91,92
NAL550T250208 48 NBE51H.S 70,94
NAL550T25030 46 NBE51V.S 70,94
NAL550T250308 48 NBE52H.S 71,93,95
NAL550T25040 46 NBE52V.S 71,93,94
NAL550T250408 48 NBL150T15010S 49
NAL550T25050 46 NBL150T15020S 49
NAL550T250508 48 NBL150T15030S 49
NAL550T25060 46 NBL150T15040S 49
NAL550T250608 48 NBL150T15050S 49
NAL550T25080 46 NBL150T15060S 49
NAL550T250808 48 NBL150T15080S 49
NAL550T25100 46 NBL150725010S 50
NAL550T251008 48 NBL150725020S 50
NAP300 31,83 NBL150725030S 50
NAP301 31 NBL150T725040S 50
NAP304 31 NBL150725050S 50
NAP304D 31 NBL150T725060S 50
NAP500 31 NBL150725080S 50
NAP504 31 NBL210M15010S 52
NAP504D 31 NBL210M15020S 52
NAP505 32,83 NBL210M15030S 52
NAP512 32 NBL210M15040S 52
NAS21.B 66, 85 NBL210M15050S 52
NAS21.W 66, 85 NBL210M15060S 52
NAS22.B 66, 85 NBL220M15010S 52
NAS22.W 66, 85 NBL220M15020S 52
NAS31.B 66, 86 NBL220M15030S 52
NAS31H.B 66 NBL220M15040S 52
NAS3TH.W 66 NBL220M15050S 52
NAS31SDLW 66 NBL510T15010S 49
NAS31SD.W. 67 NBL510T15020S 49
NAS31.W 66, 86 NBL510T15030S 49

NBL510T15040S 49
NBL510T15050S 49
NBL510T15060S 49
NBL510T15080S 49
NBL510T25010S 49
NBL510T25020S 49
NBL510T25030S 49
NBL510T25040S 49
NBL510T25050S 49
NBL510T25060S 49
NBL510T25080S 49
NBL550T15020S 49
NBL550T15030S 49
NBL550T15040S 49
NBL550T15050S 49
NBL550T15060S 49
NBL550T15080S 49
NBL550T15100S 49
NBL550T25020S 49
NBL550T25030S 49
NBL550T25040S 49
NBL550T25050S 49
NBL550T25060S 49
NBL550T25080S 49
NBS21.5 66, 85
NBS22.S 66, 85
NBS31.5 66, 86
NBS31SDL.SW 66
NBS31SD.SW. 67
NBS32.F 86
NBS32.5 66, 86
NBS32SDL.SW 67
NBS32SD.SW. 67
NBS51.S 89
NBS52.5 89
NCC21.G 60, 85
NCC21S.G 36, 60, 86
NCC21SL.G 60, 86
NCC22.G 60, 85
NCC225.G 36, 60, 86
NCC22SL.G 60, 86
NCC31.G 61,86
NCC31.G + NK3P.G 39
NCC3TH.G + NK3PFEG..rrrrrrirnirsrrnnnennnnnn 39
NCC3TS.G s 36, 39, 61, 87
NCC31S.GX2 62
NCC31s.P 36, 39, 87
NCC32.G 61,86
NCC32.p 86
NCC325.G v 36, 39, 62, 87
NCC325.GX2 62
NCC32S.P s 36, 39, 62, 87
NCC51.G 63, 89
NCC51.G + NK5P.G 39
NCC51.P 89
NCC51S.G 39,64,90
NCC515.GX2 64
NCC51SL.G 64, 90
NCC51S.P 36, 39, 90
NCC51S.S 36
NCC52.G 63, 89
NCC52.P 89
NCC525.G oo 36, 39, 64, 90
NCC525.GX2 64
NCC52SL.G 64, 90
NCC52S.P 36,39, 90
NCD2.G 33,36
NCD3B.G 37,39, 84
NCD3.G 34,36
NCD3T.G 33,39,83
NCD3TH3.G 33, 39,83
NCD5B.G 37,39, 84
NCD5BS.GT005.

NCD5BS.GT010

NCD5BS.GT025

NCD5.G

NCD5LI.G

NCD5T.G

NCD36.G

NCE22H.G

NCE22HH1.G

NCE22V.G

NCE31H.G

NCE31HH.G

NCE31V.G

NCE31VH.G

NCE32H.G

NCE32HHT.G vevvrrnnisreneneserssisinnns
NCE32V.G

NCE32VH1.G..

NCJDM252.G

NCJDM545.G

NCJDP592.G

NCK5A.G

NCL120T15010G 41
NCL120T15020G 41
NCL120T15030G 41
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NCL120T15040G

NCL120T15050G

NCL120T15060G

NCL120T15080G

NCL120T15100G

NCL150M15010G
NCL150M15020G
NCL150M15030G
NCL150M15050G
NCL150M15060G
NCL150M15080G
NCL150M25010G
NCL150M25020G
NCL150M25030G
NCL150M25050G
NCL150M25060G
NCL150M25080G
NCL150T15010G

NCL150T15020G
NCL150T15030G

NCL150T15050G

NCL150T15060G

NCL150T15080G

NCL150T25010G

NCL150T25020G

NCL150T25030G

NCL150T25050G

NCL150T25060G

NCL150T25080G

NCL210T15010G

NCL210T15020G

NCL210T15030G

NCL210T15040G

NCL210T15050G

NCL210T15060G

NCL210T15080G

NCL210T15100G

NCL220T15010G

NCL220T15020G

NCL220T15030G

NCL220T15040G

NCL220T15050G

NCL220T15060G

NCL220T15080G

NCL220T15100G

NCL510M15010G
NCL510M15020G
NCL510M15030G
NCL510M15040G
NCL510M15050G
NCL510M15060G
NCL510M15080G
NCL510M25010G
NCL510M25020G
NCL510M25030G
NCL510M25050G
NCL510M25060G
NCL510M25080G
NCL510T15010G

NCL510T15020G

NCL510T15025G

NCL510T15030G

NCL510T15040G

NCL510T15050G

NCL510T15060G
NCL510T15080G

NCL510T25010G

NCL510T25020G

NCL510T25030G

NCL510T25050G

NCL510T25060G

NCL510T25080G

NCL550M15010G
NCL550M15020G
NCL550M15030G
NCL550M15040G
NCL550M15050G
NCL550M15060G
NCL550M15080G
NCL550M15100G
NCL550M25010G
NCL550M25020G
NCL550M25025G
NCL550M25030G
NCL550M25040G
NCL550M25050G
NCL550M25060G
NCL550M25070G
NCL550M25080G
NCL550M25100G
NCL550T15010G

NCL550T15020G

NCL550T15030G

NCL550T15040G

NCL550T15050G

NCL550T15060G

NCL550T15080G
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NCL550T15100G 50
NCL550T25010G 50
NCL550T25020G 50
NCL550T25030G 50
NCL550T25040G 50
NCL550T25050G 50
NCL550T25060G 50
NCL550T25080G 50
NCL550T25100G 50
NCS21.G 66, 85
NCS22.G 66, 85
NCS31.G 66
NCS31.P 86
NCS31SD.GW. 67
NCS32.G 66, 86
NCS32SD.GW. 67
NCS51.G 89
NCS51.P 89
NCS52.G 89
NCS52.P 89
NGCST5132 65, 85
NGCST5232 65, 85
NGCST6133 65, 84
NGCST6142 65, 85
NGCST6233 65, 84
NGCST6242 65, 85
NGE6233V.W 71,95
NGJDM36.WB 25
NGJDM56.WB 25
NGJDM532 38
NGJDM633 38,84
NGJDM633M 38, 84
NGJDM633S. 38,84
NGJDM6335M 38,84
NGJDM642 38,84
NGJDM752.WG 26
NGJDP692.WS 26
NGJFM335C 30
NGJKM31 27
NGJKM322 27
NGJKM331 28
NGJKM335. 27,83
NGJKM346 29
NGJKM351 27,83
NGJKM353.WG 29
NGJKM525.WG 29
NGJKM552.WG 29
NGJKM571 28,83
NGJKM572 28,83
NGJKM573, 28,83
NGJKMF341 29
NGJKMF345 27,83
NGJKMF561 28,83
NGJKML335 28
NGJKMV535 28,83
NGJRM31 29
NGJRM32 29
NGJRM33 30
NGJRM332 29
NGJRM552 30
NGSS5132 68
NGSS5232 68
NGSS6133 68
NGSS6142 68
NGSS6233 68
NGSS6242 68
NGU-ENET 32
NGU-KNX 32
NGU-KNX-DALI 32
NK2F.W 74
NK2P.B 71,85
NK2P.G 71,85
NK2PS 71,85
NK2PW 71,85
NK3CPB 74,87
NK3CP.W. 74,87
NK3C.W 75,87
NK3FH.W 75,88
NK3FW 74
NK3PB 72,86
NK3PB.W 72,88
NK3PF.B 72,87
NK3PF.G 72,87
NK3PF.S 72,87
NK3PF.W 72,87
NK3P.G 72
NK3PS 72
NK3PW 72,86
NK4P.B 72,88
NK4PF.B 73,89
NK4PF.W 73,89
NK4PS 72,88
NK4PW 72,88
NK5C.W 75,90
NK5FH.W, 75,90
NK5PB 73,89
NK5PB.W 73,90

NK5PF.B 73,90
NK5PF.S 73,90
NK5PEW 73,90
NK5P.G 73,89
NK5P.S 73,89
NK5P.W 73,89
NK6P.B 73
NK6P.W 3
NK25PLW 71
NK35PLW 2
NKB.B. 75,87
NKB.W 75,87
NKJ-MB 83
NKTE.W 1
NS3DLW 74,87
NS3D.W 74,87
NS3M.W. 74,87
NS5M2L.W 4
NS5M.W. 74,90
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