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Firma Ensto oferuje wysokiej jakości zaciski, 
rozłączniki oraz podstawy bezpiecznikowe do 
zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, 
które zostały przetestowane w najtrudniejszych 
warunkach środowiskowych.

Nasze komponenty są regularnie certyfikowane 
według najnowszych obowiązujących standardów, 
aby zapewnić wysoką wydajność i jakość instalacji. 
Mamy duże doświadczenie w rozwiązaniach 
skierowanych do przemysłu OEM,  
jak i prefabrykatorów rozdzielnic elektrycznych.
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Seria zacisków uniwersalnych Ensto Clampo to doskonałe  
rozwiązanie zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem  
wymagań przemysłu. Zaciski Ensto Clampo Pro mogą być  
stosowane do przewodów z aluminium i miedzi. 

ZALETY:
	 Nadają	się	zarówno	do	przewodów	Al	i	Cu
	 Szeroki	zakres	zastosowania
	 Szeroki	zakres	przekrojów

Zaciski
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Sprawą najwyższej wagi dla bezpieczeństwa 
jest niezawodne funkcjonowanie urządzenia. 
Aby tak się stało, połączenie między danym 
urządzeniem a siecią energetyczną musi 
działać bezawaryjnie.
Większość połączeń realizowana jest
za pomocą kabli, przewodów i zacisków
przy wyższym natężeniu prądu. 
Niezawodność i bezpieczeństwo pracy 
urządzenia zależy od jakości zacisków oraz 
użycia ich odpowiedniego rodzaju.

Ensto Clampo Pro
Mały element WIELKIEJ WAGI



6

Bezpieczne	połączenie
Zaciski Ensto Clampo Pro mogą być stosowane do 
przewodów Al i Cu, co jest dużym ułatwieniem zarówno 
dla projektantów w przemyśle OEM, jak i inżynierii 
mechanicznej.

Szeroki	zakres	przekrojów
Zaciski uniwersalne Ensto Clampo Pro są odpowiednie dla 
szerokiego zakresu przekrojów przewodów.

Solidny	i	wytrzymały
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów sprawia, że zaciski 
są solidne i wytrzymałe, dzięki czemu nie łamią się i nie  
obracają.

Możliwości	rozgałęzienia	
Do jednego gniazda zaciskowego można podłączyć kilka 
przewodów miedzianych o tym samym przekroju.

Wszechstronne	zastosowanie
Seria zacisków uniwersalnych Ensto Clampo to 
doskonałe rozwiązanie zaprojektowane ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań przemysłu, o szerokim spektrum 
zastosowań - od tradycyjnych rozdzielnic, automatyki 
kontrolno-pomiarowej, po instalacje budownictwa 
mieszkaniowego.
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Dlaczego	Ensto	Clampo	Pro	to	najlepszy	wybór?
 Certyfikacja zgodna z najnowszymi normami
 Aprobata w standardzie UL oraz EAC, dzięki czemu zaciski

 mogą być eksportowane na rynek amerykański oraz rosyjski
 Odpowiednie do przewodów z aluminium i miedzi
 Odpowiednie do łączenia przewodów aluminiowych  

z miedzianymi bez dodatkowych zacisków kablowych.
 Mogą być stosowane jako główne przyłącze zasilające  

(testowane prądem zwarciowym)
 Odpowiednie dla szerokiego zakresu przekrojów 

przewodów (pojedynczy zacisk może być użyty do wielu 
aplikacji).

 Łączenie przewodów wielodrutowych, większość 
przekrojów można zaciskać bez dodatkowych tulejek

 Możliwość podłączenia kilku przewodów miedzianych do 
jednego gniazda zaciskowego, patrz tabela przewodów.
 

Cechy	techniczne:
 Dzięki kompaktowej obudowie są mniejsze od innych 

dostępnych na rynku produktów
 Wstępnie pokryte pastą stykową (przeciwutleniacz)
 Prosta, niezawodna konstrukcja wykonana z monobloku
 Mogą być montowane na listwach DIN lub do płyty 

montażowej za pomocą śrub
 Przewody dokręca się szybko i pewnie za pomocą jednej śruby
 Niezawodne i mocne dokręcanie za pomocą śrub imbusowych 

(możliwość wielokrotnego odkręcania bez uszkodzenia śruby)
 Kodowanie kolorystyczne dla zacisków N i PE

Zgodność
 K 4Ju
Normy
Przewody z miedzi: EN 60947-7-1

EN 60947-7-2
Przewody z aluminium EN 61238-1
Standardy UL: UL 1059 
Klasa zacisku A
Indomacje	techniczne
Przekrój Al 6 – 240 mm2, Cu 2.5 – 240 mm2

Prąd znamionowy: 145 – 425 A
Temperatura pracy: Max. 80 °C
Stopień zanieczyszczenia: 3
Materiał
Obudowa: Poliamid
Korpus i śruby: Aluminium ocynowane
Właściwości	mechaniczne
Główka śruby: Sześciokątna
Montaż: Śruby lub listwa DIN

Zaciski uniwersalne 
Ensto Clampo Pro 
Dla przewodów Al/Cu od 2.5 mm2 do 240 mm2

Uwaga: Zaleca się stosowanie tulejek podczas łączenia przewodów
wielodrutowych* o następujących przekrojach (instalacja jednego
przewodu):
• KE61, KE 66  2.5 – 16 mm2

• KE62, KE67  16 – 35 mm2

• KE63, KE68  35 – 70 mm2

• KE64, KE69 35 – 120 mm2

Nie zaleca się stosowania przewodów wielodrutowych o przekroju 240 mm2

*Klasa 5, zgodnie z IEC 228 Druga Edycja 1978

KE61.03 to 3-biegunowy blok z trzema niezależnymi  
biegunami prądowymi.

Zaciski rozgałęźne 1-biegunowe posiadające cztery szczęki

Ensto Clampo Pro pozwala na bezpieczne połaczenie przewodów Al/Cu

Rysunki techniczne: strony 37-38.
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Prądy znamionowe podane w tabeli odnoszą się do maksymalnego przekroju przewodów.

Kod	 
produktu

Przekrój Kolor Prąd	 
znamionowy

Napięcie	
znamionowe	
izolacji

Śruba	 
imbusowa

Min.	
długość 
bitu

Moment	dokręcania Montaż Wymiary
W x L x H
(mm)

Masa 
(kg)

Opako-
wanie	
(szt)

GTIN-13

Ensto	Clampo	Pro,	zacisk	1-biegunowy	

KE61 Cu 2.5–50 mm² 
Al 6–50 mm² Szary Cu 160 A, 

Al 145 A 800 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²), 
12 Nm (6–50mm²) Listwa DIN 17.8 x 49 x 43 0.030 30 6418677191817

KE61.2 Cu 2.5–50 mm² 
Al 6–50 mm² Niebieski Cu 160 A, 

Al 145 A 800 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²), 
12 Nm (6–50mm²) Listwa DIN 17.8 x 49 x 43 0.030 30 6418677191831

KE61.3 Cu 2.5–50 mm² 
Al 6–50 mm²

Żółty/
Zielony 800 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²), 

12 Nm (6–50mm²) Listwa DIN 17.8 x 49 x 43 0.030 30 6418677191848

KE62 Al/Cu 16–95 mm² Szary Cu 245 A, 
Al 220 A 800 V 5 mm 25 20 Nm Listwa 

DIN/śruba 24 x 86 x 49 0.074 30 6418677191855

KE62.2 Al/Cu 16–95 mm² Niebieski Cu 245 A, 
Al 220 A 800 V 5 mm 25 20 Nm Listwa 

DIN/śruba 24 x 86 x 49 0.074 30 6418677191862

KE62.3 Al/Cu 16–95 mm² Żółty/
Zielony 800 V 5 mm 25 20 Nm Listwa 

DIN/śruba 24 x 86 x 49 0.074 30 6418677191879

KE63 Al/Cu 35–150 mm² Szary Cu 320 A, 
Al 290 A 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²), 

30 Nm (120-150mm²)
Listwa 
DIN/śruba 29.5 x 95 x 59 0.120 30 6418677191886

KE63.2 Al/Cu 35–150 mm² Niebieski Cu 320 A, 
Al 290 A 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²), 

30 Nm (120-150mm²)
Listwa 
DIN/śruba 29.5 x 95 x 59 0.120 30 6418677191893

KE63.3 Al/Cu 35–150 mm² Żółty/
Zielony 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²), 

30 Nm (120-150mm²)
Listwa 
DIN/śruba 29.5 x 95 x 59 0.120 30 6418677191909

KE64 Al/Cu 35–240 mm² Szary Cu 425 A, 
Al 380 A 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70mm²), 

45 Nm (95–240mm²) Śruba 37.5 x 130 x 67 0.249 30 6418677191916

KE64.2 Al/Cu 35–240 mm² Niebieski Cu 425 A, 
Al 380 A 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70mm²), 

45 Nm (95–240mm²) Śruba 37.5 x 130 x 67 0.249 30 6418677191923

KE64.3 Al/Cu 35–240 mm² Żółty/
Zielony 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70mm²), 

45 Nm (95–240mm²) Śruba 37.5 x 130 x 67 0.249 30 6418677191930

Ensto	Clampo	Pro,	zacisk	3	-biegunowy

KE61.03 Cu 2.5–50 mm² 
Al 6–50 mm² Szary Cu 160 A, 

Al 145 A 800 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²), 
12 Nm (6–50mm²) Listwa DIN 49.5 x 49 x 43 0.077 30 6418677191824

KE62.03 Al/Cu 16–95 mm² Szary Cu 245 A, 
Al 220 A 800 V 5 mm 25 20 Nm Listwa 

DIN/śruba 69 x 86 x 49 0.222 30 6438100347451

KE63.03 Al/Cu 35–150 mm² Szary Cu 320 A, 
Al 290 A 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²), 

30 Nm (120-150mm²)
Listwa 
DIN/śruba 85 x 96 x 59 0.3 30 6438100347468

Ensto	Clampo	Pro,	zacisk	rozgałęźny,	1-biegunowy,	4	szczęki

KE66 Cu 2.5–50 mm² 
Al 6–50 mm² Szary Cu 160 A, 

Al 145 A 800 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²), 
12 Nm (6–50mm²) Listwa DIN 29.8 x 49 x 43 0.049 30 6418677191947

KE66.2 Cu 2.5–50 mm² 
Al 6–50 mm² Niebieski Cu 160 A, 

Al 145 A 800 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²), 
12 Nm (6–50mm²) Listwa DIN 29.8 x 49 x 43 0.049 30 6418677191954

KE66.3 Cu 2.5–50 mm² 
Al 6–50 mm²

Żółty/
Zielony 800 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²), 

12 Nm (6–50mm²) Listwa DIN 29.8 x 49 x 43 0.049 30 6418677191961

KE67 Al/Cu 16–95 mm² Szary Cu 245 A, 
Al 220 A 800 V 5 mm 25 20 Nm Listwa 

DIN/śruba 42 x 86 x 49 0.128 30 6418677191978

KE67.2 Al/Cu16–95 mm² Niebieski Cu 245 A,
Al 220 A 800 V 5 mm 25 20 Nm Listwa 

DIN/śruba 42 x 86 x 49 0.128 30 6418677191985

KE67.3 Al/Cu 16–95 mm² Żółty/
Zielony 800 V 5 mm 25 20 Nm Listwa 

DIN/śruba 42 x 86 x 49 0.128 30 6418677191992

KE68 Al/Cu 35–150 mm² Szary Cu 320 A,
Al 290 A 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²), 

30 Nm (120-150mm²)
Listwa 
DIN/śruba 51.5 x 95 x 59 0.210 30 6418677192005

KE68.2 Al/Cu 35–150 mm² Niebieski Cu 320 A, 
Al 290 A 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²), 

30 Nm (120-150mm²)
Listwa 
DIN/śruba 51.5 x 95 x 59 0.210 30 6418677192012

KE68.3 Al/Cu 35–150 mm² Żółty/
Zielony 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²), 

30 Nm (120-150mm²)
Listwa 
DIN/śruba 51.5 x 95 x 59 0.210 30 6418677192029

KE69 Al/Cu 35–240 mm² Szary Cu 425 A, 
Al 380 A 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70mm²), 

45 Nm (95–240mm²) Śruba 64 x 130 x 67 0.438 30 6418677192036

KE69.2 Al/Cu 35–240 mm² Niebieski Cu 425 A, 
Al 380 A 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70mm²), 

45 Nm (95-240mm²) Śruba 64 x 130 x 67 0.438 30 6418677192043

KE69.3 Al/Cu 35–240 mm² Żółty/
Zielony 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70mm²), 

45 Nm (95–240mm²) Śruba 64 x 130 x 67 0.438 30 6418677192050

KE61 KE62 KE64.3KE63.2

KE66 KE68.2 KE69.3KE61.03

NOWOŚĆ
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Oznaczniki
Każdy pasek zawiera 10 oznaczników

Akcesoria

Aprobaty	UL

Zestawy	zacisków	Ensto	Clampo
Pakowane w wygodne opakowania detaliczne.

Zaciski posiadają możliwość 
opisu poszczególnych faz  
przy zastosowaniu oznaczników

Osłona ma kształt litery L, 
dzięki czemu zakrywa zarówno 
przestrzeń przyłączeniową, 
jak i otwór imbusowej śruby 
zaciskowej.

KE61SET zawiera zaciski  
uniwersalne Ensto Clampo Pro

Przekrój	(mm²) Kod	produktu GTIN-13 Opis

Cu 2.5 – 50, Al 6 – 50

KE61SET 6418677191800 Zestaw montażowy, KE61.03 + KE61.2 + KE61.3
KE61T 6418677192326 Zaciski uniwersalne, szare, paczka 3 sztuk
KE61.03T 6418677192357 Zaciski uniwersalne, szare, 3-pole, paczka 2 sztuk
KE61.2T 6418677192333 Zaciski uniwersalne, niebieskie, paczka 3 sztuk
KE61.3T 6418677192340 Zaciski uniwersalne, żółto-zielone, paczka 3 sztuk

Al/Cu 16 – 95 

KE62SET 6418677192432 Zestaw montażowy, 3 x KE62 + KE62.2 + KE62.3
KE62T 6418677192364 Zaciski uniwersalne, szare, paczka 3 sztuk
KE62.2T 6418677192371 Zaciski uniwersalne, niebieskie, paczka 3 sztuk
KE62.3T 6418677192388 Zaciski uniwersalne, żółto-zielone, paczka 3 sztuk

Cu 2.5 – 50,  
Al 6 – 50

KE66T 6418677192395 Zaciski rozgałęźne, szare, paczka 3 sztuk
KE66.2T 6418677192401 Zaciski rozgałęźne, niebieskie, paczka 3 sztuk
KE66.3T 6418677192418 Zaciski rozgałęźne, żółto-zielone, paczka 3 sztuk

Kod	 
produktu

Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Osłona	na	zaciski
KEL61 Osłona na zaciski do KE61, KE66 0.001 100 6438100020064
KEL62 Osłona na zaciski do KE62, KE67 0.002 100 6438100020071
KEL63 Osłona na zaciski do KE63, KE68 0.003 100 6438100020088
KEL64 Osłona na zaciski do KE64, KE69 0.004 100 6438100020095
Inne	akcesoria

PP37 Listwa DIN, 35 mm, stal, długość 
2 m 0.622 10 6418677161896

KRL2 Uchwyt końcowy to listwy DIN, 
PP37 0.009 50 6418677161919

Kod	produktu Oznaczenia Masa 
(kg)

Opakowanie	
(paski)

GTIN-13

PM34.10 A 0.001 10 6418677192166
PM34.22 + 0.001 10 6418677192241
PM34.23 - 0.001 10 6418677192258
PM34.24 0.001 10 6418677192265
PM34.25 N 0.001 10 6418677192272
PM34.26 L1 0.001 10 6418677192289
PM34.27 L2 0.001 10 6418677192296
PM34.28 L3 0.001 10 6418677192302
PM34.29 PE 0.001 10 6418677192319

Kod	 
produktu

Przewód AWG*
1	przewód/
zacisk

AWG*
2	przewody	Cu/
zacisk

AWG*
3	przewody	Cu/
zacisk

Napięcie	 
znamionowe

Prąd	 
znamionowy

Moment	 
dokręcania

Śruba	 
imbusowa

Wymiary 
(W	x	L	x	H)

Zaciski	uniwersalne	1-biegunowe
KE61.x Cu 1/0 – 6 6 8 600 V 150 A 90 funt/cal

(10 Nm) 5 mm 0.7 x 1.9 x 1.7 cal
(17.8 x 49 x 43 mm)Al 1/0 – 6 600 V 120 A

KE62.x Cu 4/0 – 4 2 – 6 6 600 V 230 A 126 funt/cal
(14 Nm) 5 mm 0.9 x 3.4 x 1.9 cal

(24 x 86 x 49 mm)Al 4/0 – 4 600 V 180 A
KE63.x Cu 300 – 2 1/0 – 2 2 600 V 285 A 216 funt/cal

(24 Nm) 8 mm 1.2 x 3.7 x 2.3 cal
(29.5 x 95 x 59 mm)Al 300 – 2 600 V 230 A

KE64.x Cu 500 – 3/0 2/0 – 2 1/0 –2 600 V 380 A 360 funt/cal
(40 Nm) 8 mm 1.5 x 5.1 x 2.6 

(37.5 x 130 x 67 mm)Al 500 – 3/0 600 V 310 A
Zaciski	uniwersalne	3-biegunowe
KE61.03 Cu 1/0 – 6 6 8 600 V 150 A 90 funt/cal

(10 Nm) 5 mm 1.9 x 1.9 x 1.7 cal
(49.5 x 49 x 43 mm)Al 1/0 – 6 600 V 120 A

KE62.03 Cu 4/0 – 4 2 – 6 6 600 V 230 A 126 funt/cal 5 mm 2,7 x 3,4 x 1,9 cal
(69 x 86 x 49 mm)Al 4/0 – 4 600 V 180 A (14 Nm)

KE63.03 Cu 300 – 2 1/0 – 2 2 600 V 285 A 216 funt/cal 8 mm 3,3 x 3,7 x 2,3 cal
(85 x 96 x 59 mm)Al 300 – 2 600 V 230 A (24 Nm)

Zaciski	rozgałęźne
KE66.x Cu 1/0 – 6 6 8 600 V 150 A 90 funt/cal

(10 Nm) 5 mm 1.2 x 1.9 x 1.7 cal
(29.8 x 49 x 43 mm)Al 1/0 – 6 600 V 120 A

KE67.x Cu 4/0 – 4 2 – 6 6 600 V 230 A 126 funt/cal
(14 Nm) 5 mm 1.7 x 3.4 x 1.9 cal

(42 x 86 x 49 mm)Al 4/0 – 4 600 V 180 A
KE68.x Cu 300 – 2 1/0 – 2 2 600 V 285 A 216 funt/cal

(24 Nm) 8 mm 2.0 x 3.7 x 2.3 cal
(51.5 x 95 x 59 mm)Al 300 – 2 600 V 230 A

KE69.x Cu 500 – 3/0 2/0 – 2 1/0 – 2 600 V 380 A 360 funt/cal
(40 Nm) 8 mm 2.5 x 5.1 x 2.6 cal

(64 x 130 x 67 mm)Al 500 – 3/0 600 V 310 A

Aprobata UL 1059, kategoria UL XCFR2, plik E 192532. 
* AWG = American Wire Gauge  
Materiał izolacyjny poliamid, stopień palności V-2 (UL94). 
Wszystkie zaciski KE61-KE69 pokryte są wstępnie pastą stykową zapobiegającą utlenianiu.
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Tabela przewodów

 Nominalny przekrój wyróżniono	wytłuszczonym	drukiem. 
 Wymogi niektórych aparatów mogą ograniczać ilość 

podłączanych przewodów.
 Nie należy przekraczać prądu znamionowego zacisku.
 Do jednej szczęki zacisku należy podłączać przewody tego 

samego typu.
 Po instalacji przewodów należy sprawdzić jakość połączeń
 Zaleca się stosowanie tulejek dla przewodów 

wielodrutowych.

 Zgodnie ze standardem każdy wchodzący i wychodzący  
przewód musi posiadać oddzielny zacisk.

 Liczba przewodów wskazanych poniżej odnosi się do 
zacisków instalowanych w rozdzielnicach przemysłowych 
(SGS FIMKO).

Przewody,	które	można	użyć	z	zaciskami:	liczba,	przekrój	i	typ.	

Kod	 
produktu

Przewód Przekrój przewodów (mm2) oraz ilość przewodów/szczękę
Poniższe wartości odnoszą się do instalacji przemysłowych

Prąd	 
znamionowy	(A)

Napięcie	 
znamionowe	 
izolacji	(V)

Moment	 
dokręcania	(Nm)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
Zaciski	uniwersalne	Ensto	Clampo	Pro

KE61.x Al    1 1 1 1 1 1        145 800 4 (2.5–4 mm2)
Cu  3 3 3 3 2 1 1 1        160 12 (6–50 mm2)

KE62.x Al      1 1 1 1 1 1      220 800 20Cu      3 2 2 1 1 1      245

KE63.x Al        1 1 1 1 1 1    290 800 20 (35–95 mm2)
Cu        3 2 1 1 1 1    320 30 (120–150 mm2)

KE64.x Al        1 1 1 1 1 1 1 1  380 800 12 (35–70 mm2)
Cu        3 3 2 1 1 1 1 1  425 45 (95–240 mm2)

KE66.x Al    1 1 1 1 1 1        145 800 4 (2.5–4 mm2)
Cu  3 3 3 3 2 1 1 1        160 12 (6–50 mm2)

KE67.x Al      1 1 1 1 1 1      220 800 20Cu      3 2 2 1 1 1      245

KE68.x Al        1 1 1 1 1 1    290 800 20 (35–95 mm2)
Cu        3 3 2 1 1 1    320 30 (120–150 mm2)

KE69.x Al        1 1 1 1 1 1 1 1  380 800 12 (35–70 mm2)
Cu        3 3 2 1 1 1 1 1  425 45 (95–240 mm2)

Zaciski Ensto Clampo Pro są odpowiednie zarówno do przewodów  
aluminiowych jak i miedzianych. W jednym zacisku może być zainstalowanych 
kilka przewodów miedzianych, zgodnie z powyższą tabelą.
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Zaciski Ensto Clampo Pro 1000 V
Do przewodów Al/Cu od 2.5 mm2 do 240 mm2 

Zgodność
 K 4Ju
Standardy
Przewody z miedzi: EN 60947-7-1

Przewody z aluminium: EN 61238-1

Standard UL: UL 1059
Klasa zacisku: A

Informacje techniczne
Przekrój: Al 6 – 240 mm2 

Cu 2.5 – 240 mm2

Prąd znamionowy: 145 – 425 A
Temperatura pracy: maks. 90 °C
Stopień zanieczyszczenia: 3

Materiał
Obudowa: Poliamid z włóknem szklanym
Korpus i śruby: Aluminium ocynowane

Właściwości mechaniczne
Główka śruby: Sześciokątna (imbusowa)
Montaż: Śruby lub listwa DIN

Zaciski 1000 V dobrze nadają się do zastosowań, w których 
wykorzystywane są wyższe napięcia zasilania, np. w sterownikach, 
systemach kolejowych i na statkach. Nadają się również do 
zastosowań DC, co czyni je doskonałym wyborem do połączeń 
fotowoltaicznych.

Zaciski	Ensto	Clampo	Pro	1000	V
 Odpowienie do 1000 VAC i VDC
 Kompaktowy rozmiar

– Możliwość montażu obok siebie bez płyt działowych
 Odpowiednie dla przewodów z miedzi i aluminium
 Klasa A
 Wysoka temperatura pracy (90 °C)
 Zgodność ze standardami UL i EAC

 
Cechy	techniczne
 Obudowa: poliamid z włóknem szklanym

– lepsza wytrzymałość mechaniczna
– lepsze właściwości izolacyjne
– wyższa temperatura pracy - 90°C

 Kolory:
– Czerwony i czarny w wersjach DC
– Szary i niebieski w wersjach AC (KE6x.3 używany jako za-

cisk uziemniający)

Teraz	dostępne 
240	mm²

Nowość

Uwaga: Zaleca się stosowanie tulejek podczas łączenia przewodów
wielodrutowych* o następujących przekrojach (instalacja jednego
przewodu)
• KE61, KE 66  2.5 – 16 mm2

• KE62, KE67  16 – 35 mm2

• KE63, KE68  35 – 70 mm2

• KE64, KE69 35 – 120 mm2

Nie zaleca się stosowania przewodów wielodrutowych o przekroju 240 mm2

*Klasa 5, zgodnie z IEC 228 Druga Edycja 1978

Rysunki techniczne, strona 39.
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Aprobata	UL

Ensto	Clampo	Pro	1000	V,	zacisk	1-biegunowy

Kod 
produktu

Przekrój	(mm²) Kolor Prąd	 
znamionowy	
(A)

Napięcie	
znamio-
nowe	 
izolacji	(V)

Śruba	 
imbusowa
(mm)

Min. 
długość 
bitu

Moment	dokręcania	
(Nm)

Montaż Wymiary
W x L x H
(mm)

Masa 
(kg)

Opako-
wanie	
(szt)

GTIN-13

KE161 Cu 2.5–50 mm²
Al 6–50 mm² Szary Cu 160 A,

Al 145 A 1000 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²),
12 Nm (6–50mm²)

Listwa DIN/
śruba

19.2 x 82.5 x 
48.5 0.045 30 6438100181758

KE161.2 Cu 2.5–50 mm²
Al 6–50 mm²

Nie-
bieski 

Cu 160 A,
Al 145 A 1000 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²),

12 Nm (6–50mm²)
Listwa DIN/
śruba

19.2 x 82.5 x 
48.5 0.045 30 6438100181765

KE161.4 Cu 2.5–50 mm²
Al 6–50 mm²

Czer-
wony

Cu 160 A,
Al 145 A 1000 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²),

12 Nm (6–50mm²)
Listwa DIN/
śruba

19.2 x 82.5 x 
48.5 0.045 30 6438100181772

KE161.6 Cu 2.5–50 mm²
Al 6–50 mm² Czarny Cu 160 A,

Al 145 A 1000 V 5 mm 20 4 Nm (2.5–4mm²),
12 Nm (6–50mm²)

Listwa DIN/
śruba

19.2 x 82.5 x 
48.5 0.045 30 6438100181789

KE162 Al/Cu 16–95 
mm² Szary Cu 245 A,

Al 220 A 1000 V 5 mm 25 20 Nm Listwa DIN/
śruba

25 x 93.5 x 
55.5 0.091 30 6438100160616

KE162.2 Al/Cu 16–95 
mm²

Nie-
bieski 

Cu 245 A,
Al 220 A 1000 V 5 mm 25 20 Nm Listwa DIN/

śruba
25 x 93.5 x 
55.5 0.091 30 6438100160623

KE162.4 Al/Cu 16–95 
mm²

Czer-
wony

Cu 245 A,
Al 220 A 1000 V 5 mm 25 20 Nm Listwa DIN/

śruba
25 x 93.5 x 
55.5 0.091 30 6438100160647

KE162.6 Al/Cu 16–95 
mm² Czarny Cu 245 A,

Al 220 A 1000 V 5 mm 25 20 Nm Listwa DIN/
śruba

25 x 93.5 x 
55.5 0.091 30 6438100160654

KE163 Al/Cu 35–150 
mm² Szary Cu 320 A,

Al 290 A 1000 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²),
30 Nm (120–150mm²)

Listwa DIN/
śruba

30.4 x 108 x 
64.5 0.143 30 6438100181796

KE163.2 Al/Cu 35–150 
mm²

Nie-
bieski 

Cu 320 A,
Al 290 A 1000 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²),

30 Nm (120–150mm²)
Listwa DIN/
śruba

30.4 x 108 x 
64.5 0.143 30 6438100181802

KE163.4 Al/Cu 35–150 
mm²

Czer-
wony

Cu 320 A,
Al 290 A 1000 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²),

30 Nm (120–150mm²)
Listwa DIN/
śruba

30.4 x 108 x 
64.5 0.143 30 6438100181819

KE163.6 Al/Cu 35–150 
mm² Czarny Cu 320 A,

Al 290 A 1000 V 8 mm 34 20 Nm (35–95mm²),
30 Nm (120–150mm²)

Listwa DIN/
śruba

30.4 x 108 x 
64.5 0.143 30 6438100181826

KE164 Al/Cu 35–240 
mm² Szary Cu 425 A, 

Al 380 A 1000 V 8 mm 38 12 Nm (35–70mm²), 
45 Nm (95–240mm²)

Listwa DIN/
śruba 37,5x130x70 0.265 30 6438100351083

KE164.2 Al/Cu 35–240 
mm²

Nie-
bieski

Cu 425 A, 
Al 380 A 1000 V 8 mm 38 12 Nm (35–70mm²), 

45 Nm (95–240mm²)
Listwa DIN/
śruba 37,5x130x70 0.265 30 6438100357641

KE164.4 Al/Cu 35–240 
mm²

Czer-
wony

Cu 425 A, 
Al 380 A 1000 V 8 mm 38 12 Nm (35–70mm²), 

45 Nm (95–240mm²)
Listwa DIN/
śruba 37,5x130x70 0.265 30 6438100357658

KE164.6 Al/Cu 35–240 
mm² Czarny Cu 425 A, 

Al 380 A 1000 V 8 mm 38 12 Nm (35–70mm²), 
45 Nm (95–240mm²)

Listwa DIN/
śruba 37,5x130x70 0.265 30 6438100357665

Kod	 
produktu

Przewód AWG*
1	przewód/
zacisk

AWG*
2	przewody	Cu/
zacisk

AWG*
3	przewody	Cu/
zacisk

Maks. 
napięcie	
izolacji

Maks.
natężenie

Moment	
dokręcania

Śruba	 
imbusowa

Wymiary 
(W	x	H	x	D)

KE161.x Cu 1/0 – 6 6 8 1000 V 150 A 90 funt·cal 5 mm 0.76 x 3.25 x 1.91 cal
Al 1/0 – 6 1000 V 120 A (10 Nm) (19.2 x 82.5 x 48.5 mm)

KE162.x Cu 4/0 – 4 2 – 6 6 1000 V 230 A 126 funt·cal 5 mm 0.98 x 3.68 x 2.19 cal
Al 4/0 – 4 1000 V 180 A (14 Nm) (25 x 93.5 x 55.5 mm)

KE163.x Cu 300 – 2 1/0 – 2 2 1000 V 285 A 216 funt·cal 8 mm 1.20 x 4.25 x 2.54 cal
Al 300 – 2 1000 V 230 A (24 Nm) (30.4 x 108 x 64.5 mm)

KE164.x Cu 500 – 3/0 2/0 – 2 1/0 –2 1000 V 380 A 360 funt·cal
8 mm

1,5 x 5,1 x 2,76 cal
(37,5 x 130 x 70 mm)Al 500 – 3/0 1000 V 310 A (40 Nm)

Standard UL 1059, UL kategoria XCFR2, plik # E 192532. 
* AWG = American Wire Gauge 
Wszystkie zaciski pokryte są wstępnie pastą stykową zapobiegającą utlenianiu.

KE162.6 KE163.4

KE161

Nowość

Kod	 
produktu

Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KEL161 Osłona na zaciski do KE161 0,00124 100 6438100357672
KEL162 Osłona na zaciski do KE162 0,00195 100 6438100357689
KEL163 Osłona na zaciski do KE163 0,00297 100 6438100357696
KEL164 Osłona na zaciski do KE164 0,00394 100 6438100357702

Osłona	na	zaciski

Nowość



13

KE161

Kod	produktu Przewód Przekrój przewodów (mm2) oraz ilość przewodów/szczękę
Poniższe wartości odnoszą się do instalacji przemysłowych. 

Prąd	 
znamionowy	(A)

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	(V)

Moment	dokręcania	(Nm)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

KE161.x Al 1 1 1 1 1 1 145 1000 4 Nm (2,5–4 mm²)
Cu 3 3 3 3 2 1 1 1 160 12 Nm (6–50 mm²)

KE162.x Al      1 1 1 1 1 1      220 1000 20Cu      3 2 2 1 1 1      245

KE163.x Al 1 1 1 1 1 1 290 1000 30 Nm (120–150 mm²)
Cu 3 2 1 1 1 1 320 20 Nm (35–95 mm²)

KE164.x Al        1 1 1 1 1 1 1 1  380 1000 12 (35–70 mm2)
Cu        3 3 2 1 1 1 1 1  425 45 (95–240 mm2)

Przewody,	które	można	użyć	z	zaciskami:	liczba,	przekrój	i	typ.

 Nominalny przekrój	wyróżniono	wytłuszczonym	drukiem. 
 Wymogi niektórych aparatów mogą ograniczać ilość 

podłączanych przewodów.
 Nie należy przekraczać prądu znamionowego zacisku.
 Do jednej szczęki zacisku należy podłączać przewody tego 

samego typu.
 Po instalacji przewodów należy sprawdzić jakość połączeń
 Zaleca się stosowanie tulejek dla przewodów 

wielodrutowych.

 Zgodnie ze standardem każdy wchodzący i wychodzący 
przewód musi posiadać oddzielny zacisk.

 Liczba przewodów wskazanych poniżej odnosi się do 
zacisków instalowanych w rozdzielnicach przemysłowych 
(SGS FIMKO).
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Zaciski	aparatowe	Ensto	Clampo	Apparatus		
w	skrócie:
 Seria zacisków do bezpośredniego przyłączania przewodów 

Al i Cu do urządzeń 
 Zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb producentów 

urządzeń
 Szeroki zakres zastosowania obejmujący budowę rozdziel-

nic i produkcję maszyn i urządzeń, w których stosowane są 
zarówno przewody Al, jak i Cu

 Stosowane w urządzeniach lub jako zaciski przejściowe 
pomiędzy Cu i Al

 Niezawodny produkt o prostej konstrukcji
 Pokryte wstępnie pastą stykową (przeciwutleniacz)
 Łatwe w montażu
 Zaciski przejściowe KE12.12 pasują do wyłaczników  

nadprądowych, KE12.20 pasują do złączek kompaktowych 
Ensto Clampo

Zaciski aparatowe 
Ensto Clampo Apparatus 
Dla przewodów Al/Cu od 2.5 mm2 do 240 mm2 

Zgodność
 K 4J
Standardy
KE12.12, KE12.20: IEC 61545, EN 60947-7-1
Pozostałe EN 61238-1, EN 60947-7-1
Klasa zacisku A
Informacje techniczne
Przekrój: Al 2.5 – 240 mm2

Cu 6 – 240 mm2

Prąd znamionowy: 145 – 425 A
Napięcie znamionowe izolacji: max 80 °C
Stopień zanieczyszczenia: 3
Materiał
Obudowa KE12.xx  
i podstawa izolacyjna KE7x

Poliamid

Korpus i śruby: Aluminium ocynowane

Właściwości mechaniczne
Główka śruby: Sześciokątna (imbusowa)
Montaż: Bezpośrednio do urządzeń

Zaciski	przejściowe	Ensto	Clampo	Apparatus	

Podano prądy znamionowe dla maksymalnego przekroju przewodów.

Zaciski	aparatowe	Ensto	Clampo	Apparatus

Podano prądy znamionowe dla maksymalnego przekroju przewodów.

Kod	 
produktu

Przekrój	 Liczba	
biegunów

Prąd 
znamionowy

Śruba	 
imbusowa

Moment	dokręcenia Wymiary
W	x	L	x	H	(mm)

Waga 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KE52.2 Al/Cu 16–95 mm² 1 270 A 5 mm 14 Nm 20 x 47 x 33 0.030 30 6418677192449

KE53.2 Al/Cu 35–150 mm² 1 320 A 8 mm 24 Nm (35–95 mm²), 
24 Nm (120–150 mm²) 24.5 x 60 x 40 0.050 30 6418677192456

KE54.2 Al/Cu 35–240 mm² 1 425 A 8 mm 12 Nm (35–70 mm²), 
40 Nm (95–240 mm²) 32 x 77 x 48 0.115 15 6418677192463

Kod	 
produktu

Przekrój	 Liczba	
biegunów

Prąd	znamionowy Śruba	 
imbusowa

Moment	
dokręcenia

Wymiary	
W	x	L	x	H	(mm)

Waga	 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KE12.12 Cu 2.5–50 mm²  
Al 6–50 mm²  1 Cu 160 A. Al 145 A 5 mm 12 Nm 16.4 x 43 x 29.1 0.013 90 6418677181788

KE12.20 Cu 2.5–50 mm²  
Al 6–50 mm²  1 Cu 160 A. Al 145 A 5 mm 12 Nm 16.4 x 51 x 29.1 0.014 90 6418677181795

Akcesoria

Pasta stykowa SR1.

Kod	produktu Opis Waga 
(kg)

Opakowanie 
(szt)

GTIN-13

SR1 Pasta stykowa, tubka 225 g 0.254 25 6418677405402

KE52.2KE12.12

Rysunki techniczne, strona 40.
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Kod	produktu Przewód Przekrój przewodów (mm2) oraz ilość przewodów/szczękę
Poniższe wartości odnoszą się do instalacji przemysłowych. 

Prąd	 
znamionowy	(A)

Moment	dokręcania	(Nm)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

KE12.12, KE12.20 Al    1 1 1 1 1 1        145 12Cu   1  1 1 1 1 1 1 1        160

KE52.2 Al    1 1 1 1 1 1      270 14Cu   3 2 2 1 1 1      

KE53.2 Al      1 1 1 1 1 1    320 14 (35–95 mm2)
Cu      3 2 1 1 1 1    24 (120–150 mm2)

KE54.2 Al        1 1 1 1 1 1 1 1  425 12 (35–70 mm2)
Cu        3 3 2 1 1 1 1 1  40 (95–240 mm2)

Przewody,	które	można	użyć	z	zaciskami:	liczba,	przekrój	i	typ.

 Nominalny przekrój wyróżniono	wytłuszczonym	drukiem. 
 Wymogi niektórych aparatów mogą ograniczać ilość 

podłączanych przewodów.
 Nie należy przekraczać prądu znamionowego zacisku.
 Do jednej szczęki zacisku należy podłączać przewody tego 

samego typu.
 Po instalacji przewodów należy sprawdzić jakość połączeń
 Zaleca się stosowanie tulejek dla przewodów 

wielodrutowych.

 Zgodnie ze standardem każdy wchodzący i wychodzący 
przewód musi posiadać oddzielny zacisk.

 Liczba przewodów wskazanych poniżej odnosi się do 
zacisków instalowanych w rozdzielnicach przemysłowych 
(SGS FIMKO).
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Zaciski	Ensto	Clampo	Tap
 1-biegunowe i 4-biegunowe płytki zaciskowe dla  

przewodów miedzianych 6-70 mm2 
 Odpowiednie do stosowania przy wyższych napięciach  

lub gdy wymagana jest wzmocniona osłona
 Zaciski posiadają przegrody izolacyjne
 Możliwość montażu na listwie DIN

Zaciski rozdzielcze Ensto Clampo Tap
Dla przewodów Cu od 6 mm2 to 70 mm2 

Zgodność
 K 4 J 

Standardy
Wszystkie zaciski: EN 60947-7-1
Informacje techniczne
Przekrój: Cu 6 – 70 mm2

Prąd znamionowy: 192 A
Napięcie znamionowe izolacji: 750 V
Temperatura pracy: Max. 80 °C
Stopień zanieczyszczenia: 3
Materiał
Obudowa: Poliamid
Korpus i śruby: Stal
Właściwości mechaniczne
Główka śruby: Nakrętka
Montaż: Śruba lub listwa DIN

Osłona	izolacyjna

RDP6 

Nie jest zgodny z RoHS

Ensto	Clampo	Tap,	zacisk	gwintowany,	750	V

Kod	 
produktu

Przekrój Prąd	 
znamionowy	

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	

Główka	 
śruby

Rozmiar	
klucza

Moment	
dokręcania	

Montaż Wymiary
W x L x H
(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Zacisk	4-biegunowy

KF7.70 Cu 6-70 mm² 192 A 750 V Nakrętka 8 mm 4 Nm Listwa DIN/
śruba 122 x 64 x 43 0.160 25 6418677162602

Zacisk	1-biegunowy

KF8.70 Cu 6-70 mm² 192 A 750 V Nakrętka 8 mm 4 Nm Listwa DIN/
śruba 38 x 64 x 43 0.050 20 6418677162619

Kod	produktu Opis Długość Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

RDP6 Do KF7 i KF8 2 m 0.247 10 6418677162626

KF7.70 KF8.70

Wiecej szczegółów w tabeli na stronie 27.

Przewody,	które	można	użyć	z	zaciskami:	liczba,	przekrój	i	typ

Kod	produktu Przewód Przekrój przewodów (mm2) oraz liczba przewodów/szczękę
Poniższe wartości odnoszą się do instalacji przemysłowych

Prąd	 
znamionowy	(A)

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	(V)

Moment	dokręcania	
(Nm)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

KF7.70 Cu    7 7 6 4 4 2 2 1      192 750 4
KF8.70 Cu    7 7 6 4 4 2 2 1      192 750 4

Rysunki techniczne, strona 41.
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Ensto	Clampo	Compact:
 Dla przewodów Cu 1.5 – 16 mm2

 Stosowane w różnych aplikacjach dla potrzeb automatyki 
przemysłowej

 Opłacalne rozwiązanie
 Budowa kompaktowa
 Zapewniają ochronę żył wielodrutowych (zapobiegają  

uszkodzeniu drobnych drutów żyły oraz zbyt głębokiemu 
ich wnikaniu w zacisk) 

 Wykonane z poliamidu, odporne na temperaturę 105 °C
 Instalowane na listwę DIN lub bezpośrednio do płyty  

montażowej
 Łatwe do oznakowania: posiadają samoprzylepne taśmy 

znacznikowe. Istnieje możliwość fabrycznego nadruku 
oznaczeń na zaciskach. 

Złączki kompaktowe
Ensto Clampo Compact 
Dla przewodów Cu od 1.5 mm2 do 16 mm2 

Zgodność

K 4Ju[
Standardy

EN 60947-7-1, UL 1059,  
CSA C22.2 No. 158-1987

Informacje techniczne
Przekrój: Cu 1.5 – 16 mm2

Prąd znamionowy: 17.5 – 82 A
Napięcie znamionowe 
izolacji: 450 – 750 V

Temperatura pracy: Max. 105 °C
Materiał
Obudowa: Poliamid
Korpus: Mosiądz niklowany
Właściwości mechaniczne
Główka śruby: Nacięcie
Montaż: Śruby lub listwa DIN

Złączki	kompaktowe	Ensto	Clampo	Compact

* Stopień zanieczyszczenia 3: Napięcie znamionowe izolacji 450 V
** Stopień zanieczyszczenia 3: Napięcie znamionowe izolacji 500 V

Podano prądy znamionowe dla maksymalnego przekroju przewodów.

Kod	 
produktu

Przekrój Liczba	
biegunów

Prąd	 
znamionowy	

Napięcie	 
znamionowe	 
izolacji

Główka	z	
nacięciem

Moment	
dokręcania	

Montaż Wymiary
W x L x H
(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KR5031 Cu 1.5 mm² 3 17.5 A 750 V (stopień  
zanieczyszczenia 2)* M2.6 0.4 Nm Listwa DIN/

śruba 26 x 22 x 18 0.007 200 6418677111402

KR5131 Cu 1.5 mm² 12 17.5 A 750 V (stopień  
zanieczyszczenia 2)* M2.6 0.4 Nm Listwa DIN/

śruba 70.9 x 22 x 18 0.026 50 6418677111426

KR8041 Cu 1.5 – 6 mm² 4 41 A 750 V (stopień  
zanieczyszczenia 2)* M3.5 0.8 Nm Listwa DIN/

śruba 38.2 x 22 x 22 0.021 200 6418677111792

KR8121 Cu 1.5 – 6 mm² 12 41 A 750 V (stopień  
zanieczyszczenia 2)* M3.5 0.8 Nm Listwa DIN/

śruba 90.8 x 22 x 22 0.060 100 6418677111822

KR10021 Cu 6 – 16 mm² 2 82 A 750 V (stopień  
zanieczyszczenia 2)** M6 2.5 Nm Listwa DIN/

śruba
34 x 30.8 x 
39.5 0.044 100 6418677111334

KR10031 Cu 6 – 16 mm² 3 82 A 750 V (stopień  
zanieczyszczenia 2)** M6 2.5 Nm Listwa DIN/

śruba
45.3 x 30.8 x 
39.5 0.065 100 6418677111358

KR5131 KR8041 KR10021KR10031

Rysunki techniczne, strony 42-43.
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Aprobata	UL

Akcesoria

Grzebień mostkujący,  
3-biegunowy, KRL6067.03.

Adapter do listwy DIN  
35 x 7.5 mm, KRL7.

Zacisk końcowy, pasuje do 
listew DIN 15 i 35 mm, KRL8.

Płytka końcowa do do bezpoś-
redniego montażu, PMR143.

Płytka separacyjna, pasuje do 
listew DIN 15 i 35 mm, PMR370.

Kod	produktu Liczba	 
biegunów

Przewód AWG*
1	przewód/zacisk

Maksymalne	 
napięcie

Prąd	 
znamionowy	

Moment	dokręcania Główka	śruby Wymiary 
(W	x	L	x	H)

KR5031 3 Cu 14 – 22 150 V 10 A 4.4 funt·cal 
(0.5 Nm)

Max. 3.5 mm 
nacięcie

1.0 x 0.9 x 0.7 cal
(26 x 22 x 18 mm) 

KR5131 12 Cu 14 – 22 150 V 10 A 4.4 funt·cal
(0.5 Nm) 

Max. 3.5 mm 
nacięcie

2.8 x 0.9 x 0.7 ca
(70.9 x 22 x 18 mm) 

KR8031 3 Cu 8 – 18 150 V 50 A 7 funt·cal
(0.8 Nm) Max. 5 mm nacięcie 1.2 x 0.9 x 0.9 cal

(31.4 x 22 x 22 mm) 

KR8041 4 Cu 8 – 18 150 V 50 A 7 funt·cal
(0.8 Nm) Max. 5 mm nacięcie 1.5 x 0.9 x 0.9 In

(38.2 x 22 x 22 mm) 

KR8121 12 Cu 8 – 18 150 V 50 A 7 funt·cal
(0.8 Nm) Max. 5 mm nacięcie 3.6 x 0.9 x 0.9 cal

(90.8 x 22 x 22 mm) 

KR10021 2 Cu 6 – 18 300 V 65 A 20 funt·cal
(2.25 Nm) 

Max. 6.5 mm 
nacięcie

1.3 x 1.2 x 1.6 cal
(34 x 30.8 x 39.5 mm) 

KR10031 3 Cu 6 – 18 300 V 65 A 20 funt·cal
(2.25 Nm) 

Max. 6.5 mm 
nacięcie

1.8 x 1.2 x 1.6 cal
(45.3 x 30.6 x 39.5 mm) 

 
Standard UL 1059, UL kategoria XCFR2, nr pliku. E192532. 
* AWG = American Wire Gauge  
Materiał izolacyjny poliamid, klasa palności V-2 (UL94).

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KRL1505.02 Grzebień mostkujący, 2-biegunowy, 1.5 mm² 0.001 100 6418677111860
KRL6067.02 Grzebień mostkujący, 2-biegunowy, 6 mm² 0.001 100 6418677112003
KRL6067.03 Grzebień mostkujący, 3-biegunowy, 6 mm² 0.002 100 6418677112010
KRL6067.04 Grzebień mostkujący, 4-biegunowy, 6 mm² 0.002 100 6418677112027
KRL7 Adapter do listwy DIN 35 x 7.5 mm 0.001 100 6418677112034
KRL8 Zacisk końcowy, pasuje do listew DIN 15 i 35 mm 0.003 100 6418677112041
PMR143 Płytka końcowa do do bezpośredniego montażu 0.001 100 6418677112614
PMR370 Płytka separacyjna, pasuje do listew DIN 15 i 35 mm 0.002 100 6418677112645
KRL6 Płytka separacyjna do KR8121 0.002 100 6418677111952
PP44 Listwa DIN, 15 mm, stal , długość = 2 m 0.290 10 6418677112720

Kod	produktu Przewód Przekrój przewodów (mm2) oraz liczba przewodów/szczękę
Poniższe wartości odnoszą się do instalacji przemysłowych

Prąd	 
znamionowy	
(A)

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	(V)

Moment	dokręcania	
(Nm)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

KR5031/5121 Cu 1                17,5 450 0,4
KR8031...8121 Cu 3 2 1 1             41 450 0,8
KR10021/10031 Cu    1 1 1           82 500 2,5

Więcej szczegółów w tabeli przewodów na stronie 27.

Przewody,	które	można	użyć	z	zaciskami:	liczba,	przekrój	i	typ	
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Ensto	Clampo	Eurostrips:
 Dla przewodów Cu o przekroju 1.5 – 16 mm²
 Dla przewodów typu linka oraz drut 
 Fabrycznie produkowane jako 12-biegunowe

– istnieje możliwość zamówienia złączek o innej ilości    
biegunów 

 Na indywidualne życzenie możliwy nadruk z oznaczeniem 
 kolejności poszczególnych biegunów 
 Dostępne z podpórką od spodu lub bez podpórki
 Dostępne z zabezpieczeniem przewodu lub bez  

zabezpieczenia

Ensto Clampo Eurostrips 
Dla przewodów miedzianych od 1.5 mm2  
do 16 mm2 

Zgodność

K 4Ju[
Standardy

EN 60998-1, EN 60998-2-1, UL1059, 
UL 486, CSA C22.2 No. 158-10

Informacje techniczne
Przekrój: Cu 1.5 – 16 mm2

Prąd znamionowy: 15 – 65 A
Napięcie znamionowe 
izolacji: 450 – 750 V

Temperatura pracy: Maks. 80 °C
Materiał
Obudowa: Poliamid
Korpus: Mosiądz niklowany
Właściwości mechaniczne
Główka śruby: Nacięcie
Montaż: Śruby

Listwy	zaciskowe	Ensto	Clampo	Eurostrips

Opakowanie zbiorcze 250 sztuk

Kod	 
produktu

Przekrój Podstawa
płaska	lub	z
podpórką

Zabezpie-
czenie	 
przewodu

Liczba	
biegu-
nów

Prąd	 
znamionowy	

Napięcie	
znamio-
nowe	 
izolacji

Główka	z	
nacięciem

Moment	
dokręcania

Wymiar	
otworu
montażo-
wego

Wymiary
W x L x H
(mm)

Masa 
(kg)

GTIN-13  

KA16.12 1.5 mm² Płaska Nie 12 15 A 450 V M2.6 0.3–0.5 Nm 2.8 mm 93.5 x 18.2 x 13.8 0.0191 6418677102608
KB16.12 1.5 mm² Płaska Tak 12 15 A 450 V M2.6 0.3–0.5 Nm 2.8 mm 93.5 x 18.2 x 13.8 0.0191 6418677105593
KA17.12 1.5 mm² Z podpórką Nie 12 15 A 450 V M2.6 0.3–0.5 Nm 2.8 mm 93.5 x 18.2 x 17.3 0.0190 6418677102721
KB17.12 1.5 mm² Z podpórką Tak 12 15 A 450 V M2.6 0.3–0.5 Nm 2.8 mm 93.5 x 18.2 x 17.3 0.0200 6418677105715
KA241.12 4 mm² Płaska Nie 12 30 A 450 V M3 0.4–0.6 Nm 3.5 mm 117 x 22.2 x 15.8 0.0320 6418677103445
KB241.12 4 mm² Płaska Tak 12 30 A 450 V M3 0.4–0.6 Nm 3.5 mm 117 x 22.2 x 15.8 0.0330 6418677106439
KA242.12 4 mm² Z podpórką Nie 12 30 A 450 V M3 0.4–0.6 Nm 3.5 mm 117 x 22.2 x 19.8 0.0350 6418677103568
KB242.12 4 mm² Z podpórką Tak 12 30 A 450 V M3 0.4–0.6 Nm 3.5 mm 117 x 22.2 x 19.8 0.0360 6418677106552
KA460.12 6 mm² Płaska Nie 12 40 A 450 V M3.5 0.6–0.8 Nm 4.2 mm 140 x 23.2 x 17.7 0.0460 6418677104701
KB460.12 6 mm² Płaska Tak 12 40 A 450 V M3.5 0.6–0.8 Nm 4.2 mm 140 x 23.2 x 17.7 0.0480 6418677107283
KA463.12 6 mm² Z podpórką Nie 12 40 A 450 V M3.5 0.6–0.8 Nm 4.2 mm 140 x 23.2 x 21.2 0.0480 6418677104824
KB463.12 6 mm² Z podpórką Tak 12 40 A 450 V M3.5 0.6–0.8 Nm 4.2 mm 140 x 23.2 x 21.2 0.0490 6418677107405
KA612.12 16 mm² Z podpórką Nie 12 65 A 750 V M5 1.8–2.0 Nm 4.0 mm 176 x 28 x 26.5 0.0920 6418677105302
KB612.12 16 mm² Z podpórką Tak 12 65 A 750 V M5 1.8–2.0 Nm 4.0 mm 176 x 28 x 26.5 0.0940 6418677108006

KA16.12 KA241.12 KA460.12 KA612.12

Rysunki techniczne, strona 44.

Podano prądy znamionowe dla maksymalnego przekroju przewodów.
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Aprobata	UL

Akcesoria

Oznaczniki

Kod	produktu AWG*
1	przewód/zacisk

Liczba	 
biegunów

Prąd	 
znamionowy	

Napięcie	 
znamionowe	izolacji

Główka	z	 
nacięciem

Moment	dokręcania	 Wymiary
L	x	W	x	H	(mm)

KA / KB16.12 12 – 22 12 20 A 300 V M2.6 0.3 – 0.5 Nm 93.5 x 18.2 x 13.8
KA / KB17.12 12 – 22 12 20 A 600 V M2.6 0.3 – 0.5 Nm 93.5 x 18.2 x 17.3
KA / KB241.12 10 – 20 12 30 A 300 V M3 0.4 – 0.6 Nm 117 x 22.2 x 15.8
KA / KB242.12 10 – 20 12 30 A 600 V M3 0.4 – 0.6 Nm 117 x 22.2 x 19.3
KA / KB460.12 8 – 20 12 40 A 300 V M3.5 0.6 – 0.8 Nm 140 x 23.2 x 17.7
KA / KB463.12 8 – 20 12 40 A 600 V M3.5 0.6 – 0.8 Nm 140 x 23.2 x 21.2
KA / KB612.12 6 – 14 12 65 A 600 V M5 1.8 – 2.0 Nm 176 x 28 x 26.5

Standard UL 1059, UL kategoria XCFR2,plik nr. E192532. 
* AWG = American Wire Gauge  
Materiał izolacji poliamid, klasa palności V-2 (UL94).

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Grzebień	mostkujący
KRL1508.02 2-biegunowy, 1.5 mm2 0.0008 100 6418677111891
KRL1508.03 3-biegunowy, 1.5 mm2 0.0014 100 6418677111907
KRL4010.02 2-biegunowy, 4 mm2 0.0012 100 6418677714856
KRL6012.02 2-biegunowy, 6 mm2 0.0013 100 6418677111969
KRL6012.03 3-biegunowy, 6 mm2 0.0021 100 6418677111983
Kołek	montażowy

AH2242 Dla listew KA/KB242, biały, długość całkowita 20.5 mm, długość robocza 14 mm, śred-
nica Ø 4.5 mm 0.0002 1000 6418677100161

AH2463 Dla listew KA/KB463, szary, długość całkowita 21.5 mm, długość robocza 14.5 mm, 
średnica Ø 4.5 mm 0.0003 1000 6418677100178

Płytka	rozdzielająca
KA46 Dla listwy zaciskowej 4–6 mm2 z podpórką 0.002 1000 6418677104589

Kod	produktu Pojedynczy
lub	podwójny

Oznaczenia Nominalny	przekrój	
mm2

Dla	produktów Masa 
(kg)

Opakowanie	(szt) GTIN-13

PMK2612 2 Pusty 4 241, 242 0.0040 500 6418677112485
PMK2712 2 (1–12) 4 241, 242 0.0040 500 6418677112492
PMK2812 1 Pusty 4 241, 242 0.0023 500 6418677112508
PMK2912 1 (1–12) 4 241, 242 0.0023 500 6418677112515
PMK3012 2 Pusty 6 460, 463 0.0050 500 6418677112522
PMK4612 1 Pusty 16 612 0.0040 500 6418677112584

Kołek montażowy KA46KRL6012.02 PMK2812, PMK3012

Więcej szczegółów w tabeli przewodów na stronie 27.

Przewody,	które	można	użyć	z	zaciskami:	liczba,	przekrój	i	typ	

Kod	produktu Przewód Przekrój przewodów (mm2) oraz liczba przewodów/szczękę
Poniższe wartości odnoszą się do instalacji przemysłowych

Prąd	 
znamionowy	
(A)

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	(V)

Moment	dokręcania	
(Nm)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

KA / KB16.12 Cu 1 15 450 0,3 - 0,5
KA / KB17.12 Cu 1 15 450 0,3 - 0,5
KA / KB241.12 Cu 1 1 1 30 450 0,4 - 0,6
KA / KB242.12 Cu 1 1 1 30 450 0,4 - 0,6
KA / KB460.12 Cu 1 1 1 40 450 0,6 - 0,8
KA / KB463.12 Cu 1 1 1 40 450 0,6 - 0,8
KA / KB612.12 Cu 1 1 1 65 750 1,8 - 2,0
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Złączki	kablowe	Ensto	Clampo
 Dla przewodów Cu o przekroju 2.5-16 mm²
 Dla przewodów typu linka oraz drut
 Fabrycznie produkowane jako 12-biegunowe 

– możliwość zamówienia złączek z mniejszą liczbą  
biegunów

Złączki kablowe Ensto Clampo  
Dla przewodów miedzianych od 2.5 mm2 do 16 mm2 

Zgodność

K 4J
Standardy

EN 60998-1
Technical indomation
Przekrój: Cu 2.5 – 16 mm2

Napięcie znamionowe: 
izolacji: 450 V

Temperatura pracy: Max. 80 °C
Materiał
Obudowa: Poliamid (KD160 Poliwęglan)
Korpus: Stal (KD160 mosiądz niklowany)
Właściwości mechaniczne
Główka śruby Nacięcie
Montaż: Śruba lub listwa DIN

Złączki	kablowe	Ensto	Clampo

Podano prądy znamionowe dla maksymalnego przekroju przewodów.

Kod	 
produktu

Przekrój Liczba	
biegunów

Napięcie	
znamionowe	
izolacji

Główka	
śruby	z	
nacięciem

Moment	
dokręcania	

Wymiary
W x L x H
(mm)

Waga
(kg)	

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

AL1.12 3 x 2.5 mm²/ 4 x 1.5 mm² 12 450 V M3.5 0.8 – 1.0 Nm 128.6 x 19.2 x 28.8 0.0545 50 6410019230543
AL2.12 2 x 6 mm² / 3 x 4 mm² / 4 x 2.5 mm² 12 450 V M4.5 1.8 – 2.0 Nm 130 x 26 x 32.1 0.0812 50 6410019230550

AL13 2 x 16 mm² / 2 x 10 mm² / 3 x 6 mm²/ 
4 x 4 mm² 1 450 V M6 2.5 – 2.7 Nm 16 x 39.5 x 40 0.0120 500 6410019230604

KD160.01 4 x 1 mm² / 3 x 1.5 mm² / 2 x 2.5 mm² 1 450 V M4 1.2 – 1.4 Nm 9 x 15.5 x 17 0.0002 2000 6418677109348
KD160.12 4 x 1 mm² / 3 x 1.5 mm² / 2 x 2.5 mm² 12 450 V M4 1.2 – 1.4 Nm 110 x 15.5 x 17 0.0025 500 6418677109454

AL1.12 AL2.12 KD160.12AL13

Kod	produktu Przewód Przekrój przewodów (mm2) oraz liczba przewodów/szczękę
Poniższe wartości odnoszą się do instalacji przemysłowych

Prąd	 
znamionowy	
(A)

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	(V)

Moment	dokręcania	
(Nm)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Złaczki	kablowe	Ensto	Clampo
AL1.12 Cu 4 3  24 450 0,8 – 1,0
AL2.12 Cu 4 3 2  41 450 1,8 – 2,0
AL13 Cu 4 3 2 2  76 450 2,5 – 2,7
KD160.01 Cu 3 2 1  24 450 1,2 – 1,4
KD160.12 Cu 3 2 1 24 450 1,2 – 1,4

Rysunki techniczne, strona 45.

Więcej szczegółów w tabeli przewodów na stronie 27.

Przewody,	które	można	użyć	z	zaciskami:	liczba,	przekrój	i	typ	
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Szyny	i	zaciski	N	i	PE	do	uziemień
 Stosowane w obwodach sterowania i szafach 

rozdzielczych, w automatyce przemysłowej oraz  
w elektronice

 Różnorodność rozwiązań instalacyjnych i montażowych
 Kompletne zestawy w różnych rozmiarach  

i oznakowaniach
 Możliwość stosowania oddzielnych elementów systemu
 Modele z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem  

przewodów wielodrutowych

Zgodność
 K 4J
Standardy
Szyny N: EN 60947-7-1
Szyny PE: EN 60947-7-2
Szyny N oraz PE: EN 60947-7-1, EN 60947-7-2
Informacje techniczne
Przekrój: Cu 1.5 – 16 mm2

Prąd znamionowy: 76 – 82 A
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Temperatura pracy: max 80 °C
Stopień zanieczyszczenia 3
Materiał
Obudowa: Poliamid/poliwęglan
Korpus: Mosiądz/stal
Właściwości mechaniczne
Główka śruby: +/-
Montaż: Śruba lub  listwa DIN

Szyny i zaciski N i PE do uziemień 
Ensto Clampo Ground
Dla przewodów Cu od 1.5 mm2 do 16 mm2 

Szyny	neutralne	Ensto	Clampo	Ground

Podano prądy znamionowe dla maksymalnego przekroju przewodów.

Kod	 
produktu

Przekrój Prąd	 
znamionowy	

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	

Główka	
śruby

Moment	 
dokręcania	

Montaż Wymiary
W	x	L	x	H	(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	 
(szt)

GTIN-13

Szyny	N	z	zaciskami	16	mm2 	i	6	mm2

KNA4.104 Cu 2 x (1 x 16 mm² + 3 x 6 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 53 x 35 0.063 50 6418677162770

KNA4.106 Cu 2 x (1 x 16 mm² + 5 x 6 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 65 x 35 0.085 50 6418677162787

KNA4.108 Cu 2 x (1 x 16 mm² + 7 x 6 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 79 x 35 0.104 25 6418677162794

KNA4.110 Cu 2 x (2 x 16 mm² + 8 x 6 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 95 x 35 0.130 25 6418677162817

KNA4.112 Cu 2 x (2 x 16 mm² + 10 x 6 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 106 x 35 0.153 25 6418677162824

KNA4.114 Cu 2 x (3 x 16 mm² + 11 x 6 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 122 x 35 0.178 25 6418677162831

KNA4.120 Cu 2 x (4 x 16 mm² + 16 x 6 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 160 x 35 0.243 25 6418677162848

Szyny	N	z	zaciskami	16	mm2 

KN4.102 Cu 2 x (2 x 16 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 43 x 43 0.052 100 6418677152849

KN4.104 Cu 2 x (4 x 16 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 61 x 43 0.088 50 6418677152856

KN4.106 Cu 2 x (6 x 16 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 79 x 43 0.122 50 6418677152863

KN4.108 Cu 2 x (8 x 16 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 97 x 43 0.162 25 6418677152870

KN4.110 Cu 2 x (10 x 16 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 115 x 43 0.198 25 6418677152887

KN4.112 Cu 2 x (12 x 16 mm²) 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 133 x 43 0.230 25 6418677152894

KNA4.110 KN4.106

Rysunki techniczne, strony 46-49.
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Ensto	Clampo	Ground,	szyny	ochronne	PE

Podano prądy znamionowe dla maksymalnego przekroju przewodów

Ensto	Clampo	Ground,	szyny	N	i	PE

Podano prądy znamionowe dla maksymalnego przekroju przewodów

Kod	produktu Przekrój Główka	
śruby

Moment	 
dokręcania	

Montaż Wymiary
W	x	L	x	H	(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Szyny	PE	z	zaciskami	16	mm2	i	6	mm2

KNA4.104P Cu 2 x (1 x 16 mm² + 3 x 6 mm²) +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 58 x 35 0.063 50 6418677152900

KNA4.106P Cu 2 x (1 x 16 mm² + 5 x 6 mm²) +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 65 x 35 0.085 50 6418677152917

KNA4.108P Cu 2 x (1 x 16 mm² + 7 x 6 mm²) +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 79 x 35 0.104 25 6418677152924

KNA4.110P Cu 2 x (2 x 16 mm² + 8 x 6 mm²) +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 95 x 35 0.130 25 6418677152931

KNA4.112P Cu 2 x (2 x 16 mm² + 10 x 6 mm²) +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 106 x 35 0.153 25 6418677152948

KNA4.114P Cu 2 x (3 x 16 mm² + 11 x 6 mm²) +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 122 x 35 0.178 25 6418677152955

KNA4.120P Cu 2 x (4 x 16 mm² + 16 x 6 mm²) +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/
śruba 40 x 160 x 35 0.243 25 6418677152962

Kod	 
produktu

Przekrój Prąd	 
znamionowy	

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	

Główka	
śruby

Moment	
dokręcania	

Montaż Wymiary
W	x	L	x	H	(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Szyny	N	i	PE	z	zaciskami	16	mm2	i	6	mm2,	zaciski	6	mm2  z	blaszką	ochronną	do	przewodów

KNA5.108 Cu, N 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm²,  
PE 2 x 16 mm² + 7 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/

śruba 40 x 121.5 x 35 0.176 25 6418677162954

KNA5.113 Cu, N 1 x 16 mm² + 12 x 6 mm², 
PE 2 x 16 mm² + 12 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/

śruba 40 x 152 x 35 0.233 25 6418677162961

KNA5.117 Cu, N 1 x 16 mm² + 16 x 6 mm², 
PE 2 x 16 mm² + 16 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/

śruba 40 x 176.5 x 35 0.276 25 6418677162978

KNA5.120 Cu, N 1 x 16 mm² + 19 x 6 mm²,  
PE 2 x 16 mm² + 19 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/

śruba 40 x 195 x 35 0.309 25 6418677162985

KNA5.125 Cu, N 2 x 16 mm² + 23 x 6 mm²,  
PE 3 x 16 mm² + 23 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/

śruba 40 x 240.5 x 35 0.377 25 6418677162992

KNA5.130 Cu, N 2 x 16 mm² + 28 x 6 mm²,  
PE 3 x 16 mm² + 28 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/

śruba 40 x 271 x 35 0.438 20 6418677163005

KNA5.134 Cu, N 2 x 16 mm² + 32 x 6 mm²,  
PE 3 x 16 mm² + 32 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/

śruba 40 x 295.5 x 35 0.470 20 6418677163012

KNA5.138 Cu, N 2 x 16 mm² + 36 x 6 mm²,  
PE 3 x 16 mm² + 36 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm/0.8 Nm Listwa DIN/

śruba 40 x 320 x 35 0.520 10 6418677163029

Szyny	N	i	PE	z	zaciskami	16	mm2	i	6	mm2

KNA4.108NP Cu, N 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm²,  
PE 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm Listwa 

DIN/śruba 40 x 79 x 35 0.104 25 6418677153105

KNA4.114NP Cu, N 3 x 16 mm² + 11 x 6 mm²,  
PE 3 x 16 mm² + 11 x 6 mm 82 A 500 V +/- 2 Nm Listwa 

DIN/śruba 40 x 122 x 35 0.178 25 6418677153112

KNA4.120NP Cu, N 4 x 16 mm² + 16 x 6 mm²,  
PE 4 x 16 mm² + 16 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm Listwa 

DIN/śruba 40 x 160 x 35 0.243 25 6418677153129

KNA4.126NP Cu, N 4 x 16 mm² + 22 x 6 mm²,  
PE 4 x 16 mm² + 22 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm Listwa 

DIN/śruba 40 x 203 x 35 0.315 25 6418677153136

KNA4.136NP Cu, N 4 x 16 mm² + 32 x 6 mm²,  
PE 4 x 16 mm² + 32 x 6 mm² 82 A 500 V +/- 2 Nm Listwa 

DIN/śruba 40 x 269 x 35 0.415 25 6418677153143

Szyny	N	i	PE	z	zaciskami	16	mm2

KN4.204 Cu, N 4 x 16 mm², PE 4 x 16 
mm² 76 A 500 V +/- 2 Nm Listwa 

DIN/śruba 40 x 68.5 x 40 0.100 50 6418677162909

KN4.206 Cu, N 6 x 16 mm², PE 6 x 16 
mm² 76 A 500 V +/- 2 Nm Listwa 

DIN/śruba 40 x 86.5 x 40 0.146 25 6418677162916

KN4.208 Cu, N 8 x 16 mm², PE 8 x 16 
mm² 76 A 500 V +/- 2 Nm Listwa 

DIN/śruba
40 x 104.5 
x 40 0.181 25 6418677162923

KN4.210 Cu, N 10 x 16 mm², PE 10 x 16 
mm² 76 A 500 V +/- 2 Nm Listwa 

DIN/śruba
40 x 122.5 
x 40 0.219 25 6418677162930

KN4.212 Cu, N 12 x 16 mm², PE 12 x 16 
mm² 76 A 500 V +/- 2 Nm Listwa 

DIN/śruba
40 x 140.5 
x 40 0.254 25 6418677162947

KNA4.120NPKNA5.108 KNA4.206

KNA4.110P
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Zaciski	siodełkowe

Szyny N i PE w częściach  
z zaciskami siodełkowymi, KN2.

Ensto	Clampo	Ground,	szyny	N	i	PE	w	częściach

Zaciski	szynowe

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	(szt) GTIN-13

PPK28 Cu 1.5–25 mm² 0.002 100 6418677166853
PPK9 Cu 1.5–35 mm² 0.003 100 6418677166860
PPK2 Cu 6–70 mm² 0.009 100 6418677166877
PSS63 Cu 16–185 mm² 0.064 10 6418677182068

Kod	produktu Opis Prąd	 
znamionowy	

Moment	 
dokręcania	

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Szyny	N	i	PE	w	częściach,	zaciski	siodełkowe
KN2.2 Cu 2 x (1.5–16 mm²) 82 A 1.2 Nm 0.019 250 6418677163050
KN2.3 Cu 3 x (1.5–16 mm²) 82 A 1.2 Nm 0.028 250 6418677163067
KN2.4 Cu 4 x (1.5–16 mm²) 82 A 1.2 Nm 0.035 200 6418677163074
KN2.5 Cu 5 x (1.5–16 mm²) 82 A 1.2 Nm 0.045 200 6418677163081
KN2.6 Cu 6 x (1.5–16 mm²) 82 A 1.2 Nm 0.052 200 6418677163098
KN2.7 Cu 7 x (1.5–16 mm²) 82 A 1.2 Nm 0.061 100 6418677163104
KN2.8 Cu 8 x (1.5–16 mm²) 82 A 1.2 Nm 0.070 100 6418677163111
PM58 Wspornik do szyny KN2.x 0.003 200 6418677163128

Kod	produktu Opis Moment	 
dokręcania	

Główka	śruby Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KJ25 Cu 1–6 mm², szerokość 6 mm 0.8 Nm +/- 0.004 200 6418677163135
KJ25.1 Cu 1–6 mm², z ochroną przewodu, szerokość 6 mm 0.8 Nm +/- 0.004 200 6418677163142
KJ18 Cu 1.5–16 mm², szerokość 9 mm 2 Nm +/- 0.007 100 6418677163173
KJ18.1 Cu 1.5–16 mm², z ochroną przewodu, szerokość 9 mm 2 Nm +/- 0.007 100 6418677171505
KJ20 Cu 2.5–35 mm², szerokość 13 mm 4 Nm PH2 0.011 200 6418677163425
KJ20.1 Cu 2.5–35 mm², szerokość 13 mm, na klucz sześciokątny 4 Nm Sześciokątna 5 mm 0.012 200 6418677163043

KJ25 KJ25.1 KJ20.1KJ20

PPK9

Wspornik	szyny

Wspornik do szyny 2 x 10 mm, 
oznaczenie N, PMR117.

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

PMR117 Wspornik do szyny 2 x 10 mm, oznaczenie N 0.005 100 6418677163180
PMR117.1 Wspornik do szyny 2 x 10 mm, oznaczenie PE 0.005 100 6418677163197
PMR1413 Wspornik do szyny 2 x 10 mm 0.002 100 6418677163203
PMR1427 Wspornik do szyny 2 x 10 mm 0.002 100 6418677163531
KJ19 Wspornik z łącznikiem do dwóch szyn 2 x 10 mm 0.023 100 6418677163234

KNL2 Wspornik pokrywy ochronnej do RDP6, stosowany 
wraz z PMR117 0.004 200 6418677163241

RDP6 Pokrywa ochronna, długość 2000 mm 0.247 10 6418677162626
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PSK20.100

Szyny
Szyny 2 x 10 mm.

Pozostałe	akcesoria

Wspornik do szyny 3 x 12 mm, 
PMR281.

Szyna, miedź, PSK131 Uchwyt uziemiający, PPK225

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

PMR281 Wspornik do szyny 3 x 12 mm 0.004 200 6418677163449
PSK131 Szyna, długość 2000 mm, 3x12 mm, miedź 0.630 10 6418677163456

PPK225 Uchwyt uziemiający dla połączenia szyny PE z płytą 
montażową, wysokość 24 mm 0.007 100 6418677163036

Kod	produktu Przewód Przekrój przewodów (mm2) oraz liczba przewodów/szczękę
Poniższe wartości odnoszą się do instalacji przemysłowych

Prąd	 
znamionowy	
(A)

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	(V)

Moment	dokręcania	
(Nm)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Zaciski	Ensto	Clampo	Ground	N	i	PE
KNA4.xx Cu Spójrz KJ25 oraz KJ18            82 500 0,8 (KJ25)/2 (KJ18)
KN4.102...112 Cu 5 5 4 4 2 1           82 500 2
KNA5.xxx Cu Spójrz KJ25 oraz KJ18            82 500 0,8 (KJ25)/2 (KJ18)
KN4.204...212 Cu 5 5 4 4 2 1           76 500 2
KN2.2...8 Cu 5 5 4 3 2 1 1          82  1,2
PPK28 Cu 5 5 4 3 2 1 1            
PPK9 Cu 5 5 5 5 4 2 1 1 1          
PPK2 Cu  5 5 5 5 5 3 2 1 1 1       
PSS63 Cu      5 5 4 3 2 2 1 1 1 1   
KJ25 Cu 5 3 2 2              0,8
KJ18 Cu 5 5 4 4 2 1            2
KJ20 Cu  5 5 5 4 2 1 1          4

Więcej szczegółów w tabeli przewodów na stronie 27.

Przewody,	które	można	użyć	z	zaciskami:	liczba,	przekrój	i	typ	

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

PSK20.037 Długość 37 mm 0.006 100 6418677163296
PSK20.046 Długość 46 mm 0.008 100 6418677163302
PSK20.055 Długość 55 mm 0.009 100 6418677163319
PSK20.064 Długość 64 mm 0.011 100 6418677163326
PSK20.073 Długość 73 mm 0.012 100 6418677163333
PSK20.082 Długość 82 mm 0.014 100 6418677163340
PSK20.100 Długość 100 mm 0.017 100 6418677163364
PSK20.109 Długość 109 mm 0.018 100 6418677163371
PSK20.118 Długość 118 mm 0.020 100 6418677163388
PSK20.127 Długość 127 mm 0.021 100 6418677163395
PSK20.136 Długość 136 mm 0.023 100 6418677163401
PSK20.161 Długość 161 mm 0.027 100 6418677163623
PSK20.175 Długość 175 mm 0.029 100 6418677163630
PSK152 Długość 1000 mm 0.171 10 6418677163418
PSK152.2 Długość 2000 mm 0.341 10 6418677163722
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Dobór zacisków Ensto Clampo 1/2

Kod	produktu Przewód Przekrój przewodów (mm2) oraz liczba przewodów/szczękę
Poniższe wartości odnoszą się do instalacji przemysłowych

Prąd	
znamionowy	
(A)

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	(V)

Moment	dokręcania	(Nm)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Zaciski	uniwersalne	Ensto	Clampo	Pro

KE61.x Al    1 1 1 1 1 1        145 800 4 (2.5–4 mm2)
Cu  3 3 3 3 2 1 1 1        160 12 (6–50 mm2)

KE62.x Al      1 1 1 1 1 1      220 800 20Cu      3 2 2 1 1 1      245

KE63.x Al        1 1 1 1 1 1    290 800 20 (35–95 mm2)
Cu        3 2 1 1 1 1    320 30 (120–150 mm2)

KE64.x Al        1 1 1 1 1 1 1 1  380 800 12 (35–70 mm2)
Cu        3 3 2 1 1 1 1 1  425 45 (95–240 mm2)

KE66.x Al    1 1 1 1 1 1        145 800 4 (2.5–4 mm2)
Cu  3 3 3 3 2 1 1 1        160 12 (6–50 mm2)

KE67.x Al      1 1 1 1 1 1      220 800 20Cu      3 2 2 1 1 1      245

KE68.x Al        1 1 1 1 1 1    290 800 20 (35–95 mm2)
Cu        3 3 2 1 1 1    320 30 (120–150 mm2)

KE69.x Al        1 1 1 1 1 1 1 1  380 800 12 (35–70 mm2)
Cu        3 3 2 1 1 1 1 1  425 45 (95–240 mm2)

Zaciski	Ensto	Clampo	Pro	1000	V

KE161.x Al 1 1 1 1 1 1 145 1000 4 Nm (2.5–4 mm²)
Cu 3 3 3 3 2 1 1 1 160 12 Nm (6–50 mm²)

KE162.x Al      1 1 1 1 1 1      220 1000 20Cu      3 2 2 1 1 1      245

KE163.x Al 1 1 1 1 1 1 290 1000 30 Nm (120–150 mm²)
Cu 3 2 1 1 1 1 320 20 Nm (35–95 mm²)

KE164.x Al        1 1 1 1 1 1 1 1  380 1000 12 (35–70 mm2)
Cu        3 3 2 1 1 1 1 1  425 45 (95–240 mm2)

Przewody,	które	można	użyć	z	zaciskami:	liczba,	przekrój	i	typ.

 Nominalny przekrój wyróżniono	wytłuszczonym	drukiem. 
 Wymogi niektórych aparatów mogą ograniczać ilość 

podłączanych przewodów.
 Nie należy przekraczać prądu znamionowego zacisku.
 Do jednej szczęki zacisku należy podłączać przewody tego 

samego typu.
 Po instalacji przewodów należy sprawdzić jakość połączeń
 Zaleca się stosowanie tulejek dla przewodów 

wielodrutowych.

 Zgodnie ze standardem każdy wchodzący i wychodzący 
przewód musi posiadać oddzielny zacisk.

 Liczba przewodów wskazanych poniżej odnosi się do 
zacisków instalowanych w rozdzielnicach przemysłowych 
(SGS FIMKO).
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Kod	produktu Przewód Przekrój przewodów (mm2) oraz liczba przewodów/szczękę
Poniższe wartości odnoszą się do instalacji przemysłowych

Prąd	 
znamionowy	
(A)

Napięcie	
znamionowe	
izolacji	(V)

Moment	dokręcania	
(Nm)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Zaciski	rozdzielcze	Ensto	Clampo	Tap
KF7.70 Cu    7 7 6 4 4 2 2 1      192 750 4
KF8.70 Cu    7 7 6 4 4 2 2 1      192 750 4
Złączki	kompaktowe	Ensto	Clampo	Compact
KR5031/5121 Cu 1                17.5 450 0.4
KR8031...8121 Cu 3 2 1 1             41 450 0.8
KR10021/10031 Cu    1 1 1           82 500 2.5
Złączki	kompaktowe	Ensto	Clampo	Eurostrips
KA / KB16.12 Cu 1 15 450 0.3 - 0.5
KA / KB17.12 Cu 1 15 450 0.3 - 0.5
KA / KB241.12 Cu 1 1 1 30 450 0.4 - 0.6
KA / KB242.12 Cu 1 1 1 30 450 0.4 - 0.6
KA / KB460.12 Cu 1 1 1 40 450 0.6 - 0.8
KA / KB463.12 Cu 1 1 1 40 450 0.6 - 0.8
KA / KB612.12 Cu 1 1 1 65 750 1.8 - 2.0
Złączki	kablowe	Ensto	Clampo
AL1.12 Cu 4 3  24 450 0.8 – 1.0
AL2.12 Cu 4 3 2  41 450 1.8 – 2.0
AL13 Cu 4 3 2 2  76 450 2.5 – 2.7
KD160.01 Cu 3 2 1  24 450 1.2 – 1.4
KD160.12 Cu 3 2 1 24 450 1.2 – 1.4
Zaciski	N	i	PE	do	uziemień	Ensto	Clampo	Ground
KNA4.xx Cu Spójrz KJ25 oraz KJ18            82 500 0.8 (KJ25)/2 (KJ18)
KN4.102...112 Cu 5 5 4 4 2 1           82 500 2
KNA5.xxx Cu Spójrz KJ25 oraz KJ18            82 500 0.8 (KJ25)/2 (KJ18)
KN4.204...212 Cu 5 5 4 4 2 1           76 500 2
KN2.2...8 Cu 5 5 4 3 2 1 1          82  1.2
PPK28 Cu 5 5 4 3 2 1 1          82   
PPK9 Cu 5 5 5 5 4 2 1 1 1        135   
PPK2 Cu  5 5 5 5 5 3 2 1 1 1      270  
PSS63 Cu      5 5 4 3 2 2 1 1 1 1  535  
KJ25 Cu 5 3 2 2             33  0.8
KJ18 Cu 5 5 4 4 2 1           82  2
KJ20 Cu  5 5 5 4 2 1 1         135  4

Dobór zacisków Ensto Clampo 2/2

Przewody,	które	można	użyć	z	zaciskami:	liczba,	przekrój	i	typ.

 Nominalny przekrój wyróżniono	wytłuszczonym	drukiem. 
 Wymogi niektórych aparatów mogą ograniczać ilość 

podłączanych przewodów.
 Nie należy przekraczać prądu znamionowego zacisku.
 Do jednej szczęki zacisku należy podłączać przewody tego 

samego typu.
 Po instalacji przewodów należy sprawdzić jakość połączeń
 Zaleca się stosowanie tulejek dla przewodów 

wielodrutowych.

 Zgodnie ze standardem każdy wchodzący i wychodzący 
przewód musi posiadać oddzielny zacisk.

 Liczba przewodów wskazanych poniżej odnosi się do 
zacisków instalowanych w rozdzielnicach przemysłowych 
(SGS FIMKO).
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Zakres oferty na rozłączniki Ensto obejmuje rozłączniki 
3-biegunowe, bieguny dodatkowe oraz akcesoria. Rozłączniki 
certyfikowane są zgodnie z  normą  EN 60947-3. 

ZALETY:
	 Łączona	funkcja	rozłącznika	i	odłącznika
	 Zaprojektowane	i	przetestowane	do	pracy	jako	odłączniki	
	 Rozłączniki	w	wymagających	aplikacjach
	 Odpowiednie	dla	IV	kategorii	ochrony	przeciwprzepięciowej

Rozłączniki
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Rozłączniki	Ensto	Compact,	3-biegunowe	z	zamontowanym	fabrycznie	
rozłączalnym	biegunem	N	i	pokrętłem

Rozłączniki	kompaktowe	Ensto	Compact	w	skrócie:
 Rozłączniki dla prądów 16 A - 63 A o szerokości  

2 modułów oraz rozłączniki dla prądów 63 A - 125 A  
o szerokości 3 modułów do montażu na listwie DIN  
lub płycie montażowe

 Serie zawierają także:
– Rozłączniki do montażu na drzwiach rozdzielnicy
– Rozłączniki z zamontowanym fabrycznie biegunem N

 Szeroka gama akcesoriów m.in. dodatkowe bieguny N i PE, 
 styki pomocnicze, pokrętła, mechanizm 1-0-2
 Kompaktowy rozmiar
 Dostępne w wersji z aprobatą UL
 Pokrętła z możliwością zamknięcia na kłódkę w pozycji 

OFF

Rozłączniki kompaktowe 
Ensto Compact 
Rozłączniki kompaktowe od 16 A do 125 A 

Zgodność
 K 45
Standardy

EN 60947-3

Informacje technincze
Prąd znamionowy 16 – 125 A
Przekrój Cu 1.5 – 50 mm2

Napięcie znamionowe izolacji 800 V
Właściwości techniczne
Główka śruby: +/-
Montaż: Śruba lub listwa DIN

Rozłączniki	Ensto	Compact,	3-biegunowe,	montowane	do	płyty	montażowej	lub	
na	listwę	DIN

Kod	 
produktu

Natężenie	
prądu

Przekrój	 
przewodów	 
przyłączeniowych

Moment	
dokręcania	

Montaż Wymiary
W x L x H 
(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KS3.40N 3 x 40 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 49 x 81 x 76 0.177 50 6438100099343
KS3.63N 3 x 63 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 49 x 81 x 76 0.177 50 6438100099350
KSM3.80N 3 x 80 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 70 x 100 x 80 0.362 50 6438100099381
KSM3.100N 3 x 100 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 70 x 100 x 80 0.362 50 6438100099398

Kod	 
produktu

Natężenie	
prądu

Przekrój	 
przewodów	 
przyłączeniowych

Moment	
dokręcania	

Montaż Wymiary
W x L x H
(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

3-biegunowy	z	pokrętłem
KS3.16 3 x 16 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677171345
KS3.20 3 x 20 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677171352
KS3.25 3 x 25 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677170003
KS3.32 3 x 32 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677171420
KS3.40 3 x 40 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677170010
KS3.63 3 x 63 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677170027
KSM3.63 3 x 63 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 80 0.266 50 6418677169748
KSM3.80 3 x 80 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 80 0.266 50 6418677169755
KSM3.100 3 x 100 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 80 0.266 50 6418677169762
KSM3.125 3 x 125 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 80 0.266 50 6418677169779
3-biegunowy,	żółty	z	czerwonym	pokrętłem
KS3.16RY 3 x 16 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677171444
KS3.20RY 3 x 20 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677171451
KS3.25RY 3 x 25 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677171468
KS3.32RY 3 x 32 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677171475
KS3.40RY 3 x 40 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677171482
KS3.63RY 3 x 63 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0.133 50 6418677171499
KSM3.63RY 3 x 63 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 80 0.266 50 6418677169847
KSM3.80RY 3 x 80 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 80 0.266 50 6418677169854
KSM3.100RY 3 x 100 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 80 0.266 50 6418677169861
KSM3.125RY 3 x 125 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 80 0.266 50 6418677169878
3-biegunowy,	bez	pokrętła

KS31.16 3 x 16 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 70 0.129 50 6418677171284
KS31.20 3 x 20 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 70 0.129 50 6418677171291
KS31.25 3 x 25 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 70 0.129 50 6418677171307
KS31.32 3 x 32 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 70 0.129 50 6418677171314
KS31.40 3 x 40 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 70 0.129 50 6418677171321
KS31.63 3 x 63 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 70 0.129 50 6418677171338
KSM31.63 3 x 63 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 70 0.260 50 6418677169700
KSM31.80 3 x 80 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 70 0.260 50 6418677169717
KSM31.100 3 x 100 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 70 0.260 50 6418677169724
KSM31.125 3 x 125 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 52 x 100 x 70 0.260 50 6418677169731

KS3.40N

KSM3.63

KSM31.63

KS3.16RY

Rysunki techniczne, strona 50-51.
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Rozłączniki	Ensto	Compact,	czwarty	biegun

Bieguny	dodatkowe

Rozłaczalny biegun  
neutralny, KS1N.

Stały biegun  
neutralny, KSN1.

Stały biegun PE, KSP1. Styk pomocniczy, KSA1.

Pokrętła

Pokrętło bezpośrednie do 
rozłącznika KS, PMR241B.

Pokrętło zewnętrzne,z blokadą 
KSH48.

Pokrętło zewnętrzne z blokadą, 
KSH48.01.KSH48.01.

Kod	 
produktu

Natężenie	
prądu

Przekrój	 
przewodów	 
przyłączeniowych

Moment	
dokręcania	

Montaż Wymiary
W	x	L	x	H	(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KS1.16 16 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.046 50 6418677171253
KS1.20 20 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.046 50 6418677171260
KS1.25 25 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.046 50 6418677170065
KS1.32 32 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.046 50 6418677171277
KS1.40 40 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.046 50 6418677170072
KS1.63 63 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.046 50 6418677170089
KSM1.63 63 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 17.5 x 83 x 62 0.095 50 6418677169786
KSM1.80 80 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 17.5 x 83 x 62 0.095 50 6418677169793
KSM1.100 100 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 17.5 x 83 x 62 0.095 50 6418677169809
KSM1.125 125 A Cu 10–50 mm² 4 Nm Listwa DIN/śruba 17.5 x 83 x 62 0.095 50 6418677169816

Kod	produktu Opis Natężenie	prądu Moment	
dokręcania	

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Rozłączalne	bieguny	neutralne
KS1N Do rozłączników KS3- i KS31 Max. 63 A 2 Nm 0.046 50 6438100094300
KSM1N Do rozłączników KSM Max. 125 A 4 Nm 0.095 50 6438100094324
Stałe	bieguny	neutralne
KSN1 Do rozłączników KS3- i KS31 Max. 63 A 2 Nm 0.042 50 6418677170126
KSMN1 Do rozłączników KSM Max. 125 A 4 Nm 0.087 50 6418677169823
Stałe	bieguny	PE
KSP1 Do rozłączników KS3 i  KS31 Max. 63 A 2 Nm 0.042 50 6418677170140
KSMP1 Do rozłączników KSM  Max. 125 A 4 Nm 0.087 50 6418677169830
Styki	pomocnicze

KSA1 Styki pomocnicze 1z+1r 16 A do 
rozłączników 16-125 A 16 A 2 Nm 0.051 50 6418677170164

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Pokrętła	bezpośrednie
PMR241B Pokrętło bezpośrednie do rozłącznika KS 0.005 100 6418677171437
PMR301B Pokrętło bezpośrednie do rozłącznika KSM 0.006 100 6418677169915
Pokrętła	zewnętrzne

KSH48 Z potrójną blokadą, IP 65, żółto-czerwone, 0 OFF / 1 ON 0.043 100 6418677170195

KSH48.01 Z blokadą, IP 65, czarne, 0 OFF / 1 ON 0.043 100 6418677170201

KS1.63

Rozłączniki	Ensto	Compact,	3-biegunowe,	do	montażu	na	płycie	lub	listwie	DIN	 
z	prefabrykowanymi	przewodami
Kod	 
produktu

Natężenie	
prądu

Przekrój	 
przewodów	 
przyłączeniowych

Moment	
dokręcania	

Montaż Wymiary
W x L x H 
(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KS3.25C 3 x 25 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0,175 50 -
KS3.40C 3 x 40 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 36 x 81 x 76 0,175 50 -

KS3.40C

Nowość
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Rozłączniki Ensto Compact, 3-biegunowe, 
montaż na drzwiach rozdzielnicy

Akcesoria

Rozłączniki	Ensto	Compact,	czwarty	biegun

Ośki

Pozostałe	akcesoria

Osłona na zaciski do KS1 i KS1, 
PMR121.

Osłona do rozłączników KS3, 
KS31 i KS13, PMR123.

Mechanizm do sprzęgania 
dwóch rozłączników  
KS i KSM

Mechanizm 1-0-2 z czarnym 
pokrętłem (sieć agregat), 
KK102.712

Kod	 
produktu

Opis Nateżenie Moment	
dokręcania	

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Dodatkowe	bieguny
KS11N Rozłączalny biegun N Max. 63 A 2 Nm 0.046 50 6438100094317
KSN11 Stały biegun N Max. 63 A 2 Nm 0.042 50 6418677170133
KSP11 Stały biegun PE Max. 63 A 2 Nm 0.042 50 6418677170157
KSA11 Styki pomocnicze 1z+1r 16 A 2 Nm 0.051 50 6418677170171
Pokrętła

KSH48 Pokrętło zewnętrzne czerwono-żółte, IP 65,  
z potrójną blokadą, oznaczenie 0-OFF/1-ON 0.043 100 6418677170195

KSH48.01 Pokrętło zewnętrzne czarne, IP 65, 0-OFF/1-ON 0.043 100 6418677170201
Osłona	na	zaciski
PMR121 Osłona na zaciski KS1 i KS11 0.004 100 6418677171598
PMR123 Osłona na rozłączniki KS3, KS31 i KS13 0.008 100 6418677171604

Kod	 
produktu

Natężenie	 Przekrój	
przewodów	
przyłączeniowych

Moment	
dokręcania	

Montaż Wymiary
W x L x H
(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KS11.16 16 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.045 50 6418677171130
KS11.20 20 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.045 50 6418677171147
KS11.25 25 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.045 50 6418677170096
KS11.32 32 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.045 50 6418677171154
KS11.40 40 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.045 50 6418677170102
KS11.63 63 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.045 50 6418677170119

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KS23.055 55 mm do pokręteł KSH29, KSH48 i KSH75 0.014 100 6418677170232
KS23.070 70 mm do pokręteł KSH29, KSH48 i KSH75 0.017 100 6418677170249
KS23.090 90 mm do pokręteł KSH29, KSH48 i KSH75 0.021 100 6418677170256
KS23.150 150 mm do pokręteł KSH29, KSH48 i KSH75 0.032 100 6418677170263
KS23.200 200 mm do pokręteł KSH29, KSH48 i KSH75 0.042 100 6418677170270
KS23.300 300 mm do pokręteł KSH29, KSH48 i KSH75 0.061 100 6418677170287

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

PMR121 Osłona na zaciski do KS1 i KS11 0.004 100 6418677171598
PMR123 Osłona na zaciski do KS3, KS31 i KS13 0.008 100 6418677171604
PMR111 Osłona na zaciski do KSM1 0.006 100 6418677171611
PMR113 Osłona na zaciski do KSM3 i KSM31 0.013 100 6418677171628

KK66 Mechanizm do sprzęgania dwóch rozłączników  
KS i KSM 0.078 1 6418677171642

KK102.712 Mechanizm 1-0-2 z czarnym pokrętłem poz. I, 0 OFF, II 0.234 20 6418677169922

Kod	 
produktu

Natężenie	 Przekrój	
przewodów	
przyłączeniowych

Moment	
dokręcania	

Montaż Wymiary
W x L x H
(mm)

Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

KS13.16 3 x 16 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 39.4 x 80 x 72 0.149 50 6418677171161
KS13.20 3 x 20 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 39.4 x 80 x 72 0.149 50 6418677171178
KS13.25 3 x 25 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 39.4 x 80 x 72 0.149 50 6418677170034
KS13.32 3 x 32 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 39.4 x 80 x 72 0.149 50 6418677171246
KS13.40 3 x 40 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 39.4 x 80 x 72 0.149 50 6418677170041
KS13.63 3 x 63 A Cu 1.5–16 mm² 2 Nm Listwa DIN/śruba 13 x 71.5 x 55.3 0.149 50 6418677170058 KS13.16

KS11.16

KSH48.01

KS23.055
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Właściwości elektryczne i mechaniczne 
Zgodnie z normą EN 60947-3

                  3-biegunowe KS3.16 KS3.20 KS3.25 KS3.32 KS3.40 KS3.40N KS3.63 KS3.63N
KS31.16 KS31.20 KS31.25 KS31.32 KS31.40 KS31.63
KS13.16 KS13.20 KS13.25 KS13.32 KS13.40 KS13.63

Czwarty	biegun KS1.16 KS1.20 KS1.25 KS1.32 KS1.40 KS1.63 KS1N
KS11.16 KS11.20 KS11.25 KS11.32 KS11.40 KS11.63 KS11N

Prąd	znamionowy	cieplny	Ith A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
Napięcie	znamionowe	izolacji		Ui V 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Napięcie	znamionowe	udarowe	wytrzym.		Uimp kV 8 8 8 8 8 6 8 6 6
Prąd	znamionowy	łączeniowy		Ie		 415V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
			AC	21	A	 	 	 500V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
	 	 	 690V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
			AC	22	A							 	 415V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
	 	 	 500V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
	 	 	 690V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
			AC	23	A									 	 	 415V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
	 	 	 500V A 16 20 25 32 40 40 40 40 40
	 	 	 690V A 16 20 25 25 25 25 25 25 25
Moc	znamionowa	łączeniowa	Pe			 415V kW 7.5 7.5 11 15 18.5 18.5 30 30 30
			AC	23	A		 	 	 500V kW 7.5 11 15 18.5 22 22 22 22 22
(dla	standard.	silników)	 	 690V kW 11 15 22 22 22 22 22 22 22
Charakterystyki	zwarciowe	(415	VAC)
			Prąd	znam.	krótkotrwały	wytrz.,	1s,	Icw Arms 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
			Prąd	znam.	ograniczony	wytrzymywany kArms 50 50 50 50 50 50 20/50 20/50 20/50
			Z	maksymalną	wkładką	topikową	(gG) A 16 20 25 32 40 40 63/40 63/40 63/40
			Prąd	znamionowy	łączeniowy	zwarciowy kApeak 6 6 6 6 6 6 6/6 6/6 6/6
			Maksymalna	całka	Joule kA2s 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 15/6.8 15/6.8 15/6.8
Zdolności	łączeniowe
			Zdolność	załączania	 	 415V					AC	23	A A 160 200 250 320 400 400 630 630 630
			Zdolność	wyłączania	 	 415V					AC	23	A A 128 160 200 256 320 320 504 504 504
Trwałość	(ilość	cykli)
			Mechaniczna 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
			Elektryczna	(łączeniowa) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Zaciski	(Cu) mm2 1.5–16 1.5–16 1.5–16 1.5–16 1.5–16 1.5–16 1.5–16 1.5–16 1.5–16
Moment	dokręcania Nm 2 2 2 2 2 2 2 2 2

                  3-biegunowe KSM3.63 KSM3.80 KSM3.80N KSM3.100 KSM3.100N KSM3.125
KSM31.63 KSM31.80 KSM31.100 KSM31.125

Czwarty	biegun KSM1.63 KSM1.80 KSM1.100 KSM1N KSM1.125

Prąd	znamionowy	cieplny	I	th A 63 80 80 100 100 100 125
Napięcie	znamionowe	izolacji	Ui V 800 800 800 800 800 800 800
Napięcie	znamionowe	udarowe	wytrzym.	Uimp kV 8 8 6 8 6 6 8
Prąd	znamionowy	łączeniowy	Ie		 415V A 63 80 80 100 100 100 125
			AC	21	A	 	 	 500V A 63 80 80 100 100 100 125
	 	 	 690V A 63 80 80 100 100 100 125
			AC	22	A							 	 415V A 63 80 80 100 100 100 125
	 	 	 500V A 63 80 80 100 100 100 125
	 	 	 690V A 63 80 80 100 100 100 100
			AC	23	A									 	 	 415V A 63 80 80 80 80 80 80
	 	 	 500V A 63 63 63 63 63 63 63
	 	 	 690V A 50 50 50 50 50 50 50
Moc	znamionowa	łączeniowa		Pe			 415V kW 30 45 45 45 45 45 45
			AC	23	A		 	 	 500V kW 37 37 37 37 37 37 37
(dla	standard.	silników)	 	 690V kW 45 45 45 45 45 45 45
Charakterystyki	zwarciowe		(415	VAC)
			Prąd	znam.	krótkotrwały	wytrz.,	1s,	Icw Arms 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
			Prąd	znam.	ograniczony	wytrzymywany kArms 25 25 25 25 25 25 11
			Z	maksymalną	wkładką	topikową	(gG) A 63 80 80 100 100 100 125
			Prąd	znamionowy	łączeniowy	zwarciowy kApeak 9 9 9 9 9 9 9
			Maksymalna	całka	Joule kA2s 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 83
Zdolności	łączeniowe
			Zdolność	załączania		 	 415V					AC	23	A A 630 800 800 800 800 800 800
			Zdolność	wyłączania	 	 415V					AC	23	A A 504 640 640 640 640 640 640
Trwałość		(ilość	cykli)
			Mechaniczna 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
			Elektryczna	(łączeniowa) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Zaciski	(Cu) mm2 10–50 10–50 10–50 10–50 10–50 10–50 10–50
Moment	dokręcania Nm 4 4 4 4 4 4 4
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Oferta Ensto obejmuje pojedyncze, ceramiczne podstawy 
bezpiecznikowe oraz bloki podstaw bezpiecznikowych odpowiednie 
do bezpieczników typu D (DIAZED) o  wielkości DII i DIII.  
Produkty te certyfikowane są zgodnie z normami EN 60269-1  
i HD 60269-3

ZALETY:
	 Wysoka	zdolność	wyłączania
	 Niezawodna	izolacja
	 Elastyczność
	 Niezawodna	i	pewna	ochrona

Podstawy bezpiecznikowe
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KV63.2

KV63.57

Podstawy	bezpiecznikowe:
 Stosowane w szczególności w przemyśle związanym  

 z prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych
 Zakres obejmuje:

– Tradycyjne ceramiczne pojedyncze podstawy  
bezpiecznikowe ze wskaźnikiem zwarcia 50 kA 

– Bloki bezpiecznikowe do ośmiu podstaw  
bezpiecznikowych

 Dla bezpieczników Diazed rozmiary DII (max. 25 A)  
oraz DIII (max. 63 A)

 Seria obejmuje szereg akcesoriów, takich jak osłony  
oraz zaciski na listwę DIN

Cechy	techniczne:
 Wysokiej jakości materiały o długiej żywotności 
 Niezawodna konstrukcja o uproszczonej formie
 Wiele wersji z różnymi pozycjami dla punktów połączeń 
 Odpowiednie dla przewodów aluminiowych

Zgodność
 K 4J
Standardy
Dla wszystkich podstaw: EN 60269-1

HD 60269-3

Informacje techniczne
Prąd znamionowy: 25 A and 63 A
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V

Materiał
Obudowa: Porcelana
Korpus: Mosiądz niklowany

Właściwości mechaniczne
Główka śruby: +/-
Montaż: Śruby lub listwa DIN

Podstawy 
bezpiecznikowe
25 A i 63 A

Pojedyncze	podstawy	bezpiecznikowe	

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Pojedyncze	podstawy	bezpiecznikowe,	25	A
KVC1.1 1 x 25 A 0.092 140 6418677160776
KVC1.2 1 x 25 A 0.092 140 6418677160783
KVC30 1 x 25 A podstawa bezp. z pokrywą 0.126 50 6418677160790
KV25.1 1 x 25 A 0.101 140 6418677160875
KV25.2 1 x 25 A 0.096 140 6418677160882
KV25.211 1 x 25 A 0.102 100 6418677160905
KV25.291 1 x 25 A 0.100 100 6418677160899
Pojedyncze	podstawy	bezpiecznikowe,	63	A
KV63.1 1 x 63 A 0.160 100 6418677160912
KV63.2 1 x 63 A 0.160 100 6418677160929
KV63.211 1 x 63 A 0.156 75 6418677160936
KV63.291 1 x 63 A 0.158 75 6418677160943
Pojedyncze	podstawy	bezpiecznikowe	do	montażu	na	listwie	DIN
KVC1.7 1 x 25 A, montaż na szynie DIN 0.100 100 6418677160950
KV63.7 1 x 63 A, montaż na szynie DIN 0.168 100 6418677160967
Pojedyncze	podstawy	bezpiecznikowe	z	zaciskiem	Al/Cu
KVC1.5 1 x 25 A,  z zaciskiem Al/Cu , max. Al 50 mm², Cu 35 mm² 0.102 50 6418677160974

KVC1.57 1 x 25 A, ze stałą szyną DIN i zaciskiem Al/Cu,  
max. Al 50 mm², Cu 35 mm² 0.114 50 6418677160981

KV63.5 1 x 63 A, zaciskiem Al/Cu, max. Al 50 mm², Cu 35 mm² 0.172 100 6418677160998

KV63.57 1 x 63 A,  montaż na szynie DIN 35, z zaciskiem Al/Cu, 
max. Al 50 mm², Cu 35 mm² 0.172 100 6418677161001

KVC1.1 KVC1.2 KV25.1 KV25.2 KV25.291 KV25.211 KV63.1 KV63.2 KV63.211 KV63.291

Rysunki techniczne, strony 52-56.
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KVC461

Bloki	bezpiecznikowe

Pierścienie	porcelanowe

Pokrywy ochronne dla 
bloków bezpiecznikowych, 
PMR450.3.

Pokrywy	ochronne

Pierścień porcelanowy do 
gniazda bezpiecznikowego, 
PR4.63.

Inne	akcesoria	

Element mocujący podstawę  
bezpiecznikową do listwy 
DIN, KW2.

Plombowana pokrywa 
zabezpieczająca, KW20

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Bloki	bezpiecznikowe,	25	A
KVC421 2 x 25 A 0.185 70 6418677160806
KVC431 3 x 25 A 0.280 50 6418677160813
KVC441 4 x 25 A 0.360 35 6418677160820
KVC451 5 x 25 A 0.456 25 6418677160837
KVC461 6 x 25 A 0.544 25 6418677160844
KVC471 7 x 25 A 0.648 20 6418677160851
KVC481 8 x 25 A 0.726 20 6418677160868
Bloki	bezpiecznikowe,	63	A
KV63.421 2 x 63 A 0.306 50 6418677161018
KV63.431 3 x 63 A 0.480 35 6418677161025
KV63.441 4 x 63 A 0.645 24 6418677161032
KV63.451 5 x 63 A 0.796 24 6418677161049
KV63.461 6 x 63 A 0.950 15 6418677161056
Bloki	bezpiecznikowe	do	montażu	na	listwie	DIN	
KV63.721 2 x 63 A, do montażu na listwie DIN 0.320 50 6418677181016
KV63.731 3 x 63 A, do montażu na listwie DIN 0.481 35 6418677181023
KV63.741 4 x 63 A, do montażu na listwie DIN 0.655 24 6418677181030
KV63.751 5 x 63 A, do montażu na listwie DIN 0.809 24 6418677181047
KV63.761 6 x 63 A, do montażu na listwie DIN 0.970 15 6418677181054

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Porcelanowe	pierścienie

PR2.25 Pierścień porcelanowy do gniazda bezpiecznikowego 
25A 0.024 350 6418677161223

PR4.63 Pierścień porcelanowy do gniazda bezpiecznikowego 
63 A 0.038 200 6418677161247

Sprężyny	mocujące
PJ3.25 Dla pierścieni PR2.25 0.002 500 6418677161254
PJ4.63 Dla pierścieni PR4.63 0.002 500 6418677161261

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

PMR450 50 x 45 mm, dla bloków bezpiecznikowych KVC 0.012 50 6418677161285
PMR450.1 52.5 x 45 mm, , dla pojedynczych pods. bezpiecz. KVC 0.013 100 6418677161292
PMR450.3 150 x 45 mm, dla bloków bezpiecznikowych KVC 0.034 100 6418677161308
PMR595 52.5 x 45 mm, dla pojedynczych pods. bezpiecz. 63 A 0.011 50 6418677161315
PMR595.1 60 x 45 mm, dla bloków bezpiecznikowych 63 A 0.011 50 6418677161322
PMR597 Dla 25 A, KVC1.x pojedyncze podstawy bezpiecznikowe 0.024 100 6418677161339
PMR77 Dla 63 A, KV pojedyncze podstawy bezpiecznikowe 0.042 50 6418677161346
PMR2 Osłona do zacisku Al/Cu 0.005 10 6418677170386

Kod	produktu Opis Masa 
(kg)

Opakowanie	
(szt)

GTIN-13

Akcesoria	montażowe	DIN
KW2 Element mocujący podstawę bezp. do listwy DIN 0.006 100 6418677161360

PMR447 Element mocujący podstawę bezp. do listwy DIN, dla 
podstaw bezp. KVC i bloków bezp 0.004 100 6418677161377

PMR824 Element mocujący podst. bezp. do listwy DIN, KW21 
bez śruby 0.004 500 6418677161391

Pokrywa	zabezpieczająca
KW20 Dla plombowania podstaw 25A 0.025 50 6418677161469
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KE61 KE62, KE63

KE61.03KE64

A B C D E F G I
KE62 24 49 44 60 86 78 5.5 25.5
KE63 29.5 59 54 72 95 87 5.5 34.5

KE63.03KE62.03

Dimensions in mm [inches]
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Ensto Smart Buildings
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Ensto Finland Oy
Ensto Smart Buildings

Rysunki techniczne, zaciski Ensto Clampo Pro
Wymiary w mm [calach]
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KE66 KE67, KE68

A B C D E F G I
KE67 42 49 44 60 86 78 5.5 25.5
KE68 51.5 59 54 72 95 87 5.5 34.5

KE69

Rysunki techniczne, zaciski Ensto Clampo Pro Wymiary w 
mm
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KE12.12, KE12.20 KE52.2

KE54.2KE53.2

L
KE12.12 12
KE12.20 20

Rysunki techniczne, zaciski aparatowe Ensto Clampo Apparatus Wymiary w 
mm
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KF7.70 KF8.70

Rysunki techniczne, zaciski rozdzielcze Ensto Clampo Tap Wymiary w 
mm

41



KR5031 KR5131

KR8041KR8031

KR10021KR8121

Rysunki techniczne, złączki kompaktowe Ensto Clampo Compact Wymiary w 
mm
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KR10031

Rysunki techniczne, złączki kompaktowe Ensto Clampo Compact Wymiary w 
mm

43



93,5 18,2
13

,8

6,
8

8 7

93,5 18,2

17
,3

10
,3

8 7

2,8 12

3,
5

117 22,2

15
,8

8,
1

10 9,5

3,6
117 22,2

19
,8

12
,1

10 9,5

3,6 14,0

4,
0

140 23,2

17
,7

9,
0

12 9,5

4,2

140 23,2

21
,2

12
,5

12 9,5

4,2 16

3,
5

176 28

26
,5

17

15,1 11

5,7 15

5,
0

KA16.12, KB16.12 KA17.12, KB17.12

KA242.12, KB242.12

KA463.12, KB463.12KA460.12, KB460.12

KA241.12, KB241.12

KA612.12, KB612.12

Rysunki techniczne, listwy zaciskowe Ensto Clampo Eurostrips 
Wymiary w mm
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AL1.12 AL2.12

KD160.01, KD160.12AL13

128,6

11,0 3 19,2

10,4
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11,0 4 26,0

15,1

32
,1

23
,5

6,3 39,5
16
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40

11

Lorem ipsum

110

9 4,2 15,5

9

17

Rysunki techniczne, złaczki kablowe Ensto Clampo
Wymiary w mm
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KNA4.1xx KN4.1xx

KNA4.1xxP KNA5.1xx

L
KN4.102 30
KN4.104 48
KN4.106 66
KN4.108 84
KN4.110 102
KN4.112 120

P

L
KNA4.104 39,5
KNA4.106 52
KNA4.108 66
KNA4.110 82
KNA4.112 93
KNA4.114 109
KNA4.120 147

L
KNA4.104P 39,5
KNA4.106P 52
KNA4.108P 66
KNA4.110P 82
KNA4.112P 93
KNA4.114P 109
KNA4.120P 147

L
KNA5.108 93
KNA5.113 115,5
KNA5.117 140
KNA5.120 158,5
KNA5.125 204
KNA5.130 234,5
KNA5.134 259
KNA5.138 283,5

KNA4.1xxNP KN4.2xx

L
KN4.204 57
KN4.206 75
KN4.208 93
KN4.210 111
KN4.212 129

L
KNA4.108NP 66
KNA4.114NP 109
KNA4.120NP 147
KNA4.126NP 196
KNA4.136NP 256

Rysunki techniczne, szyny i zaciski Ensto Clampo Ground
Wymiary w mm
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PPK9PPK28
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Rysunki techniczne, szyny i zaciski Ensto Clampo Ground
Wymiary w mm
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KJ20 PMR117, PMR117.1

PMR1413 PMR1427

KNL2KJ19

Rysunki techniczne, szyny i zaciski Ensto Clampo Ground
Wymiary w mmWymiary w mm

48



PMR281RDP6

30

PPK225

Rysunki techniczne, szyny i zaciski Ensto Clampo Ground
Wymiary w mmWymiary w mm
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KS3.40N, KS3.63N

KS3.xx, KS3.xxRY KSM3.xxx, KSM3.xxxRY

KSM31.xxx

KSM3.80N, KSM3.100N

KS31.xx

Rysunki techniczne, rozłączniki kompaktowe Ensto Compact Wymiary w 
mm
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KSM1N

KS11.xx, KS11N, KSN11, KSP11

KS1.xx, KS1N, KSN1, KSP1 KSM1.xxx, KSM1N, KSMN1, KSMP1

KS13.xx

KSA11

KSA1

Rysunki techniczne, rozłączniki kompaktowe Ensto Compact Wymiary w 
mm
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KV25.2

KVC1.1 KVC1.2

KV25.1

KV25.211

KVC30

Rysunki techniczne, podstawy bezpiecznikowe
Wymiary w mm
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KV63.291

KV25.291 KV63.1

KV63.211

KVC1.7

KV63.2

Rysunki techniczne, podstawy bezpiecznikowe
Wymiary w mm
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KV63.57

KV63.7 KVC1.5

KV63.5

KVC421

KVC1.57

Rysunki techniczne, podstawy bezpiecznikowe
Wymiary w mm
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KVC471

KVC431 KVC441

KVC461

KVC481

KVC451

Rysunki techniczne, podstawy bezpiecznikowe
Wymiary w mm
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KV63.461

KV63.421 KV63.431

KV63.451KV63.441

Rysunki techniczne, podstawy bezpiecznikowe
Wymiary w mm
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Nota prawna

Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu, zamieszczone zostały zgodnie z najlepszą wiedzą Ensto; są rzetelne i prawdziwe. 
Zastrzegamy  sobie prawo do zmian w specyfikacjach, materiałach i metodach produkcji, bez wcześniejszego powiadomienia. 
Należy mieć świadomość, że klient samodzielnie określa parametry i przydatność każdego produktu do indywidualnych potr-
zeb. Ensto nie odpowiada za niewłaściwe stosowanie swoich produktów. Odpowiedzialność Ensto w zakresie produktów opisa-
no w „Ensto Common Sales Conditions” (www.ensto.com/ensto/workingprinciples/generalconditions). Wyroby Ensto mogą być 
instalowane tylko przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednią wiedzę. Ensto nie odpowiada za działania dystrybutorów, 
niewłaściwe zastosowanie swoich produktów, błędne zainstalowanie lub ignorowanie zasad bezpieczeństwa i przepisów krajowych 
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