
Obudowy z poliestru
Ensto Cubo N

Wytrzymałe obudowy dla 
wymagajacych środowisk
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Obudowy z poliestru
Różne warianty w zależności od potrzeb 

Seria naściennych obudów Ensto Cubo N dla wymagających 
środowisk  została zaprojektowana przez profesjonalistów,  
aby zapewnić klientowi rozwiązania w pełni dostosowane  
do jego potrzeb.
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Obudowy wykonane są z poliestru wzmacnia-
nego włóknem szklanym, przez co są bardzo 
wytrzymałe. W ekstremalnych warunkach śro-
dowiskowych mogą nawet zastąpić obudowy 
stalowe.
Ekonomiczne kosztowo, wykonane z mate-
riałów samogasnących obudowy odporne są  
na działanie promieniowania UV. W swoim 
składzie nie zawierają także halogenów. 
Ensto Cubo N można wykorzystywać w wielu 
środowiskach i w różnych aplikacjach, m.in.  
w przemyśle morskim, przy pomiarach i kon-
troli, w odnawialnych źródłach energii, jak 
również w oczyszczalniach ścieków.

Przemysł morski - obudowy Ensto są odpor-
ne na korozję i nie absorbują wody. Wykonane  
z materiałów samogasnących nie podtrzy-
mują ognia. Ensto Cubo N to produkt gotowy  
do montażu, nie wymagający konserwacji.

Pomiar i kontrola - Ensto Cubo N pozwala  
na szybki i łatwy montaż mierników do zdal-
nego monitoringu zużycia energii elektrycz-
nej. Dzięki wysokiemu stopniowi odporności 
na udar mechaniczny IK10, obudowy mają 
wytrzymałość wstrząsową do 20 dżuli. Obu-
dowy są niezwykle trwałe, a dzięki podwójnej 
izolacji zapewniają doskonałą ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

Odnawialne źródła energii - wzmocniona 
włóknem szklanym obudowa z poliestru jest 
odporna na zewnętrzne warunki atmosfe-
ryczne m.in. gwałtowne zmiany temperatury  
czy promieniowanie UV. Zintegrowana kra-
wędź ochronna zapobiega wlewaniu się wody 
do środka przy otwieraniu drzwi.

Oczyszczalnie ścieków - obudowy Cubo N 
odporne są na korozję i substancje chemiczne 
przy jednoczesnym wysokim IP, dlatego mogą 
być stosowane w tak agresywnych i wilgot-
nych środowiskach jak oczyszczalnie. Szafki są 
łatwe w obsłudze i montażu.
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Przemysł morski

Pomiar i kontrola

Obudowy Ensto Cubo doskonale 
sprawdzają się w  trudnych warunkach
przemysłu morskiego

Zewnętrzne drzwi z przezroczystym oknem 
pozwalają na zamontowanie kontrolek 
sygnałowych oraz elementów pomiarowych. 
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Energia odnawialna

Oczyszczalnie ścieków

Obudowy Ensto Cubo N są odporne 
na działanie róznych warunków 
atmosferycznych doskonale sprawdzając 
sie w instalacjach zewnętrznych. 
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Obudowy naścienne Ensto Cubo N w skrócie:
•	 Dostępne w wersji z gładkimi bokami lub z oknem 	

z poliwęglanu
•	 Dostępne w 7 rozmiarach
•	 Odporne na skrajne temperatury
•	 Solidna konstrukcja i wysoka odporność na korozję oraz 

działanie rozpuszczalników
•	 Przeznaczone dla bardzo wymagających środowisk, takich jak 

rafinerie czy przemysł petrochemiczny/chemiczny
•	 Specjalne uchwyty z tyłu szafy umożliwiają szybki montaż bez 

wiercenia otworów
•	 Innowacyjna krawędź ochronna pozwala na otwarcie drzwi 

pod kątem 180 °, a także zapobiega wlewaniu się wody do 
środka podczas ich otwierania

•	 Instruktaż na wewnętrznej stronie drzwi ułatwia prawidłowy 
montaż 

•	 Kłopotliwe w obróbce mechanicznej, dlatego też zaleca się 
zamawianie obudów z wyciętymi fabrycznie otworami

Zawartość opakowania produktu: 
•	 Podstawa obudowy
•	 Drzwi
•	 Zamek DIN 3 z kluczami (jeden dla każdego zamka) lub trzy-

punktowe zamknięcie z rączką

Usługi dodatkowe: 
•	 Obróbka
•	 Nadruki 
•	 Montaż komponentów

Obudowy Ensto Cubo N posiadają innowacyjną krawędź ochronną, która pozwala 
na otwarcie drzwi pod kątem 180 °, chroniąc obudowę przed wlewaniem się wody 	
do środka. Szybkie uchwyty mocowania z tyłu obudowy umożliwiają montaż bez 
wiercenia otworów.

Karty produktów z rysunkami technicznymi dostępne są pod adresem www.ensto.pl.

Obudowy poliestrowe Ensto Cubo N 	
IP 66
Wymiary od 250 x 300 x 140 do 600 x 800 x 300 mm

Zgodność
 K  4 

Dane techniczne
Stopień ochrony: IP 66
Odporność na udar: IK 10, modele z oknem IK 07
Palność: UL 746C 5V 

Materiał

Podstawa/pokrywa Poliester wzmocniony włóknem 
szklanym

Zamek: Podwójny bit DIN 3.0 mm
Uszczelka: PUR (poliuretan)

Boki obudowy (alternatywnie)
Gładkie boki lub według specyfikacji 
klienta

Standardowy kolor

Podstawa/pokrywa: kolor szary RAL 7035
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NGRW304020

NGRP404020P3SH

NGRP506023

NMP5060

NGRMP3040

Zgodność
 K  4 

Dane techniczne
Stopień ochrony: IP 66
Odporność na udar: IK 10, modele z oknem IK 07
Palność: UL 746C 5V 

Materiał

Podstawa/pokrywa Poliester wzmocniony włóknem 
szklanym

Zamek: Podwójny bit DIN 3.0 mm
Uszczelka: PUR (poliuretan)

Boki obudowy (alternatywnie)
Gładkie boki lub według specyfikacji 
klienta

Standardowy kolor

Podstawa/pokrywa: kolor szary RAL 7035

Obudowa kompletna z pełnymi drzwiami i standardowym zamkiem DIN 3

KOD ProduKTU OPIS WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm) OPAKOWANIE  
(SZT)

KOD EAN 13
SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ

NGRP253014 250 300 140 1 6438100123451
NGRP304020 300 400 200 1 6438100123468
NGRP404020 400 400 200 1 6438100123475
NGRP405020 400 500 200 1 6438100123482
NGRP406023 400 600 230 1 6438100123499
NGRP506023 500 600 230 1 6438100123505
NGRP608030 600 800 300 1 6438100123512

Obudowy poliestrowe Ensto Cubo N

KOD ProduKtU OPIS WYMIARY 
(mm)

OPAKOWA-
NIE (SZT)

kod EAN 13 

Płyta montażowa, GRP		
NGRMP2530 213 x 268 x 4 1 6438100123833
NGRMP3040 260 x 358 x 4 1 6438100123840
NGRMP4040 360 x 358 x 4 1 6438100123857
NGRMP4050 360 x 458 x 4 1 6438100123864
NGRMP4060 360 x 558 x 4 1 6438100123871
NGRMP5060 460 x 558 x 4 1 6438100123888
NGRMP6080 556 x 754 x 4 1 6438100123895

Płyta montażowa, stal ocynkowana		
NMP2530 207 x 268 x 2 1 6438100123970
NMP3040 254 x 358 x 2 1 6438100123987
NMP4040 354 x 358 x 2 1 6438100123994
NMP4050 354 x 458 x 2 1 6438100124007
NMP4060 354 x 558 x 2 1 6438100124014
NMP5060 454 x 558 x 2 1 6438100124021
NMP6080 558 x 754 x 2 1 6438100124038

Płyta montażowa

KOD ProduKTU OPIS WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm) OPAKOWANIE  
(SZT)

KOD EAN 13
SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ

NGRP304020P3SH 300 400 200 1 6438100123581
NGRP404020P3SH 400 400 200 1 6438100123598
NGRP405020P3SH 400 500 200 1 6438100123604
NGRP406023P3SH 400 600 230 1 6438100123611
NGRP506023P3SH 500 600 230 1 6438100123628
NGRP608030P3SH 600 800 300 1 6438100123635

KOD ProduKTU OPIS WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm) OPAKOWANIE  
(SZT)

KOD EAN 13
SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ

NGRW253014 okno PC: 115 x 220 mm 250 300 140 1 6438100123642
NGRW304020 okno PC: 141 x 281 mm 300 400 200 1 6438100123659
NGRW404020 okno PC: 221 x 281 mm 400 400 200 1 6438100123666
NGRW405020 okno PC: 221 x 381 mm 400 500 200 1 6438100123673
NGRW406023 okno PC: 221 x 481 mm 400 600 230 1 6438100123680
NGRW506023 okno PC: 321 x 481 mm 500 600 230 1 6438100123697
NGRW608030 okno PC: 421 x 681 mm 600 800 300 1 6438100123703

Obudowa kompletna, drzwi z oknem i standardowym zamkiem DIN 3

Obudowa kompletna z pełnymi drzwiami, trzy punktowym zamknięciem z rączką/DIN 3
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Ensto Cubo N 250 x 300 x 140 mm Ensto Cubo N 300 x 400 x 200 mmA

B

C

D

E

87654321

Copyright Ensto. Unauthorized use and distribution of this document is strictly prohibited.

A

Appr.ByDateDescriptionID

Code:

Ref:

A
Drw No:

Replaced:

Replaces:

Ctrl1 (1)Sheet No:

CheckedA3
By1:4

15.04.11DateScale

Weight
[g]/pcsPcsDescriptionCodePart

Material: Ensto Mat:

>4
00

 =
10

00
±0

,8
>1

20
 =

40
0

±0
,5

>3
0 

=1
20

±0
,3

>6
 =

30
±0

,2
> 

=6
±0

,1
>0

,5
 =

3
 ±0

,1
To

le
ra

nc
e

IS
O

 2
76

8-
m

Supplier: Tool No: Volume Weight
 [g]

M
od

el

D
ra

w
in

g
N

G
RP

25
30

14
.d

rw

Polyester, glass-reinfocerd

Cubo N

Ensto Finland Oy

Ensto Industrial Solutions
NGRP253014

NGRP253014

30
0

250140.5

24
8

175

A

B

C

D

E

87654321

Copyright Ensto. Unauthorized use and distribution of this document is strictly prohibited.

A

Appr.ByDateDescriptionID

Code:

Ref:

A
Drw No:

Replaced:

Replaces:

Ctrl1 (1)Sheet No:

CheckedA3
By1:4

15.04.11DateScale

Weight
[g]/pcsPcsDescriptionCodePart

Material: Ensto Mat:

>4
00

 =
10

00
±0

,8
>1

20
 =

40
0

±0
,5

>3
0 

=1
20

±0
,3

>6
 =

30
±0

,2
> 

=6
±0

,1
>0

,5
 =

3
 ±0

,1
To

le
ra

nc
e

IS
O

 2
76

8-
m

Supplier: Tool No: Volume Weight
 [g]

M
od

el

D
ra

w
in

g
N

G
RP

30
40

20
.d

rw

NGRP304020

NGRP304020

Cubo N

Ensto Finland Oy
Ensto Industrial Solutions

Polyester, glass-reinforced

200.5 300

40
0

Inne akcesoria

KOD ProduKtU OPIS WYMIARY 
(mm)

OPAKOWA-
NIE (SZT)

kod EAN 13 

Rama z maskownicą dla aparatów modułowych. IP20	
NMC3040.24 Dla obudów 300 x 400 mm, 2x (listwa DIN, maskownica 12 modułów) - 1 6438100124366
NMC4040.36 Dla obudów 400 x 400 mm, 2x (listwa DIN, maskownica 18 modułów) - 1 6438100124373
NMC4050.54 Dla obudów 400 x 500 mm, 3x (listwa DIN, maskownica 18 modułów) - 1 6438100124380
NMC4060.54 Dla obudów 400 x 600 mm, 3x (listwa DIN, maskownica 18 modułów) - 1 6438100124397
NMC5060.69 Dla obudów 500 x 600 mm, 3x (listwa DIN, maskownica 23 modułów) - 1 6438100124403
NMC6080.116 Dla obudów 600 x 800 mm, 4x (listwa DIN, maskownica 29 modułów) - 6438100124410

Drzwi wewnętrzne, zestaw, GRP		
NID3040 Dla obudów 300 x 400 mm 258 x 366 1 6438100124304
NID4040 Dla obudów 400 x 400 mm 358 x 366 1 6438100124311
NID4050 Dla obudów 400 x 500 mm 358 x 466 1 6438100124328
NID4060 Dla obudów 400 x 600 mm 358 x 566 1 6438100124335
NID5060 Dla obudów 500 x 600 mm 458 x 566 1 6438100124342
NID6080 Dla obudów 600 x 800 mm 558 x 766 1 6438100124359

Uchwyt do montażu na ścianie		
NFL1 Zestaw 4 sztuk, plastik - 1 6438100124670

Zamknięcia
NKL1 Zamek z kluczem - 1 6438100124816
NPD3041 Adapter do kłódki, AISI 304 - 1 6438100124854

Obudowy poliestrowe Ensto Cubo N

Rysunki techniczne, Ensto Cubo N Wymiary w  mm

Uchwyty do montażu na ścianie,  NFL1. Zamek z kluczem,  NKL1. Adapter do kłódki, NPD3041.

Rama z maskownicą dla aparatów 
modułowych, NMC4060.54. Zestaw 	
zawiera metalową ramę z listwami DIN	
i maskownice dla aparatury modułowej.

KOD PRODUKTU opIS
NGRP253014 Boki gładkie, GRP
NGRP253014P3SH Boki gładkie, trzypunktowe zamknięcie z rączką, GRP
NGRW253014 Boki gładkie,  okno PC 115 x 220 mm, GRP

KOD ProduKtU OPIS
NGRP304020 Boki gładkie, GRP
NGRP304020P3SH Boki gładkie, trzypunktowe zamknięcie z rączką, GRP
NGRW304020 Boki gładkie, okno PC: 141 x 281 mm, GRP

Drzwi wewnętrzne, zestaw, NID4060.
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Ensto Cubo N 500 x 600 x 230 mmEnsto Cubo N 400 x 600 x 230 mm

Ensto Cubo N 600 x 800 x 300 mm

Ensto Cubo N 400 x 400 x 200 mm Ensto Cubo N 400 x 500 x 200 mm
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Wymiary w mm

Rysunki techniczne, Ensto Cubo N

KOD ProduKtu OPIS
NGRP404020 Boki gładkie, GRP
NGRP404020P3SH Boki gładkie, trzypunktowe zamknięcie z rączką, GRP
NGRW404020 Boki gładkie, okno PC: 221 x 281 mm, GRP

KOD ProduKtU OPIS
NGRP405020 Boki gładkie, GRP
NGRP405020P3SH Boki gładkie, trzypunktowe zamknięcie z rączką, GRP
NGRW405020 Boki gładkie, okno PC: 221 x 381 mm, GRP

KOD ProduKTU OPIS
NGRP406023 Boki gładkie, GRP
NGRP406023P3SH Boki gładkie, trzypunktowe zamknięcie z rączką, GRP
NGRW406023 Boki gładkie, okno PC: 221 x 481 mm, GRP

KOD ProduKtu opis
NGRP506023 Boki gładkie, GRP
NGRP506023P3SH Boki gładkie, trzypunktowe zamknięcie z rączką,GRP
NGRW506023 Boki gładkie, okno PC : 321 x 481 mm, GRP

kod Produktu opis
NGRP608030 Boki gładkie, GRP
NGRP608030P3SH Boki gładkie, trzypunktowe zamknięcie z rączką,GRP
NGRW608030 Boki gładkie, okno PC: 421 x 681 mm, GRP
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Ensto Industrial Solutions
Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji!

Posiadamy duże doświadczenie 
w zakresie technologii produkcji 
obudów standardowych, kom-
pleksowych rozwiązań dla obu-
dów produkowanych na życzenie 
klienta a także produktów elek-
tromechanicznych dla wymagają-
cych środowisk.

Dlaczego Ensto
•	 Doświadczony dział projektowy
•	 Innowacyjny personel z wiedzą 

techniczną
•	 Specjaliści w przygotowaniu 

form wtryskowych do obudów 
wykonywanych według projektu 
klienta 

•	 Efektywne kosztowo zmiany form 
wtryskowych

•	 Nowoczesny park maszynowy
•	 Usługa montażu
•	 Komponenty tylko od światowych 

producentów
•	 Niezawodne i elastyczne dostawy 

z możliwością specjalnego 
opakowania

Obudowy konfigurowalne

•	 Obróbka: cięcie, 
wiercenie i gwintowanie 
według projektu klienta

•	 Sitodruk 

•	 Usługa malowania 
lub użycie barwnego 
granulatu

•	 Montaż mechaniczny

•	 Wymiary obudów na 
życzenie klienta 

•	 Internetowe narzędzia 
szybkiego doboru 
obudów

Obudowy specjalne

•	 Badania jakości

•	 Modelowanie 3D, 
tworzenie prototypów 
& dokumentacji 
technicznej

•	 Przygotowanie & 
konserwacja form 
wtryskowych

•	 Produkcja specjalnych 
narzędzi zgodnych z 
wymaganiami klientów  

•	 Badania i certyfikacja 
podzespołów 

•	 Kontrola jakości, pełna 
dokumentacja 

 Electromagnetic waves

 Optical radiation

 Ionizing radiation

 Ultrasound

 Adiabatic compression and shock waves

 Exothermal reactions

Ensto recognizes this by taking all due caution to minimize the risk of ignition caused by materials or by the 
design of an enclosure. The structure must be designed to eliminate all electro-static charges. Generally
charges are formed when two materials with different charges come into contact with each other. A larger 
contact area or greater distance between the surfaces of the materials touching each other increases the 
likelihood of a charge. Danger of an increasing charge in material increases when the resistivity of the other 
material decreases.

If the material has a charge, an electro-static discharge may occur. A charge can be discharged in many ways, 
but the most common ways are spark discharges and brush discharges. Both of these can cause a dangerous 
ignition, because the energy released can ignite gases and vapors. A spark discharge occurs when the charge 
between two conductors in different potentials increases to a sufficient level. In a brush discharge, energy is 
released when a charged object is approached by a round conductive object. 

These charges can be eliminated effectively by using potential equalisation or grounding. Potential 
equalisation refers to the connection of two conductive objects to each other. Grounding refers to the 
connection of a conductive object to the ground potential. Discharging must be used when the protective 
structure is used in a space where explosion group IIC gases are present and the thickness of a non-conductive 
surface layer exceeds 0.2 mm or the surface resistivity exceeds 1 GΩ. In equipment class two it must be 
ensured that the projection surface area of non-conductive components, such as value plates and stickers, does 
not exceed 20 cm2. If the non-conductive surface is surrounded by an grounded frame, its surface area can be 
multiplied by four.

2.2. Explosion groups

The specification contains three explosion groups. These groups are based on the measured ignition 
capabilities of gases and vapors at a certain temperature. The classification is split into sections I and II, and 
groups designated A, B, and C. For example, group A contains common alcohols with a low flash temperature 
and group C contains gaseous hydrogen with a relatively high flash temperature. (Tukes, pages 8-10)

The table below shows examples of the ignition temperatures of gases and vapors in different temperature 
classes and explosion subdivisions (Tukes, pp. 11-33).

Usługi montażowe

•	 Montaż mechaniczny

•	 Montaż 
elektromechaniczny

•	 Montaż  elementów 
komputerowych i 
oprogramowania

•	 Testy pracy w różnych 
środowiskach, testy 
funkcjonalności

•	 Tylko sprawdzone 
komponenty

•	 Wsparcie logistyczne           

Specjalizujemy się w produkcji systemów do-
stosowanych do potrzeb Klienta o wysokim 
stopniu ochrony dla wymagających środo-
wisk. Jesteśmy niezawodnym i godnym za-
ufania partnerem. Posiadamy doświadczony 
zespół projektowy oraz szeroką wiedzę o sto-
sowanych materiałach. Terminowość i troska 
 o klienta to nasze mocne strony.

Nasze usługi 
Oferujemy usługi dostosowywania obudów 

Rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów 

standardowych do wymagań Klienta lub też 
na jego życzenie produkujemy obudowy spe-
cjalne w oparciu o projekt indywidualny (mo-
delowanie 3D, tworzenie prototypów i doku-
mentacji technicznej). Proponujemy montaż 
wyposażenia i dostarczamy komponenty od 
światowych dostawców.

Rozwiązania dla wymagających 
środowisk
Nasze rozwiązania cechują się wysokim stop-
niem ochrony IP66/67. Stworzyliśmy również 
obudowę o stopniu ochrony IP69K. Ściśle 
współpracujemy z jednostkami badawczymi  
i standaryzującymi, aby nasze produkty 
sprawdziły się nawet w najbardziej wymaga-
jących środowiskach oraz spełniały potrzeby 
Klientów. 

Nasze produkty
Oferujemy obudowy termoplastyczne, po-
liestrowe, stalowe i aluminiowe oraz szeroką 
gamę najwyższej jakości akcesoriów. Naszą 

ofertę uzupełniają akcesoria typu złączki, roz-
łączniki, stosowane przez wiodących produ-
centów z branży elektrotechnicznej.
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Nota prawna

Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu, zamieszczone zostały zgodnie z najlepszą wiedzą Ensto; są rzetelne i prawdziwe. Zastrzegamy sobie 
prawo do zmian w specyfikacjach, materiałach i metodach produkcji, bez wcześniejszego powiadomienia. Należy mieć świadomość,że klient 
samodzielnie określa parametry i przydatność każdego produktu do indywidualnych potrzeb. Ensto nie odpowiada za niewłaściwe stosowanie 
swoich produktów. Odpowiedzialność Ensto w zakresie produktów opisano w „ Orgalime S 2000 General Conditions for the Supply of Mechanical 
and Electronic Products”.  Wyroby Ensto mogą być instalowane tylko przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednią wiedzę.
Ensto nie odpowiada za działania dystrybutorów,niewłaściwe zastosowanie swoich produktów, błędne zainstalowanie lub ignorowanie zasad 
bezpieczeństwa i przepisów krajowych. 

Copyright Ensto Oy 2011,Ensto ™
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