
Systemy rozprowadzania
energii

 W budynkach biurowych
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Kompatybilność systemu 

Kanał kablowy PCV

Minikolumna 1, 2, 3, 4 stronna

Kolumna zasilająca 1, 2, 3, 4 stronna
Słupek przenośny 1, 2, 4 stronny

KLE@ 45x45
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Kanał kablowy z tworzywa bezhalogenowego

Obudowa podtynkowa

Kanał kablowy aluminiowy

Puszka podłogowa

HALOGEN FREE

PRONEC 45x45
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Od ponad 25 lat 
Ensto produkuje kompletne rozwiązania w oparciu o moduły 45x45, 
do dystrybcji energii w budynkach komercyjnych

Stawiamy na jakość 
Przywiązujemy dużą rolę do kontroli 
jakości, dzięki czemu nasza produkcja 
jest elastyczna i wydajna zarazem,  
a czas realizacji coraz krótszy.

Nasza produkcja
Specjalizuje się w wytłaczaniu  
i wtryskiwaniu tworzyw sztucznych, 
a dzięki pracy zgodnie z zasadami 5S 
oraz metodzie Smed, jesteśmy w stanie 
szybko i elastycznie dostosować się do 
potrzeb klienta.

Posiadamy własne zakłady produkcyjne we Francji oraz  
w Hiszpanii, oparte na najnowocześniejszych osiągnięciach 
techniki produkcji. Dzięki całkowitej niezależności podczas 
obróbki, jesteśmy w stanie sprostać nawet największym 
wymaganiom klientów. 

Zdjęcie fabryki z zewnątrz 1
Maszyny wytłaczające 2

 Maszyny wtryskowe 3 
Sprawna organizacja logistyki 
umożliwia organizację dostaw  

w bardzo krótkim czasie 4
 

1 2 3

4
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Kolorystyka 

Kolory tworzyw sztucznych uzyskiwane są dzięki dodaniu barwionego granulatu 
do masy, co daje gwarancję zachowania barwy nawet po długim czasie użytkowania. 

Kolorystyka dla produktów wytłaczanych:
podstawy i pokrywy kanałów kablowych

Kolorystyka dla produktów wtryskiwa-
nych: gniazda elektryczne, gniazda RJ45, 
zaślepki

Biały RAL 9010
			    
Jasny szary RAL 7035
		   
Grafitowy RAL 7024	
 
Czarny RAL 9005
			    
Żółty RAL 1018
			    
Czerwony RAL 3000	
	  
Zielony RAL 6018

Niebieski RAL 5017
	

Profile aluminiowe mogą być lakierowane na żądanie zgodnie z tabelą 
kolorów RAL o około 200 odcieniach

Biały RAL 9010

Jasny szary RAL 7035

Grafitowy RAL 7024

Czarny RAL 9005
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Dzięki szerokiej gamie standardowych profili, oferujemy 
pełną ofertę rozwiązań z zakresu koryt kablowych PCV  
i aluminiowych, kolumn zasilających oraz słupków przenośnych. 
Jednakże, jeśli to nie wystarcza, aby spełnić oczekiwania 
wymagających klientów, proponujemy także produkty 
spersonalizowane. Dzięki współpracy z naszym działem 
projektowym stworzymy produkt dostosowany do Ciebie.  

Projekty indywidualne

   Wytłaczanie kanałów kablowych na określoną długość sprawia, że unika się   
   docinania/łączenia ich podczas montażu, co pozwala zaoszczędzić czas

   Możliwość wstępnego okablowania i montażu gniazd w profilach koryt, kolumn  
   lub słupków według Twojego planu sprawia, że wszystko będzie na pewno na  
   swoim miejscu

   Wstępnie wyposażone kolumny zasilające o długościach do 6 mb

   Wstępne okablowanie za pomocą przewodów wyposażonych w szybkozłącza
   gwarantuje szybkość instalacji oraz jej elastyczność

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
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   Blok gniazd 45x45 konfigurowany na żądanie
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Gniazda elektryczne  
w modułach 45x45
Z zatrzaskami do montażu w kanałach kablowych,  
kolumnach zasilających, puszkach podłogowych

Kod 
produktu

Kolor Opis

PK4511 9010 1 blok 1 gniazdo

PK4512 9010 1 blok 2 gniazda

PK4513 9010 1 blok 3 gniazda

PK4514 9010 1 blok 4 gniazda

PK4515 9010 1 blok 5 gniazd

Kod 
produktu

Kolor Opis

PK4521 3000 1 blok 1 gniazdo

PK4522 3000 1 blok 2 gniazda

PK4523 3000 1 blok 3 gniazda

PK4524 3000 1 blok 5 gniazd

PK4525 3000 1 blok 4 gniazda

Podłączenie bezśrubowe  
dwustronne przelotowe

Kod 
produktu

Kolor Opis

PK4511BD 9010 1 blok 1 gniazdo

PK4512BD 9010 1 blok 2 gniazda

PK4513BD 9010 1 blok 3 gniazda

PK4514BD 9010 1 blok 4 gniazda

PK4515BD 9010 1 blok 5 gniazd

Kod 
produktu

Kolor Opis

PK4521BD 3000 1 blok 1 gniazdo

PK4522BD 3000 1 blok 2 gniazda

PK4523BD 3000 1 blok 3 gniazda

PK4524BD 3000 1 blok 4 gniazda

PK4525BD 3000 1 blok 5 gniazd

Podłączenie bezśrubowe po prawej stronie

GNIAZDO STANDARDOWE BIAŁE GNIAZDO KODOWANE CZERWONE

GNIAZDO STANDARDOWE BIAŁE GNIAZDO KODOWANE CZERWONE

HALOGEN FREE

CE
RTIFIÉ PAR LE LCIE

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
DOMESTIQUE
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Dwie sieci zasilające w jednym bloku gniazd
Kod 
produktu

Opis

PK451121 1 blok 1 standardowe
+ 1 kodowane

PK451221 1 blok 2 standardowe
+ 1 kodowane 

PK451222 1 blok 2 standardowe
+ 2 kodowane 

Kod 
produktu

Opis

PK451321 1 blok 3 standardowe
+ 1 kodowane 

PK451322 1 blok 3 standardowe
+ 2 kodowane

PK451323 1 blok 3 standardowe
+ 3 kodowane

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych)

Kod 
produktu

Opis

PR6000 Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych)

 Dostępne kolory:

RAL 9010

RAL 7024

RAL 7035
HALOGEN FREE

Kod 
produktu

Kolor Opis

PK4511B 9010 1 blok 1 gniazdo

PK4512B 9010 1 blok 2 gniazda

PK4513B 9010 1 blok 3 gniazda

PK4514B 9010 1 blok 4 gniazda

PK4515B 9010 1 blok 5 gniazd

Kod 
produktu

Kolor Opis

PK4521B 3000 1 blok 1 gniazdo

PK4522B 3000 1 blok 2 gniazda

PK4523B 3000 1 blok 3 gniazda

PK4524B 3000 1 blok 4 gniazda

PK4525B 3000 1 blok 5 gniazd

Podłączenie bezśrubowe po lewej stronie

GNIAZDO STANDARDOWE BIAŁE GNIAZDO KODOWANE CZERWONE

CE
RTIFIÉ PAR LE LCIE

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
DOMESTIQUE



11

Gniazda teleinformatyczne
Ramki gniazd RJ45, pojedyncze i podwójne

Kod produktu Opis Wymiary (mm)

CF1041E6UTP-9010 Ramka pojedyncza z jednym 
gniazdem UTP Kat 6, biała

 45x45

CF1041E6UTP-7035 Ramka pojedyncza z jednym 
gniazdem UTP Kat 6,  
jasno szara

45x45

CF1041E6UTP-7024 Ramka pojedyncza z jednym 
gniazdem UTP Kat 6,  
grafitowa

45x45

CF1042E6UTP-9010 Ramka podwójna z dwoma 
gniazdami UTP Kat 6, biała

45x45

CF1042E6UTP-7035 Ramka podwójna z dwoma 
gniazdami UTP Kat 6,  
jasno szara

45x45

CF1042E6UTP-7024 Ramka podwójna z dwoma 
gniazdami UTP Kat 6,  
grafitowa

45x45

CF1041E6FTP-9010 Ramka pojedyncza z jednym 
gniazdem FTP Kat 6, biała

45x45

CF1041E6FTP-7035 Ramka pojedyncza z jednym 
gniazdem FTP Kat 6, jasno 
szara

45x45

CF1041E6FTP-7024 Ramka pojedyncza z jednym 
gniazdem FTP Kat 6,  
grafitowa

45x45

CF1042E6FTP-9010 Ramka podwójna z dwoma 
gniazdami FTP Kat 6, biala

45x45

CF1042E6FTP-7035 Ramka podwójna z dwoma 
gniazdami FTP Kat 6, jasno 
szara

45x45

CF1042E6FTP-7024 Ramka podwójna z dwoma 
gniazdami FTP Kat 6, 
grafitowa

45x45

Kod produktu Opis Wymiary (mm)

CF1011-9010 Ramka pojedyncza, 
bez gniazda, biała

45x45

CF1011-7035 Ramka pojedyncza, 
bez gniazda, jasno szara

45x45

CF1011-7024 Ramka pojedyncza, 
bez gniazda, grafitowa

45x45

CF1011-9005 Ramka pojedyncza, 
bez gniazda, czarna

45x45

CF1012-9010 Ramka podwójna, 
bez gniazda, biała

45x45

CF1012-7035 Ramka podwójna, 
bez gniazda, jasno szara

45x45

CF1012-7024 Ramka podwójna, 
bez gniazda, grafitowa

45x45

CF1012-9005 Ramka podwójna, 
bez gniazda, czarna

45x45

Ramka z pochyloną płytką czołową oraz przesuwaną 
osłoną zabezpieczającą

Ramka z pochyloną płytką czołową oraz przesuwaną 
osłoną, pusta (do mocowania gniazda Keystone)

CF1041E6UTP-9010 CF1042E6UTP-9010

CF1041E6FTP-9010 CF1042E6FTP-9010

HALOGEN FREE

Dostępne kolory: 
(inne kolory na specjalne zamówienie)

RAL 9010 RAL 7024RAL 7035 RAL 9005

CF1011-9010 CF1012-9010
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Kanały kablowe PCV
1,2 lub 3 komorowe zatrzaskowe do modułów 45x45

  Montaż
Dzięki technologii zatrzaskowej do 
montażu gniazd nie są potrzebne 
żadne specjalne narzędzia. Osprzęt 
można łatwo zainstalować w profi-
lu prowadzącym kanału. Wystarczy  
jeden ruch ręką i gotowe. 

  Szeroki  zakres wymiarów 
Profile kanałów posiadają przetłocze-
nia dla 1, 2 lub 3 pokryw, spełniając 
tym samym wymagania odnośnie do 
prowadzenia instalacji elektrycznych  
i teletechnicznych. Standardowa dłu-
gość to 2 metry, jednak jesteśmy w sta-
nie dostarczyć także dłuższe kanały na 
specjalne życzenie klienta.

  Otwory w podstawie kanału
Podstawy koryt posiadają nawiercone 
otwory (o średnicy 6,5 mm w odstępach 
315 mm), które ułatwiają układanie  
kanałow na nierównych ścianach.

  Bezpieczeństwo
Nasze kanały spełniają wymagania nor-
my europejskiej  EN  50085-2-1 oraz   
są zgodne z dyrektywą RoHS. Stosując 
nasz system  w  komplecie, zapewnia się  
poziom ochrony IP 40.

 Dostępne kolory na zamówienie

RAL 9010 RAL 7024

RAL 7035

GOCDT 80x54 GOCDT 100x54 GOCDT 130x54 GOCDT 160x54 GOCDT 160x54 3C GOCDT 190x54 3C GOZH 130x54

  Folia ochronna  
Wszystkie kanały i pokrywy fabrycznie 
oklejone są folią ochronną w celu 
zapewnienia idealnego wyglądu po 
wykonaniu prac instalacyjnych. 

160

54

190

54
54

130

54

130

54

100 190

54

54

80

HALOGEN FREE

RAL 9005

  Kompatybilność  
Zarówno kanały i pokrywy PCV, jak  
i aluminiowe, są identycznych wymiarów 
co sprawia, że cała gama kanałów 
może się uzupełniać, niezależnie od 
materiału, z którego są wykonane. 
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Kanał kablowy PCV 
GOCDT 80x54 zatrzaskowy do modułów 45x45

Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

740900 9010 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m PCV 12 m

740900S 9010 Podstawa + pokrywa* Długość 3 m PCV 12 m

740045 9010 Pokrywa PCV Długość 3 m PCV ---

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720399 SR Przewód uziemiający / dla alu Długość 100 mm --- 10 szt.

720479-9010 Zaślepka końcowa --- ABS ---

720451 Separator kabli Długość 1 m PCV ---

721470-9010 Łącznik kątowy płaski 142X152 mm ABS 5 szt.

721466-9010 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721469-9010 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

721574-9010 Trójnik z odejściem 80x54 80x54 mm ABS 8 szt.

721575-9010 Trójnik z odejściem 130x54 130x54 mm ABS 8 szt.

740501-9010 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720401 9010 Spinka podstawy --- ABS 12 szt.

80

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

CF1041E6UTP  Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP

* Niestandardowe długości na zamówienie

720479-9010 721574-9010 721466-9010 721469-9010 740501-9010 721470-9010720401/9010

21 3 5 764

1

2

3

5

6

7
4

1 
KO

M
O

RO
W

Y
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Kanał kablowy PCV 
GOCDT 100x54 zatrzaskowy do modułów 45x45

Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

740901 9010 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m PCV 12 m

740901S 9010 Podstawa + pokrywa* Długość 3 m PCV 12 m

740045 9010 Pokrywa PCV Długość 3 m PCV ---

720052 Pokrywa  aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720399 SR Przewód uziemiający / dla alu Długość 100 mm --- 10 szt.

740449-9010 Zaślepka końcowa --- ABS ---

720451 Separator kabli Długość 1 m PCV ---

721479-9010 Łącznik kątowy płaski 171X161 mm ABS 6 szt.

721476-9010 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721478-9010 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

740513-9010 Trójnik z odejściem 100x54 100x54 mm ABS / PCV ---

740502-9010 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720401 9010 Spinka podstawy --- ABS 12 szt.

1 
KO

M
O

RO
W

Y
100

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

* Niestandardowe długości na zamówienie

740449-9010 740513-9010 721476-9010 721478-9010 740502-9010 721479-9010720401/9010

21 3 5 764

1

2

3

5

6

7
4

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP   CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP
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Kanał kablowy PCV 
GOCDT 130x54 zatrzaskowy do modułów 45x45

2 
KO

M
O

RO
W

Y
130

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

* Niestandardowe długości na zamówienie

740479-9010 721575-9010 721481-9010 721485-9010 740503-9010 721483-9010720401/9010 720452

21 3 5 764 8

1

2

3

5

6

7
4

8

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP

Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

740902 9010 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m PCV 12 m

740902S 9010 Podstawa + pokrywa* Długość 3 m PCV 12 m

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

740045 9010 Pokrywa PCV Długość 3 m PCV ---

720399 SR Przewód uziemiający / dla alu Długość 100 mm --- 10 szt.

740479-9010 Zaślepka końcowa --- ABS ---

720451 Separator kabli Długość 1 m PCV ---

721483-9010 Łącznik kątowy płaski 200X190 mm ABS 4 szt.

721481-9010 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721485-9010 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

721574-9010 Trójnik z odejściem 80x54 80x54 mm ABS 8 szt.

721575-9010 Trójnik z odejściem 130x54 130x54 mm ABS 8 szt.

740503-9010 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720401 9010 Spinka podstawy --- ABS 12 szt.

720452 Uszczelka przypodłogowa Długość 2 m Elastyczne PCV 6 m
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Kanał kablowy PCV 
GOCDT 160x54 zatrzaskowy do modułów 45x45

Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

740903 9010 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m PCV 12 m

740903S 9010 Podstawa + pokrywa* Długość 3 m PCV 12 m

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

740045 9010 Pokrywa PCV Długość 3 m PCV ---

720399 SR Przewód uziemiający / dla alu Długość 100 mm --- 10 szt.

740409-9010 Zaślepka końcowa --- ABS ---

720451 Separator kabli Długość 1 m PCV ---

721488-9010 Łącznik kątowy płaski 233X223 mm ABS 4 szt.

721482-9010 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721487-9010 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

740515-9010 Trójnik z odejściem 160x54 160x54 mm ABS / PCV ---

740504-9010 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720401 9010 Spinka podstawy --- ABS 20 szt.

720452 Uszczelka przypodłogowa Długość2 m Elastyczne PCV 6 szt.

2 
KO

M
O

RO
W

Y

160

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

 * Niestandardowe długości na zamówienie

740409-9010 740515-9010 721482-9010 721487-9010 740504-9010 721488-9010720401/9010 720452

21 3 5 764 8

1

2

3

5

6

7
4

8

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP
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Kanał kablowy PCV 
GOCDT 160x54 3C zatrzaskowy do modułów 45x45

Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

740904 9010 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m PCV 12 m

740904S 9010 Podstawa + pokrywa* Długość 3 m PCV 12 m

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

740045 9010 Pokrywa PCV Długość 3 m PCV ---

720399 SR Przewód uziemiający / dla alu Długość 100 mm --- 10 szt.

740409-9010 Zaślepka końcowa --- ABS ---

721488-9010 Łącznik kątowy płaski 233X223 mm ABS 4 szt.

721482-9010 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721487-9010 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

740515-9010 Trójnik z odejściem 160x54 160x54 mm ABS / PCV ---

740504-9010 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720401 9010 Spinka podstawy --- ABS 20 szt.

720452 Uszczelka przypodłogowa Długość 2m Elastyczne PCV 6 szt.

160

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda  Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda  Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

* Niestandardowe długości na zamówienie

740409-9010 740515-9010 721482-9010 721487-9010 740504-9010 721488-9010720401/9010 720452

21 3 5 764 8

1

2

3

5

6

7
4

8

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP

3 
KO

M
O

RO
W

Y



18

Kanał kablowy PCV 
GOCDT 190x54 3C zatrzaskowy do modułów 45x45

Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

740905 9010 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m PCV 12 m

740905S 9010 Podstawa + pokrywa* Długość 3 m PCV 12 m

720052 Pokrywa alutminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

740045 9010 Pokrywa PCV Długość 3 m PCV ---

720399 SR Przewód uziemiający / dla alu Długość 100 mm --- 10 szt.

740430-9010 Zaślepka końcowa --- ABS ---

721569-9010 Łącznik kątowy płaski 280X270 mm ABS 6 szt.

721566-9010 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721568-9010 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

740516-9010 Trójnik z odejściem 190x54 190x54 mm ABS / PCV ---

740809-9010 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720401 9010 Spinka podstawy --- ABS 20 szt.

720452 Uszczelka przypodłogowa Długość 2m Elastyczne PCV 6 szt.

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo  Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

54

190

* Niestandardowe długości na zamówienie

1

2

3

5

6

7
4

8

740430-9010 740516-9010 721566-9010 721568-9010 740809-9010 721569-9010720401/9010 720452

21 3 5 764 8

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP

3 
KO

M
O

RO
W

Y
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Kanał kablowy PCV-ABS bezhalogenowy 
GOZH 130x54 zatrzaskowy do modułów 45x45

Kod 
produktu

Kolor Opis

740952 9010 Komplet podstawa + pokrywa 130x54mm z materiału bezhalogenowego

740945 9010 Pokrywa z materiału bezhalogenowego

720454 Separator kabli z materiału bezhalogenowego  (wysokość 35 mm)

740509 9010 Element łączącey czołowy z materiału bezhalogenowego

721483 ZH9010 Łącznik kątowy płaski 130x54 do kanałów kablowych bezhalogenowych zakres 
regulacji od -5° do +5°

740479-9010 Zaślepka końcowa 130x54 mm do kanałów bezhalogenowych

721481-9010 Łącznik wewnętrzny 130x54 mm zakres regulacji od -20° do 20° z materiału  
bezhalogenowego

721485-9010 Łącznik zewnętrzny 130x54 mm zakres regulacji od -15° do 35° z materiału
bezhalogenowego

721575-9010 Trójnik z odejściem 130x54 mm z materiału bezhalogenowego

720401 9010 Spinka podstawy z materiału bezhalogenowego

720399 Przewód uziemiający ze spinką z jednej strony

130

54

IK09IP44
Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

HALOGEN FREE

                      * Niestandardowe długości na zamówienie

1

2

3

5

6

7
4

740479-9010 721575-9010 721481-9010 721485-9010 740509/9010 721483/ZH9010720401/9010

21 3 5 764

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP

2 
KO

M
O

RO
W

Y
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Kanały kablowe aluminiowe
1,2 lub 3 komorowe zatrzaskowe do modułów 45x45

  Montaż 
Dzięki technologii zatrzaskowej do 
montażu gniazd nie są potrzebne żadne 
specjalne narzędzia. Osprzęt można 
łatwo wetknąć w profil prowadzący 
kanału. Wystarczy jeden ruch ręką  
i gotowe.

  Szeroki zakres wymiarów  
Profile kanałów posiadają przetłocze-
nia dla 1, 2 lub 3 pokryw, spełniając tym 
samym wymagania odnośnie do pro-
wadzenia instalacji elektrycznych i tele-
technicznych. Standardowa długość 
to 2 metry, jednak 
jesteśmy w stanie 
dostarczyć także 
dłuższe kanały na 
specjalne życzenie 
klienta. 

     Kolorystyka
Profile aluminiowe mogą być lakie-
rowane na żądanie zgodnie z paletą  
kolorów RAL o około 200 odcieniach.

  Bezpieczeństwo
Nasze kanały spełniają wymagania 
normy europejskiej EN 50085-2-1 oraz 
są zgodne z dyrektywą RoHS. Stosując 
nasz system w komplecie, zapewnia się 
poziom ochrony IP 40.

GOCDT 80x54 GOCDT 100x54 GOCDT 130x54 GOCDT 160x54 GOCDT 160x54 3C GOCDT 190x54 3C

190

54

160

54
54

160

54

130

54

100

54

80

   Uziemienie
Uziemienie pokryw aluminiowych  
uzyskuje się poprzez zastosowanie do-
datkowego przewodu uziemiającego.
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Kanał kablowy aluminiowy 
GOCD 80x54 zatrzaskowy do modułów 45x45

Kod 
produktu

Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

745025 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m Anodowane 
aluminium

---

745004 Podstawa* Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720399 Przewód uziemiający ze spinką 
z jednej strony / dla alu

Do podstawy 
aluminiowej

--- 10 szt.

720499 Przewód uziemiający ze spinką 
z obu strony / dla alu

Do pokrywy 
aluminiowej

--- 10 szt.

720479-7035 Zaślepka końcowa Do podstawy 
aluminiowej

ABS ---

720451 Separator kabli --- PCV ---

721470-7035 Łącznik kątowy płaski 142X152 mm --- 8 szt.

721466-7035 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721469-7035 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

721574-7035 Trójnik z odejściem 80x54 80x54 mm ABS 8 szt.

721575-7035 Trójnik z odejściem 130x54 130x54 mm ABS 8 szt.

740501-7035 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720498 Spinka podstawy --- Stal 
galwanizowana

20 szt.

80

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

* Niestandardowe długości na zamówienie

1

2

3

5

6

7

4

720479-7035 721574-7035 721466-7035 721469-7035 740501-7035 721470-7035720498

21 3 5 764

CF1041E6UTP  Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP

1 
KO

M
O

RO
W

Y
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Kanał kablowy aluminiowy 
GOCD 100x54 zatrzaskowy do modułów 45x45

1 
KO

M
O

RO
W

Y

Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

745026 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m Anodowane 
aluminium

---

745005 Podstawa* Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720399 SR Przewód uziemiający ze spinką 
z jednej strony / dla alu 

Do podstawy 
aluminiowej

--- 10 szt.

720499 SR Przewód uziemiający ze spinką 
z obu strony / dla alu

Do pokrywy 
aluminiowej

--- 10 szt.

740449-7035 Zaślepka końcowa --- ABS ---

720451 Separator kabli --- PCV ---

721479-7035 Łącznik kątowy płaski 171X161 mm --- 6 szt.

721476-7035 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721478-7035 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

740502-7035 Element łączący czołowy --- PVC 10 szt.

720498 Spinka podstawy --- Stal galwanizowana 20 szt.

100

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

*Niestandardowe długości na zamówienie

1

2

3 5

6

4

740449-7035 721476-7035 721478-7035 740502-7035 721479-7035720498

21 3 5 64

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP
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Kanał kablowy aluminiowy 
GOCD 130x54 zatrzaskowy do modułów 45x45

Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opakowa-
nie

745028 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m Anodowane 
aluminium

---

745002 Podstawa* Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720399 SR Przewód uziemiający ze spinką  
z jednej strony / dla alu

Do podstawy 
aluminiowej

--- 10 szt.

720499 SR Przewód uziemiający ze spinką  
z obu strony / dla alu

Do pokrywy 
aluminiowej

--- 10 szt.

740479-7035 Zaślepka końcowa --- ABS ---

720451 Separator kabli --- PCV ---

721483-7035 Łącznik kątowy płaski 200X190 mm ABS 4 szt.

721481-7035 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721485-7035 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

721574-7035 Trójnik z odejściem 80x54 80x54 ABS 8 szt.

721575-7035 Trójnik z odejściem 130x54 130x54 ABS 8 szt.

740503-7035 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720498 Spinka podstawy --- Stal 
galwanizowana

20 szt.

720452 Uszczelka przypodłogowa Długość 2 m Elastyczne PCV 6 m

130

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

*Niestandardowe długości na zamówienie

1

2

3

5

8

7
4 6

740479-7035 721574-7035 721481-7035 721485-7035 740503-7035 721483-7035 720452720498

21 3 5 764 8

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP

2 
KO

M
O

RO
W

Y
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Kanał kablowy aluminiowy 
GOCD 160x54 zatrzaskowy do modułów 45x45

2 
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Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

745029 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m Anodowane 
aluminium

---

745001 Podstawa* Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720399 SR Przewód uziemiający ze spinką 
z jednej strony / dla alu 

Do podstawy 
aluminiowej

--- 10 szt.

720499 SR Przewód uziemiający ze spinką 
z obu strony / dla alu

Do pokrywy 
aluminiowej

--- 10 szt.

740409-7035 Zaślepka końcowa --- ABS ---

720451 Separator kabli --- PCV ---

721488-7035 Łącznik kątowy płaski 233X223 mm ABS 4 szt.

721482-7035 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721487-7035 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

740504-7035 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720498 Spinka podstawy --- Stal galwanizowana 20 szt.

720452 Uszczelka przypodłogowa Długość 2 m Elastyczne PCV 6 m

160

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

* Niestandardowe długości na zamówienie

1

740409-7035 721482-7035 721487-7035 740504-7035 721488-7035 720452720498

21 3 5 764

1

2

3 5

7

6

4

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP
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Kanał kablowy aluminiowy 
GOCD 160x54 3C zatrzaskowy do modułów 45x45

Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

745039 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m Anodowane 
aluminium

---

745003 Podstawa* Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720399 SR Przewód uziemiający ze spinką 
z jednej strony / dla alu 

Do podstawy 
aluminiowej

--- 10 szt.

720499 SR Przewód uziemiający ze spinką 
z obu strony / dla alu

Do pokrywy  
aluminiowej

--- 10 szt.

740409-7035 Zaślepka końcowa --- ABS ---

721488-7035 Łącznik kątowy płaski 233X223 mm ABS 4 szt.

721482-7035 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721487-7035 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

740504-7035 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720498 Spinka podstawy --- Stal 
galwanizowana

20 szt.

720452 Uszczelka przypodłogowa Długość 2 m Elastyczne PCV 6 m

160

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

* Niestandardowe długości na zamówienie

740409-7035 721482-7035 721487-7035 740504-7035 721488-7035 720452/9010720498

21 3 5 764

1

2

3
5

7

6

4

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP

3 
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M
O
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W

Y
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Kanał kablowy aluminiowy 
GOCD 190x54 3C zatrzaskowy do modułów 45x45

3 
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Kod 
produktu

Kolor Opis Wymiar Materiał Opako-
wanie

745042 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m Anodowane 
aluminium

---

745015 Podstawa* Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720399 SR Przewód uziemiający ze 
spinką z jednej strony / dla alu 

Do podstawy 
aluminiowej

--- 10 szt.

720499 SR Przewód uziemiający ze 
spinką z obu strony / dla alu

Do pokrywy  
aluminiowej

--- 10 szt.

740430-7035 Zaślepka końcowa --- ABS ---

721569-7035 Łącznik kątowy płaski 280X270 mm ABS 6 szt.

721566-7035 Łącznik wewnętrzny --- ABS 5 szt.

721568-7035 Łącznik zewnętrzny --- ABS 5 szt.

740809-7035 Element łączący czołowy --- PCV 10 szt.

720498 Spinka podstawy --- Stal 
galwanizowana

20 szt.

720452 Uszczelka przypodłogowa Długość 2 m Elastyczne PCV 6 m

190

54

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000

* Niestandardowe długości na zamówienie

1

2

3

5

7

6

4

740430-7035 721566-7035 721568-7035 740809-7035 721569-7035 720452/9010720498

2 3 4 5 6 71

CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Plastron double + noyau CF1042E6FTP



27

Kanał kablowy aluminiowy 
GECD 82x77 zatrzaskowy do modułów 45x45

Kod 
produktu

Kolor GECD 82x77 Wymiar Materiał Opako-
wanie

745017 Komplet: podstawa + pokrywa Długość 2 m Anodowane 
Aluminiuml

---

745016 Podstawa* Długość 3 m Anodowane 
aluminiuml

---

720052 Pokrywa aluminiowa Długość 3 m Anodowane 
aluminium

---

720399 SR Przewód uziemiający ze spinką  
z jednej strony / dla alu

Do podstawy 
aluminiowej

--- 10 szt.

720499 SR Przewód uziemiający ze spinką  
z obu strony / dla alu

Do pokrywy 
aluminiowej

--- 10 szt.

720824 7035 Zaślepka końcowa lewa Do podstawy 
aluminiowej

ABS ---

720825 7035 Zaślepka końcowa prawa Do podstawy 
aluminiowej

ABS ---

720451 Separator kabli PCV ---

* Niestandardowe długości na zamówienie

Możliwość użycia kanału w narożniku ścia-
ny, tak aby doprowadzić zasilanie  najbliżej  
użytkownika.

Dyskretne rozwiązanie dla biur i sal konfe-
rencyjnych w postaci kanałów z gniazdami 
elektrycznymi i teletechnicznymi montowa-
nych na stołach.

77

3

82

Osprzęt

PK4511/ 9010 1 gniazdo Klé@ 10 szt. PK4521/ 3000

PK4512/ 9010 2 gniazda Klé@ 10 szt. PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3 gniazda Klé@ 10 szt. PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4 gniazda Klé@ 10 szt. PK4524/ 3000

Klucz do gniazd z blokadą (kodowanych) PR6000
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TA

TIO
N  VERS  L’UTILISATEU

R CF1041E6UTP Ramka pojedyncza z UTP UTP Cat6 Ramka podwójna z UTP CF1042E6UTP

CF1041E6FTP Ramka pojedyncza z FTP FTP Cat6 Ramka podwójna z FTP CF1042E6FTP
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Kolumny aluminiowe 
Zatrzaskowe do modułów 45x45

   Standardowo występują 3 długości kolumn 
•	 Typ A: całkowita wysokość kolumny = 3,00 m, maksymalna wysokość stropu  

= 3,70 m, maksymalna wysokość sufitu podwieszanego = 2.95 m
•	 Typ B: całkowita wysokość kolumny = 3,25m, maksymalna wysokość stropu 

= 3.90m, maksymalna wysokość sufitu podwieszanego= 3.20m
•	 Typ C: całkowita wysokość kolumny = 3,25m, maksymalna wysokość stropu  

= 3.90m, maksymalna wysokość sufitu podwieszanego= 3.20m

Kolumny z anodowanego aluminium, o zaokrąglonym 
kształcie, służą do rozprowadzania instalacji elektrycz-
nych i teletechnicznych w pomieszczeniach z sufitem  
podwieszanym - maksymalna odległość pomiędzy stropem  
a sufitem podwieszanym: 70 cm.  Zatrzaskowy montaż osprzę-
tu modułowego 45x45 jest szybki i łatwy oraz odbywa się bez 
użycia narzędzi.

Kolumny można przycinać na odpowiednią długość, a specjalny mechanizm  
rozporowy umożliwia dopasowanie wysokości kolumny do wysokości  
pomieszczenia.
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  Dopasowanie wysokości
Dopasować stopę do wys. stropu (1)
Dokręcić śrubę blokującą (2)
Ściągnąć dźwignię w dół (3)

1 2 3
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 Kolumny AXXE-DC 
Wykonane są z aluminiowego profilu, 
dostępne w kolorze naturalnie utlenio-
nego (anodowanego) aluminium lub 
mogą być lakierowane proszkowo na 
dowolny kolor z palety RAL.

 Dopasowanie wykończenia
Standardowo kolumny AXXE-DC wy-
posażone są w białe pokrywy PCV,  
na życzenie dostępne są także pokrywy  
w kolorze czarnym.

 Akcesoria
Standardowo kolumna wyposażona 
jest także w elementy montażowe: 
kompletną stopę rozporową i osłonę 
zakrywającą połączenie kolumny  
z sufitem podwieszanym. Zatrzaskowy 
montaż osprzętu jest szybki i łatwy oraz 
odbywa się bez użycia narzędzi.

  Estetyka
Jako dodatkowa opcja istnieje także 
możliwość zastosowania stopy roz-
porowej, składającej się z profilu,  
w którym możliwe jest prowadze-
nie kabli. System ten nadaje się do  
budowy stacji roboczych w pomieszcze-
niach bez sufitów podwieszanych, gdzie  
w estetyczny sposób, można poprowa-
dzić instalację kablową. Przeznaczony 
dla kolumn jedno- oraz dwustronnych.

Kolumnę blokujemy 
poprzez rozparcie 
profilu

W środku profilu 
umieszczamy kable 

Zakrywamy 
instalację przy 
pomocy pokryw

Rodzaje profili AXXE-DC    

AXXE-DC profil 85 
jednostronny

AXXE-DC 85x120
dwustronny

AXXE-DC 120x135
trójstronny

AXXE-DC 115x160
czterostronny
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Kolumna aluminiowa 
Jednostronna AXXE-DC o profilu 85 mm

Kolumna aluminiowa
Dwustronna AXXE-DC o profilu 85x120 mm

Kod produktu Typ / Wysokość Opis

ADC100CV9010 Typ A max 3m AXXE-DC85 anodowane 
aluminium, pokrywa PCV, 
biała

ADC101CV9010 Typ B max 3,25m AXXE-DC85 anodowane 
aluminium, pokrywa PCV, 
biała

ADC102CV9010 Typ C max 6m AXXE-DC85 anodowane 
aluminium, pokrywa PCV, 
biała

Kod produktu Typ / Wysokość Opis

ADC110CV9010 Typ A max 3m AXXE-DC85x120  
anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała

ADC111CV9010 Typ B max 3,25m AXXE-DC85x120  
anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała

ADC112CV9010 Typ C max 6m AXXE-DC85x120  
anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała

85

85

120
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Kolumna aluminiowa
Trójstronna AXXE-DC o profilu 120x135 mm

Kolumna aluminiowa
Czterostronna AXXE-DC o profilu 115x160 mm

Kod produktu Typ / Wysokość Opis

ADC120CV9010 Typ A max 3m AXXE-DC120x135 
anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała 

ADC121CV9010 Typ B max 3,25m AXXE-DC120x135 
anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała 

ADC122CV9010 Typ C max 6m AXXE-DC120x135 
anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała 

Kod produktu Typ / Wysokość Opis

723041CV9010 Typ A max 3m AXXE-DC115x160 
anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała 

723042CV9010 Typ B max 3,25m AXXE-DC115x160 
anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała 

723043CV9010 Typ C max 6m AXXE-DC115x160 
anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała 

120

135

115

160
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Przenośne kolumny zasilające 
Zatrzaskowe do modułów 45x45

Rodzaje profili  MOVE-DC   

MOVE-DC profil 85 
jednostronny

MOVE-DC 85x120
częściowo dwustronny

MOVE-DC 115x160
częściowo czterostronny

Przenośne kolumny z serii MOVE-DC gwarantują elastyczność 
i mobilność przy ustawianiu np. stanowiska pracy. Zapew-
niająca stabilność, specjalnie wyważona podstawa, pozwala  
na ustawienie kolumny dokładnie tam, gdzie potrzebuje jej 
użytkownik.

Standardowa wysokość profilu aluminiowego to: 2,20 mb

Biała giętka rura typu peszel łączący kolumnę z sufitem ma długość 1,50 mb. Mon-
tuje się go bezpośrednio do kasetonu w suficie podwieszanym, a znajdujące się  
w nim przewody podłącza do instalacji. Opcjonalnie na życzenie dostępny jest  
także wspornik na korytko kablowe

Przy suficie podwieszanym nieprzekraczającym 2,50 mb, kolumną można  
manewrować w promieniu 1,25 mb

Istnieje możliwość zastosowania ury peszel o niestandardowej długości, co zwięk-
sza odległość manewrowania kolumną. Okrągła podstawa o średnicy 360 mm  
i wadze 7,5 kg pomalowana jest na kolor RAL9006 i posiada z jednej strony  
wycięcie, aby ją postawić najbliżej nogi biurka
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Przenośne kolumny zasilające

CZĘŚCIOWO CZTEROSTRONNA
MOVE-DC o profilu 115x160 mm

85

115

160

85

120

Kod produktu Opis

MDC100CV9010 MOVE-DC85 anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała

Kod produktu Opis

MDC130CV9010 MOVE-DC115x160 anodowane aluminium, 
pokrywa PCV, biała

Kod produktu Opis

MDC110CV9010 MOVE-DC85x120 anodowane aluminium,
pokrywa PCV, biała

650mm

650mm

CZĘŚCIOWO DWUSTRONNA 
MOVE-DC o profilu 85x120 mm

JEDNOSTRONNA 
MOVE-DC o profilu 85 mm 

85
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Aluminiowe listwy nadpodłogowe PSE
Serii MINI AXXE-DC

Listwy nadpodłogowe ENSTO PSE umożliwiają prowadzenie 
instalacji teletechnicznych i elektrycznych po podłodze, bez 
ryzyka uszkodzenia przewodu.

PSE 130x20, 3 komory 

•	 Podstawa oraz pokrywa 
wykonane są z anodowanego 
aluminium

•	 Standardowa długość to 2 mb, 
możliwe jest wykonanie dłuż-
szych listew na zamówienie. 

•	 Listwy posiadają 2 lub 3  
komory kablowe

•	 Możliwe połączenie z kanała-
mi GOCDT: 130x54; 160x54; 
190x54

•	 IP4x oraz IK08

Kod produktu Kolor Opis

745012 Listwa 2 komorowa PSE 90x20 ALU

740499 7035 Zestaw do łączenia z kanałem GOCDT dla PSE 90x20 
kolor RAL7035

745013 Listwa 3 komorowa PSE 130x20 ALU

740500 7035 Zestaw do łączenia z kanałem GOCDT dla PSE 130x20 
kolor RAL 7035

Test wytrzymałości przy najechaniu  
samochodem o wadze około 2 ton.  
Stopień ochrony IP4X i IK08. 

PSE 90x20, 2 komory 
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Listwa nadpodłogowa
Aluminiowa 2 komorowa PSE 90x20

20

90

1

2

Komora A Komora B

3

1. Pokrywa 
2. Podstawa listwy 
3. Punkt montażu do podłogi
    Rysunek w skali 1:1

Rodzaj komory Przestrzeń w mm² Przykładowe okablowanie

A 386 2 przewody o średnicy  (Ø12mm)

B 386 4 przewody o średnicy (Ø7mm)

Listwa nadpodłogowa
Aluminiowa 3 komorowa PSE 130x20

20

130

Komora A Komora B Komora C 1

2
3

1. Pokrywa
2. Podstawa listwy
3. Punkt montażu do podłogi
    Rysunek w skali 1:1

Rodzaj komory Przestrzeń w mm² Przykładowe okablowanie

A = C 399 2 przewody o średnicy (Ø12mm)

B 590 4 przewody o średnicy (Ø7mm)

Łączenie listew PSE z minikolumnami MINI AXXE
Łączenia dokonuje się za pomocą specjalnego adaptera bazowego dostosowa-
nego do jednego z dwóch rozmiarów listwy PSE, osadzając na nim profil miniko-
lumny.

Łączenie listew PSE  z kanałami kablowymi GOCDT / GOCD
Do łączenia listew z kanałami GOCDT należy zastosować zestaw składający się   
z adaptera do kanału (aby ułatwić wycięcie w pokrywie kanału) oraz pokrywy 
adaptera. Zestaw nie jest kompatybilny z kanałem 100x54, natomiast bez 
problemu pasuje do: 130x54, 160x54.

Kod produktu Opis Opakowanie

US050 Adapter z wycięciem na PSE 90x20 szt.

US051 Adapter z wycięciem na PSE 130x20 szt.
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Minikolumny aluminiowe 
Zatrzaskowe do modułów 45x45

Minikolumny to kompaktowy i solidny system rozprowadzenia 
instalacji położonej pod podłogą wprost do stanowisk 
pracy. Profil minikolumny MINI AXXE-DC wykonany jest  
z anodowanego aluminium, a pokrywa z białego PCV, aby 
łatwo można było ją docinać i uniknąć potrzeby jej uziemiania.

   2 standardowe wysokości 
•	 Typ 1: całkowita wysokość 400 mm, umożliwia montaż 8 zatrzaskowych  

modułów 45x45  
•	 Typ 2: całkowita wysokość 640 mm, umożliwia montaż 13 zatrzaskowych 

modułów 45x45

   Oświetlenie LED
W standardzie na górze kolumny znaj-
duje się przezroczysty dyfuzor. Na 
specjalne zamówienie kolumny MINI  
AXXE-IB mogą być wyposażone w oświe-
tlenie LED oraz dyfuzor w kolorze zielo-
nym.

   Dopasowanie wykończenia 
W standardzie kolumny AXXE-DC 
wyposażone są w białe pokrywy PCV, 
jednak dostępne są także pokrywy  
w kolorze czarnym lub z naturalnego 
anodowanego aluminium, a także 
zatrzaskowe nasadki końcowe.

   Podstawa montażowa 
Podstawa wykonana z wtryskiwanego aluminium jako jednolity element, 
gwarantuje solidny montaż 4 śrubami (zawartymi w zestawie) do podłoża.  
Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera możliwe jest połączenie minikolumny  
z listwą nadpodłogową PSE.

RAL 9010 RAL 9005RAL 7035

Kod produktu Opis

US050 Adapter z wycięciem na PSE 90x20 i do profilu 
jednostronnego

US051 Adapter z wycięciem na PSE 130x20 i do profilu 
dwustronnego

Podstawa do profilu 85 mm  
z wycięciem dla PSE 90x20

Podstawa do profilu 85x120
z wycięciem dla PSE 90x20 i 130x20
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Minikolumna aluminiowa
Jednostronna MINI AXXE-DC o profilu 85 mm

Minikolumna aluminiowa
Dwustronna MINI AXXE-DC o profilu 85x120 mm

Kod produktu Opis

ADC500CV9010 MINI AXXE-DC jednostronna, profil 85 mm, wysokość 
415 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała

ADC501CV9010 MINI AXXE-DC jednostronna, profil 85 mm, wysokość
640 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała 

ADC500CV9010LED MINI AXXE-DC jednostronna, profil 85 mm, wysokość 
415 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała
+ oświetlenie LED 1W z zielonym dyfuzorem 

ADC501CV9010LED MINI AXXE-DC jednostronna, profil 85 mm, wysokość 
640 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała
+ oświetlenie LED 1W z zielonym dyfuzorem 

Kod produktu Opis

ADC510CV9010 MINI AXXE-DC 85x120 dwustronna, wysokość 415 mm, 
anodowane aluminium, pokrywa PCV biała

ADC511CV9010 MINI AXXE-DC 85x120 dwustronna, wysokość 640 mm, 
anodowane aluminium, pokrywa PCV biała

ADC510CV9010LED MINI AXXE-DC 85x120 dwustronna, wysokość 415 mm, 
anodowane aluminium, pokrywa PCV biała
+ oświetlenie LED 1W z zielonym dyfuzorem

ADC511CV9010LED MINI AXXE-DC 85x120 dwustronna, wysokość 640 mm 
anodowane aluminium, pokrywa PCV biała
+ oświetlenie LED 1W z zielonym dyfuzorem 

85

85

120

Oświetlenie dekoracyjne 
LED 1W

Oświetlenie dekoracyjne 
LED 1W
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Minikolumna aluminiowa
Trójstronna MINI AXXE-DC o profilu 120x135 mm

Minikolumna aluminiowa
Czterostronna MINI AXXE-DC o profilu 115x160 mm

Kod produktu Opis

ADC520CV9010 MINI AXXE-DC 120x135 trójstronna, wysokość 
415 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała

ADC521CV9010 MINI AXXE-DC 120x135 trójstronna, wysokość
640 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała

ADC520CV9010LED MINI AXXE-DC 120x135 trójstronna, wysokość 
415 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała
+ oświetlenie LED 1W z zielonym dyfuzorem 

ADC521CV9010LED MINI AXXE-DC 120x135 trójstronna, wysokość 
640 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała
+ oświetlenie LED 1W z zielonym dyfuzorem 

Kod produktu Opis

ADC530CV9010 MINI AXXE-DC 115x160 czterostronna, wysokość 
415 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała

ADC531CV9010 MINI AXXE-DC 115x160 czterostronna, wysokość 
640 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała

ADC530CV9010LED MINI AXXE-DC 115x160 czterostronna, wysokość 
415 mm, anodowane aluminium, pokrywa PCV biała
+ oświetlenie LED 1W z zielonym dyfuzorem 

ADC531CV9010LED MINI AXXE-DC 115x160 czterostronna, wysokość
640 mm, anodowane aluminium, pokrywa PVC biała
+ oświetlenie LED 1W z zielonym dyfuzorem 

120

135

115

160

Oświetlenie dekoracyjne 
LED 1W

Oświetlenie dekoracyjne 
LED 1W
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Puszka podłogowa MODULE 100V2
Na 2 moduły 45x45 do podłóg technicznych podniesionych  
i betonowych wylewanych

Kompaktowa puszka MODULE 100V2 przeznaczona jest do 
montażu max. 2 gniazd modułowych 45x45.  

Stal nierdzewna szczot-
kowana (zabarwienie 
szare)

Szczotkowany mosiądz
(zabarwienie brązowe)

Solidna konstrukcja obudowy o wytrzymałości mechanicznej IK10  
gwarantuje odporność na uderzenia (wandaloodporność). Obudo-
wa zapewnia stopień ochrony IP66, dzięki czemu puszki mogą być 
stosowanedo pomieszczeń z podłogami, które są myte na mokro 
oraz do miejsc narażonych na zalanie wodą.
Dostępne są dwa wykończenia pokrywy puszki: stal szczotkowana 
oraz szczotkowany mosiądz. Pokrywa zabezpieczona jest folią, która 
chroni powierzchnię puszki podczas montażu. 

Zabezpieczenie poprzez wsunięcie 
pokrywy w głąb puszki. Po jej 
otwarciu pozwala uniknąć ryzyka 
jej oderwania i gwarantuje dłuższe 
użytkowanie puszki zgodnie z jej 
przeznaczeniem.

Zamek na klucz imbusowy

2. Bezpieczne zamkniecie na klucz imbuso-
wy 8 mm (w zestawie), idealne do obiektów 
użyteczności publicznej, w których dostęp 
do gniazd powinien być ograniczony tylko 
do sób upoważnionych.

Zamek standardowy

Zabezpieczenie za pomocą zamka 
obrotowego

1

2

1. Standardowy z szczeliną.

IP66IK10
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Możliwość łączenia kilku puszek MODULE 100V2 dzięki czemu można 
stworzyć jednorodną całość

Montaż w podłodze technicznej: 
Otwór  o wymiarze 156mm x 156 mm, głębokość 70 mm.

Podłogi techniczne, podłogi 
“pływające” parkiety.

Montaż w podłodze betonowej: 
Otwór o wymiarze 140 mm x 140 mm, głębokość 70 mm.

Posadzki betonowe ze wszystkimi  
rodzajami okładzin (np. płytki cera-
miczne, gres granitowy itp.) Puszka po 
osadzeniu licuje z podłożem.

1. Odwodnienie
Podczas instalacji puszki MODULE 
100V2, w podłodze betonowej należy 
zainstalować specjalny wężyk, aby 
zapewnić prawidłowe odprowadzanie 
skroplin, które mogą się tworzyć 
wewnątrz puszki.

2.Pokrywa do ochrony wnętrza 
podczas wylewania posadzki.

3.Przetłoczenia z osłabieniami 
boków puszki, do wprowadzenia kabli 
zasilających. Odwodnienie

1
2

3
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 Opcja z wyjściem kabla IP53 w celu gwarancji 
 uszczelnienia, gdy wtyczka jest podłączona 

325000-SIP

Kod 
produktu

Kolor Instalacja w podłodze technicznej 156x156x70 Instalacja w podłodze betonowej 140x140x70

325000 Stal 
nierdzewna 
szczotkowana 

Module 100V2 z puszką do betonu, stal 
nierdzewna szczotkowana, zamek standardowy

325000L Szczotkowany 
mosiądz

Module 100V2 z puszką do betonu, szczotkowany 
mosiądz, zamek standardowy

32511100 Stal 
nierdzewna 
szczotkowana 

Module 100V2 z puszką do betonu, stal 
nierdzewna szczotkowana, zamek standardowy         
z 1 gniazdem 16A 45x45 

32511100L Szczotkowany 
mosiądz

Module 100V2 z puszką do betonu, szczotkowany 
mosiądz, zamek standardowy z 1 gniazdem  
16A 45x45 

335000 Stal 
nierdzewna 
szczotkowana 

Module 100V2 z łapkami montażowymi, 
stal nierdzewna szczotkowana, zamek standardowy

335000L Szczotkowany 
mosiądz

Module 100V2 z łapkami montażowymi,
szczotkowany mosiądz, zamek standardowy

33511100 Stal 
nierdzewna 
szczotkowana 

Module 100V2 z łapkami montażowymi, 
stal nierdzewna szczotkowana, zamek standardowy 
z 1 gniazdem 16A 45x45

33511100L Szczotkowany 
mosiądz

Module 100V2 z łapkami montażowymi, 
szczotkowany mosiądz, zamek standardowy z 1 
gniazdem 16A 45x45

325000-VC Stal 
nierdzewna 
szczotkowana 

Module 100V2 z puszką do betonu, stal 
nierdzewna szczotkowana, zamek na imbus

325000-VCL Szczotkowany 
mosiądz

Module 100V2 z puszką do betonu, szczotkowany 
mosiądz, zamek na imbus

335000-VC Stal 
nierdzewna 
szczotkowana 

Module 100V2 z łapkami montażowymi, 
stal nierdzewna szczotkowana, zamek na imbus

335000-VCL Szczotkowany 
mosiądz

Module 100V2 z łapkami montażowymi, 
szczotkowany mosiądz, zamek na imbus

325000-SIP ALU Module 100V2 z puszką do betonu, ALU,
 wyjście na kabel IP53

325000-CL ALU Module 100V2 z puszką do betonu, ALU, 
odporna na przejazd wózkiem paletowym

325000-CL

 Opcja odporna na przejazd wózka paletowego  
  ze zdejmowaną nasadką
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Puszka podłogowa M4
5 modułów 45x45 do podłóg technicznych podniesionych  
i betonowych wylewanych

Model M4 zasilającej puszki podłogowej 
może pomieścić 5 modułów 45x45. 
Charakteryzuje się okrągłym kształtem 
o średnicy 196 mm. Puszka wykonana 
jest w całości z jasnoszarego poliamidu 
i może być umieszczona zarówno  
w podłodze technicznej podniesionej 
jak i w wylewce betonowej.

W skład kompletu wchodzi
     Dekiel pokrywy, który może być 

pokryty wykładziną, lub płytą ze stali 
nierdzewnej, co zapewnia bardzo 
dyskretny wygląd

 Ramka montażowa pozwala 
na bezpośrednie wpięcie w nią 
modułów 45x54
Pierścień gwintowany, którym 
reguluje się wysokość puszki
Podstawa puszki, w którą wprowadza
się przewody zasilające

Pokrywa posiada zawias, który  
ogranicza możliwość jej zgubienia po 
całkowitym otwarciu.

Pokrywa ze stali nierdzewnej

Dekiel pokrywy

Ramka montażowa 

Pierścień gwintowany
(wysokość: 48 mm)

Podstawa puszki

Kołnierz z uszczelką

65 50

Regulacja wysokości puszki 
od 65-105 mm.

Kod produktu Opis Opakowanie

942050 Kompletna puszka podłogowa M4 4 lub 5 modułów 45x45 1 szt.

941027 Pokrywa ze stali nierdzewnej do puszki M4 1 szt.

240

Specyfikacja techniczna

•	 Odporność temperaturowa: 
próba rozżarzonym drutem   
- 850°C  

•	 Stopień ochrony: IP 20
•	 Odporność na udar  

mechaniczny: IK 08
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Sposoby montażu w podłodze technicznej podniesionej i betonowej

Sposób montażu w podłodze technicznej podniesionej

1. Po zainstalowaniu pod-
stawy i przykręceniu jej 4 
śrubami do posadzki oraz 
wprowadzeniu w nią przewo-
dów, wkręcamy w nią gwinto-
wany pierścień i regulujemy 
wysokość na jaką będzie 
wylany beton, zatykamy 
otwór osłoną ochronną  
i zalewamy betonem.

3. Nakładamy 
kołnierz z deklem 
i przykręcamy 4 
śrubami do podstawy 
puszki. 

1. Po zainstalowaniu 
pod podłogą podstawy i 
przykręceniu jej 4 śrubami 
do posadzki oraz wprowa-
dzeniu w nią przewodów, w 
płycie podpodłogowej należy 
wywiercić otwór o średnicy 
182 mm i poprzez gwinto-
wany pierścień wyregulować 
wysokość puszki z podłogą.

3. Nakładamy 
kołnierz z deklem 
i przykręcamy 4 
śrubami do podstawy 
puszki. 

Sposób montażu w podłodze betonowej wylewanej

2. Po podłączeniu prze-
wodów do modułów 
45x45 umieszczamy je 
w ramce montażowej, 
moduły zatrzasną się 
automatycznie  
o krawędzie ramki.
 

M4 z osłoną ochronną do montażu 

M4 po montażu z otwieranym deklem

2. Po podłączeniu 
przewodów do mo-
dułów 45x45 umiesz-
czamy je w ramce 
montażowej, moduły 
zatrzasną się automa-
tycznie o krawędzie 
ramki.  
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Puszka podłogowa M8N
8 modułów 45x45 do podłóg technicznych podniesionych

280 O

223

95/105 88

Puszka M8N może pomieścić osiem 
modułów 45x45 w dwóch rzędach po 4 
moduły. 
Standardowo w komplecie z puszką 
dostarczane są ramki do montażu 
osprzętu, które dzięki specjalnym 
przetłoczeniom na bokach dopasowują 
się na żądaną głębokość w korpusie 
puszki podłogowej.
Puszka ta przeznaczona jest do podłóg 
technicznych o minimalnej głębokości 
90 mm.
Korpus puszki wykonany jest z poliamidu 
o barwie antracytowo szarej (RAL7011), 
a pokrywa może być pokryta blachą 
ze stali nierdzewnej lub wykładziną 
podłogową tak, aby jak najbardziej 
zintegrować puszkę z okładziną podłogi.

2 ramki do osprzętu

“Łapki”montażowe

Przetłoczenia do wpro-
wadzenia przewodów  
w ramkach do osprzętu.

Wystarczy wyciąć 
otwór w płycie podło-
gowej, aby zamonto-
wać puszkę. 

Kod produktu Opis Opakowanie

946060 Kompletna puszka podłogowa M8N, 8 modułów 45x45 1 szt.

946065 Pokrywa uchylna + podstawa puszki podłogowej M8N 1 szt.

946062 Pokrywa ze stali nierdzewnej do puszki M8N 1 szt.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
otwarciem pokrywy

Specyfikacja techniczna 

•	 Maksymalne całkowite 
obciążenie 150 Kg 

•	 Stopień ochrony : IP30 
•	 Odporność na udar 

mechaniczny: IK10 
•	 Odporność temperaturowa: 

próba rozżarzonym drutem   
- 750°C

•	 Zakres temperatury pracy: 
-15 do +60°C



45

Puszka podłogowa M8N
8 modułów 45x45 do podłóg betonowych wylewanych

Dzięki specjalnej kasecie w prosty 
sposób możliwy jest montaż puszki 
podłogowej M8N w podłogach 
betonowych wylewanych. Kaseta 
zostaje zalana betonem i tworzy bazę 
dla korpusu puszki z ramkami do 
osprzętu , którą instaluje się już podczas 
tzw. białego montażu.

Po zabetonowaniu kasety, nie ma 
ograniczeń co do kierunku otwierania 
puszki podłogowej, gdyż jest on zależny 
dopiero od umiejscowienia korpusu 
puszki.

Kaseta do podłóg 
betonowych z osłoną 
montażową.

Pokrywa wypełniona 
wykładziną.

Puszka z kasetą do betonu.

Kod produktu Opis Opakowanie

946060 Kompletna puszka podłogowa M8N, 8 modułów 45x45 1 szt.

946031 Kaseta do podłóg betonowych wylewanych do puszki M8N 1 szt.

946062 Pokrywa ze stali nierdzewnej do puszki M8N 1 szt.

Specyfikacja techniczna 

•	 Maksymalne całkowite 
obciążenie: 150 Kg 

•	 Stopień ochrony: IP30 
•	 Odporność na udar 

mechaniczny: IK10 
•	 Odporność temperaturowa: 

próba rozżarzonym drutem  
- 750°C

•	 Zakres temperatury pracy: 
 -15 do +60°CKaseta do betonu

Zabezpieczenie przed 
niekontrolowanym 
otwarciem pokrywy

“Łapki” montażowe
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Puszka podłogowa M12N
12 modułów 45x45 do podłóg technicznych podniesionych

Puszka M12N wyposażona jest  
w trzy ramki do osprzętu, dzięki czemu 
możemy w niej zmieścić aż 12 modułów 
45x45.
Ramki mają na bokach specjalne 
przetłoczenia, dzięki czemu można je 
ustawić na odpowiednią głębokość  
w korpusie puszki podłogowej. 
Regulowane łapki montażowe służą do 
zablokowania puszki w płytach podło-
gowych o różnych grubościach.
Puszka ta przeznaczona jest do podłóg 
technicznych o minimalnej głębokości 
90 mm. 
Korpus puszki wykonany jest z po-
liamidu o barwie antracytowo szarej 
(RAL7011), a pokrywa może być pokryta 
blachą ze stali nierdzewnej lub wykła-
dziną podłogową tak, aby jak najbar-
dziej zintegrować puszkę z okładziną 
podłogi.

Kolor korpusu antracytowo szary

Przetłoczenia do wpro-
wadzenia przewodów  
w ramkach do osprzętu.

Wystarczy w płycie 
podłogowej wyciąć 
otwór o kształcie 
kwadratu, aby 
zamontować puszkę.

3 ramki do osprzętu

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
otwarciem pokrywy

“Łapki” montażowe

Kod produktu Opis Opakowanie

946052 Kompletna puszka podłogowa M12N, 12 modułów 45x45 1 szt.

946053 Pokrywa uchylna + podstawa puszki podłogowej M12N 1 szt.

946025 Pokrywa ze stali nierdzewnej do puszki M12N 1 szt.

Specyfikacja techniczna 

•	 Maksymalne całkowite 
obciążenie: 150 Kg 

•	 Stopień ochrony : IP30 
•	 Odporność na udar 

mechaniczny: IK10 
•	 Odporność temperaturowa:  

próba rozżarzonym drutem 
- 750°C

•	 Zakres temperatury pracy: 
-15 do +60°C
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Puszka podłogowa M12N
12 modułów 45x45 do podłóg betonowych wylewanych

Dzięki specjalnej kasecie w prosty spo-
sób możliwy jest montaż puszki podło-
gowej M12N w podłogach betonowych 
wylewanych. Kaseta zostaje zalana  
betonem i tworzy bazę dla korpusu 
puszki z ramkami do osprzętu, którą 
instaluje się już podczas tzw. białego 
montażu.
Należy jednak pamiętać, aby uprzed-
nio wprowadzić do kasety przewody  
w peszlach kablowych (przewidziana 
średnica peszli to 25 mm).
Kaseta do podłóg betonowych wylewa-
nych, wykonana jest ze stali nierdzew-
nej o grubości 3 mm.

Kaseta do podłóg 
betonowych z osłoną 
montażową.

Pokrywa wypełniona 
wykładziną.

Puszka z kasetą do betonu.

Kolor korpusu antracytowo szary

Kod produktu Opis Opakowanie

946052 Kompletna puszka podłogowa M12N, 12 modułów 45x45 1 szt.

946030 Kaseta do podłóg betonowych wylewanych do puszki M12N 1 szt.

946025 Pokrywa ze stali nierdzewnej do puszki M12N 1 szt.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
otwarciem pokrywy

“Łapki” montażowe

Kaseta do betonu

Specyfikacja techniczna 

•	 Maksymalne całkowite 
obciążenie: 150 Kg 

•	 Stopień ochrony: IP30 
•	 Odporność na udar 

mechaniczny: IK10 
•	 Odporność temperaturowa:  

próba rozżarzonym drutem 
-  750°C

•	 Zakres temperatury pracy: 
-15 do +60°C
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Bloki zasilające ELITE mają wszechstronne zastosowanie przy zasilaniu powierzchni biurowych, a ich estetyczny 
wygląd sprawia, że wspaniale wpisują się w aranżacje budynków XXI wieku.

Dzięki bogatemu doświadczeniu zaprojektowaliśmy bloki zasilające w taki sposób, aby dawały całkowity komfort  
w użytkowaniu, a dzięki dopracowanym szczegółom trafiały w gusta nawet najbardziej wymagających klientów.  

Gniazda pod kątem 45° oraz 90°.  Identyfikacja obwodów za pomocą 
estetycznych oznaczeń.

Fazowane krawędzie, aby ułatwić  
wkładanie wtyczki.

Możliwość zabezpieczenia gniazd 
bezpośrednio w bloku mobilnym.

Użyte materiały wykończeniowe 
zapewniają idealną estetykę.

Przewód zasilający wyposażony  
w szybkozłączkę.

Bloki zasilające ELITE
Zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych jest naszym priorytetem. Dzięki zastosowaniu szybkozłączy do podłą-
czania przewodu zasilającego ograniczyliśmy ryzyko porażenia prądem do minimum, a zyskaliśmy możliwość 
zmiany długości przewodu zależnie od potrzeb użytkownika.

Również ze względu na bezpieczeństwo oferujemy bloki zasilające wykonane z materiałów bezhalogeno-
wych PC-ABS, które w przypadku wystąpienia pożaru nie emitują toksycznych dymów oraz charakteryzują się  
właściwościami samogasnącymi.
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Bloki zasilające ELITE zbudowane są przy wykorzystaniu 3 rodzajów profili:  
aluminiowy, PCV oraz tworzywo PC-ABS, a także dostępne są w wielu kombinacjach 
kolorów, oto kilka przykładów: 

Profil z anodowanego aluminium w naturalnym kolorze + gniazda  
i wykończenia czarne

Profil z anodowanego aluminium w kolorze białym + gniazda  
i wykończenia białe

Profil z PCV w kolorze białym + gniazda i wykończenia czarne

Profil z PCV w kolorze czarnym + gniazda i wykończenia czarne

Profil z PC-ABS bezhalogenowy w kolorze białym + gniazda 
i wykończenia białe

Profil z anodowanego aluminium w naturalnym kolorze + gniazda 
i wykończenia białe 

Profil z anodowanego aluminium w kolorze czarnym + gniazda  
i wykończenia czarne 
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Blok zasilający ELITE-AL52x54 wykonany z profilu aluminiowego o wymiarach 52 mm x 54 mm; wyposażony 
w 1 lub 2 wtyczki EnstoNet do podłączenia przewodów zasilających. Gniazda 2P+Z 16A oraz kodowane typu 
DATA.

Kod 
produktu

EAL100000 2 gniazda standard 2P+Z

EAL100002 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100001 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100003 3 gniazda standard 2P+Z

EAL100005 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100004 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100006 4 gniazda standard 2P+Z

EAL100008 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100007 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100009 5 gniazd standard 2P+Z

EAL100011 5 gniazd kodowanych2P+Z

EAL100010 5 gniazd kodowanych2P+Z

EAL100012 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z 

EAL100013 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z 

EAL100014 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z 

EAL100015 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z 

EAL100016 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100017 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z 

Pod kątem 0
Kod 
produktu

EAL100018 2 gniazda standard 2P+Z

EAL100020 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100019 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100021 3 gniazda standard 2P+Z

EAL100023 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100022 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100024 4 gniazda standard 2P+Z

EAL100026 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100025 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100027 5 gniazd standard 2P+Z

EAL100029 5 gniazd kodowanych 2P+Z

EAL100028 5 gniazd kodowanych 2P+Z

EAL100030 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z 

EAL100031 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100032 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100033 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100034 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z 

EAL100035 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 45

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Oznaczenie    
   identyfikujące   
   obwody

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody

Klucz do gniazd 
z blokadą (kodowanych) 
kod: PR6000

Klucz do gniazd 45 
stopni z blokadą  
(kodowanych)
kod: P285023

Blok zasilający ELITE-AL52x54  
Aluminium anodowane naturalne, wykończenia w kolorze białym 
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Blok zasilający ELITE-AL52x54 wykonany z profilu aluminiowego o wymiarach 52 mm x 54 mm; wyposażony  
w 1 lub 2 wtyczki EnstoNet do podłączenia przewodów zasilających. Gniazda 2P+Z 16A oraz kodowane typu 
DATA.

Kod 
produktu

EAL100036 2 gniazda standard 2P+Z

EAL100038 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100037 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100039 3 gniazda standard 2P+Z

EAL100041 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100040 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100042 4 gniazda standard 2P+Z

EAL100044 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100043 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100045 5 gniazda standard 2P+Z

EAL100047 5 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100046 5 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100048 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100049 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100050 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100051 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100052 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100053 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 0
Kod 
produktu

EAL100054 2 gniazda standard 2P+Z

EAL100056 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100055 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100057 3 gniazda standard 2P+Z

EAL100059 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100058 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100060 4 gniazda standard 2P+Z

EAL100062 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100061 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100063 5 gniazda standard 2P+Z

EAL100065 5 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100064 5 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100066 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100067 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100068 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100069 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100070 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100071 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 45

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Klucz do gniazd z blokadą 
(kodowanych), kod: PR6000

Klucz do gniazd 45 stopni  
z blokadą (kodowanych),
kod: P285023

Blok zasilający ELITE-AL52x54 
Aluminium anodowane naturalne, wykończenia w kolorze czarnym

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody
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Blok zasilający ELITE-AL52x54 wykonany z profilu aluminiowego o wymiarach 52 mm x 54 mm; wyposażony  
w 1 lub 2 wtyczki EnstoNet do podłączenia przewodów zasilających. Gniazda 2P+Z 16A oraz kodowane typu 
DATA.

Kod 
produktu

Kolor

EAL100036 AN9005 2 gniazda standard 2P+Z

EAL100038 AN9005 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100037 AN9005 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100039 AN9005 3 gniazda standard 2P+Z

EAL100041 AN9005 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100040 AN9005 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100042 AN9005 4 gniazda standard 2P+Z

EAL100044 AN9005 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100043 AN9005 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100045 AN9005 5 gniazda standard 2P+Z

EAL100047 AN9005 5 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100046 AN9005 5 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100048 AN9005 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100049 AN9005 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100050 AN9005 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100051 AN9005 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100052 AN9005 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100053 AN9005 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 0
Kod 
produktu

Kolor

EAL100054 AN9005 2 gniazda standard 2P+Z

EAL100056 AN9005 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100055 AN9005 2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100057 AN9005 3 gniazda standard 2P+Z

EAL100059 AN9005 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100058 AN9005 3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100060 AN9005 4 gniazda standard 2P+Z

EAL100062 AN9005 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100061 AN9005 4 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100063 AN9005 5 gniazda standard 2P+Z

EAL100065 AN9005 5 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100064 AN9005 5 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100066 AN9005 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100067 AN9005 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100068 AN9005 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100069 AN9005 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100070 AN9005 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

EAL100071 AN9005 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 45

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Blok zasilający ELITE-AL52x54 
Aluminium anodowane czarny, wykończenia w kolorze czarnym

Klucz do gniazd z blokadą 
(kodowanych), kod: PR6000

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody

Klucz do gniazd 45 stopni  
z blokadą (kodowanych),
kod: P285023
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Blok zasilający ELITE-AL52x54 wykonany z profilu PCV o wymiarach 52 mm x 54 mm; wyposażony w 1 lub  
2 wtyczki EnstoNet do podłączenia przewodów zasilających. Gniazda 2P+Z 16A oraz kodowane typu DATA.

Kod 
produktu

Kolor

ETE100000 9010 2 gniazda standard 2P+Z

ETE100002 9010 2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100001 9010 2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100003 9010 3 gniazda standard 2P+Z

ETE100005 9010 3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100004 9010 3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100006 9010 4 gniazda standard 2P+Z

ETE100008 9010 4 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100007 9010 4 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100009 9010 5 gniazda standard 2P+Z

ETE100011 9010 5 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100010 9010 5 gniazda kodowane 2P+T

ETE100012 9010 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100013 9010 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100014 9010 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100015 9010 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100016 9010 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100017 9010 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 0
Kod 
produktu

Kolor

ETE100018 9010 2 gniazda standard 2P+Z

ETE100020 9010 2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100019 9010 2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100021 9010 3 gniazda standard 2P+Z

ETE100023 9010 3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100022 9010 3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100024 9010 4 gniazda standard 2P+Z

ETE100026 9010 4 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100025 9010 4 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100027 9010 5 gniazda standard 2P+Z

ETE100029 9010 5 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100028 9010 5 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100030 9010 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100031 9010 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100032 9010 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100033 9010 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100034 9010 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100035 9010 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 45

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Blok zasilający ELITE-AL52x54 PCV biały
Wykończenia w kolorze białym 

Klucz do gniazd z blokadą 
(kodowanych), kod: PR6000

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody

Klucz do gniazd 45 stopni  
z blokadą (kodowanych),
kod: P285023

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody
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Blok zasilający ELITE-AL52x54 wykonany z profilu PCV o wymiarach 52 mm x 54 mm; wyposażony w 1 lub  
2 wtyczki EnstoNet do podłączenia przewodów zasilających. Gniazda 2P+Z 16A oraz kodowane typu DATA. 

Kod 
produktu

Kolor

ETE100000 9005 2 gniazda standard 2P+Z

ETE100002 9005 2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100001 9005 2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100003 9005 3 gniazda standard 2P+Z

ETE100005 9005 3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100004 9005 3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100006 9005 4 gniazda standard 2P+Z

ETE100008 9005 4 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100007 9005 4 gniazda kodowane 2P+T

ETE100009 9005 5 gniazda standard 2P+Z

ETE100011 9005 5 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100010 9005 5 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100012 9005 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100013 9005 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100014 9005 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100015 9005 3 prises normales 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100016 9005 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100017 9005 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 0
Kod 
produktu

Kolor

ETE100018 9005 2 gniazda standard 2P+Z

ETE100020 9005 2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100019 9005 2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100021 9005 3 gniazda standard 2P+Z

ETE100023 9005 3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100022 9005 3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100024 9005 4 gniazda standard 2P+Z

ETE100026 9005 4 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100025 9005 4 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100027 9005 5 gniazda standard 2P+Z

ETE100029 9005 5 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100028 9005 5 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100030 9005 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100031 9005 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100032 9005 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100033 9005 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100034 9005 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

ETE100035 9005 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 45

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Blok zasilający ELITE-AL52x54 PCV czarny
Wykończenia w kolorze czarnym 

Klucz do gniazd z blokadą 
(kodowanych), kod: PR6000

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody

Klucz do gniazd 45 stopni  
z blokadą (kodowanych),
kod: P285023

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody
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Blok zasilający ELITE-AL52x54 wykonany z profilu PC-ABS bezhalogenowego o wymiarach 52 mm x 54 mm;  
wyposażony w 1 lub 2 wtyczki EnstoNet do podłączenia przewodów zasilających. Gniazda 2P+Z 16A oraz  
kodowane typu DATA.

Kod 
produktu

Kolor

EHF100000 9010 2 gniazda standard 2P+Z

EHF100002 9010 2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100001 9010 2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100003 9010 3 gniazda standard 2P+Z

EHF100005 9010 3 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100004 9010 3 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100006 9010 4 gniazda standard 2P+Z

EHF100008 9010 4 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100007 9010 4 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100009 9010 5 gniazda standard 2P+Z

EHF100011 9010 5 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100010 9010 5 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100012 9010 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100013 9010 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100014 9010 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100015 9010 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100016 9010 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100017 9010 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 0
Kod 
produktu

Kolor

EHF100018 9010 2 gniazda standard 2P+Z

EHF100020 9010 2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100019 9010 2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100021 9010 3 gniazda standard 2P+Z

EHF100023 9010 3 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100022 9010 3 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100024 9010 4 gniazda standard 2P+Z

EHF100026 9010 4 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100025 9010 4 gniazda kodowane 2P+Z

EHT100027 9010 5 gniazda standard 2P+Z

EHF100029 9010 5 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100028 9010 5 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100030 9010 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100031 9010 2 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100032 9010 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100033 9010 3 gniazda standard 2P+Z
2 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100034 9010 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

EHF100035 9010 3 gniazda standard 2P+Z
3 gniazda kodowane 2P+Z

Pod kątem 45

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Blok zasilający ELITE-AL52x54 PC-ABS 
Bezhalogenowy,wykończenia w kolorze białym 

Klucz do gniazd z blokadą 
(kodowanych), kod: PR6000

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody

Klucz do gniazd 45 stopni  
z blokadą (kodowanych),
kod: P285023

*Oznaczenie  
    identyfikujące  
    obwody
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Dzięki wspornikom montażowym, możliwe jest wykorzystanie bloków zasilających w każdych warunkach  
(montowane na stałe lub wyjmowane) oraz w dowolnych pozycjach (na płasko lub pochylone np. pod kątem 
45° lub 90°).

INPL03-KIT TOPL01-IX-BT INPL02-KIT INPL01 P127003

720156NG

P125097

Kod 
produktu

Kolor Opis

INPL03-KIT 7035

Zestaw 2 uchwytów do 
montażu pod blatem 
na stałe  
(ABS/ RAL7035)

TOPL01-IX-BT
Zestaw 2 uchwytów do 
montażu na stałe np. 
do ściany (metalowe)

INPL02-KIT 7035

Uchwyt z możliwością 
wyciągania bloku 
poprzez wysunięcie 
długość 145 mm  
(PC/RAL7035)

INPL01 9010

Uchwyt z możliwością 
wyciągania bloku 
poprzez wysunięcie 
długość 145 mm  
(PC/RAL9010)

P127003

Zestaw 2 uchwytów 
z możliwością 
wyciągania bloku 
poprzez wysunięcie 
długość 145 mm 
(metalowy)

720156NG

Listwa mocująca z 
opcją wyciągania bloku 
poprzez wysunięcie 
długość 200 mm  
(PVC/RAL9010) do 
kolumn zasilających

P125097

Uchwyt do montażu 
na blacie z możliwoś-
cią przesuwania bloku. 
Docisk za pomocą 
śrub (metalowy)

Akcesoria montażowe
Mocowanie bloku zasilającego ELITE do mebli 

Do podwieszenia

Do montażu do płaskiej ściany

Do ściany z możliwością wysunięcia bloku

Z możliwością wysunięcia (niewidoczny)

Stabilny montaż z możliwością wysunięcia 
bloku zasilającego

Do montażu w pionie w kolumnach  
zasilających

Możliwość przesuwania w dowolne  
miejsce na blacie stołu
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Notatki
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Notatki
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Notatki
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Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn
biuro@ensto.com 
Tel. +58 692 40 00 
Fax +59 692 40 20
ensto.pl

NIP: 583-001-05-91      
REGON: 190274030

KRS: 0000 119763 
BDO: 000007628


